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1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno $¢ realizaciji

poszczegdlnych etapow budowy.

Zamierzenie budowlane.

Zamierzenie budowlane obejmuje projekt budowlany pn.: ,Projekt przebudowy budynkdow
Domu Pomocy Spotecznej im a. Chmielewskiego na dziatce nr 23/1 obr. 0013 tyszkowice
j-e. Koniusza, tyszkowice 64, w zakresie:

- budynek zenski - dobudowa zewnetrznej klatki schodowej, przebudowa poddasza na
potrzeby kottowni, wymiennikowni, zabudowa loggii i pietra, budowa instalacji solarnej,
przebudowa instalacji elektrycznej w przebudowywanych pomieszczeniach, gazowej,

wodnej i co

Zakres robo6t budowlanych.

Zakres robdét budowlanych obejmuje roboty budowlane zwigzane z zakresem wskazanym w
projekcie budowlanym:

e roboty przygotowawcze i zabezpieczajgce

* roboty demontazowe i wyburzeniowe:

— rozkucia przejs¢ instalacyjnych

rozbiorka zabudowy loggii | pietra budynku zenskiego

rozbiérka dachu i konstrukcji zadaszenia wschodniego budynku zenskiego

demontaz istniejgcej instalacji wewnetrznej CO i CWU w budynkach
— skuwanie okladzin ceramicznych w pomieszczeniach

* roboty ziemne (wykonanie fundamentéw klatki schodowej),

e roboty budowlane (budowa fundamentéw, scian nosnych, scian dzialowych,
uzupetnienie stropow, wykonanie stropéw, wykonanie dachu)

« roboty instalacyjne (wykonanie instalacji wewnetrznych centralnego ogrzewania,
instalacji elektrycznych, instalacji solarnych, instalacji gazowych)

e roboty tynkarskie i malarskie, oktadziny z ptytek

* roboty montazowe (montaz stolarki zewnetrznej i wewnetrznej, wykonanie posadzek,
wykonanie systemowych sufitbw podwieszanych i opraw oswietleniowych

« roboty wykonczeniowe wewnetrzne — pozostate jak wymienione powyzej

« wykonanie nowego pokrycia dachowego wraz z koniecznymi obrobkami blacharskimi

* wykonanie nowej instalacji odgromowej



e roboty montazowe elementdéw wyposazenia dachu (instalacje, kanaly, konstrukcje
mobilne)
e prace porzadkujgce po zakohczeniu prac budowlanych
Kolejnos¢ realizacji zadan zaleze¢ bedzie od wykonawcy, ale zgodnie z decyzjami

administracyjnymi i zaleceniami Inwestora.

2. Wykaz istniej acych obiektow budowlanych znajduj  gcych si e na dzialce.

Na terenie zlokalizowane sg budynki Domu Pomocy Spotecznej. W sgsiedztwie zespotu
budynkdw objetych opracowaniem znajdujg sie: budynek magazynowy parterowy po stronie
poéinocnej, budynek stodoty od strony péthocno-wschodniej, budynek magazynowy od strony

wschodniej.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, kt ~ 6re mog g stwarza € zagro zenie
bezpiecze Astwa i zdrowia ludzi.

Obiekty i sieci Infrastruktury technicznej nadziemnej i podziemnej.

4. Zagro zenie bezpiecze Astwa i zdrowia ludzi podczas realizacji rob6t budow lanych.

e wykonywanie robét rozbiérkowych, demontazowych [ montazowych:
niebezpieczenstwo upadku i uderzenia ciezkich elementéw, narzedzi badz
materiatow budowlanych i rozbiérkowych

* wykonywanie rob6t na wysokosci: niebezpieczenstwo upadku

* wykonywanie robdt instalacyjnych: niebezpieczenstwo porazenia pradem
elektrycznym, niebezpieczenstwo upadku, uderzenia,

« wykonywanie rob6t ziemnych (wykopy): niebezpieczenstwo upadku i przysypania,

uszkodzenia przewoddw instalacji

Czasokres wystepowania zagrozenia wynikat bedzie z postepu i etapu rob6t budowlanych na
podstawie przyjetego harmonogramu prac (sporzgdzenie harmonogramu inwestycji w gestii
wykonawcy i w uzgodnieniu z Zamawiajgcym). Wymagane jest sporzadzenie szczegdtowego
planu organizacji prac budowlanych i placu budowy ze szczegdélnym uwzglednieniem

bezpieczenstwa i zdrowia 0s6b przebywajgcych w budynkach szpitalnych.



5. Sposo6b prowadzenia instrukta  zu pracownikéw przed przyst gpieniem do

realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych.

Pracownicy powinni zostac przeszkoleni i poinformowani w zakresie:

BHP i przepisow zawartych w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie
Bezpieczenstwa i Higieny Pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr
47 poz.401) dotyczgcych: robot murarskich i tynkarskich, robét zbrojarskich i
betoniarskich, robét dekarskich i izolacyjnych, rob6t na wysokosciach, a takze
rusztowan oraz maszyn i innych rzgdzen technicznych

przewidywanych zagrozen (gtéwnie prace na wysokosci i rusztowaniach)

zasad postepowania w czasie prowadzenia robot niebezpiecznych

zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

koniecznosci stosowania srodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajgcej przed
skutkami zagrozen

pracownicy powinni mie¢ odpowiednie uprawnienia do prowadzenia prac swiadczgce
o ich przeszkoleniu

pracownicy powinni by¢é zapoznani przez kierownika budowy ze specyfikg prac

6. Wykaz srodkdéw technicznych i organizacyjnych zapobiegaj acych

niebezpiecze Astwom wynikaj gcym z wykonywania robé6t budowlanych.

Srodki techniczne i organizacyjne winny wynikaé gtéwnie z harmonogram prac budowlanych

wykonanych przez wykonawce oraz mie¢ odzwierciedlenie w planie bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia opracowywanym przez kierownika budowy.

e przygotowanie szczego6towego planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przez kierownika

budowy przed rozpoczeciem budowy

* umieszczenie wykazu (tablicy) zawierajgcej adresy i numery telefonéw: punktu

lekarskiego, strazy pozarnej i posterunku policiji

e odpowiednie przeszkolenie pracownikbw w zakresie zasad bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia

* wyposazenie pracownikébw w odziez ochronng (kaski, kamizelki, obuwie, rekawice, paski

i linki zabezpieczajace przy pracy na wysokosci)

e zorganizowanie punktu pierwszej pomocy na terenie budowy

* rozmieszczenie tablic i znakdéw ostrzegawczych

* wyznaczenie drogi ewakuaciji dla pracownikOw w razie zagrozenia

e zapewnienie bezpiecznych rusztowan



e dopuszczenie do uzytkowania wylgcznie sprzetu mechanicznego spetniajacego
odpowiednie wymagania techniczne

« nadzorowanie robot wykonywanych w strefach kolizji z sieciami uzbrojenia technicznego
(szczegOlnie z liniami elektrycznymi) przez osoby upowaznione

» zapewnienie ochrony przed ucigzliwosciami zwigzanymi z hatasem, wibracjami i
zakiéceniami elektrycznymi w zwigzku z realizacjg budowy w poblizu istniejgcego
budynku

« wykonanie robét zgodnie z obowigzujgcymi polskimi normami

» zabezpieczenie placu budowy przed wstepem os6b postronnych

e zabezpieczenie terenu wokot budynku podczas prac na elewacji i na stropodachu

« W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, sSwiatta
ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenstwo pojazdéw i
pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i

znakéw, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Srodki techniczne i organizacyjne winny wynikaé réwniez ze szczeg6towego harmonogramu
prac budowlanych przyjetych przez generalnego wykonawce oraz z ogolnych zasad

bezpieczenstwa prowadzenia rob6t budowlanych (jak powyzej).

Kierownik budowy zobowigzany jest do sporzadzenia planu BIOZ na postawie informaciji
dotyczgcej BIOZ.

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz stosowaé sie do zaleceh Planu Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby pracownicy nie
wykonywali pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie

spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Prace prowadzone b eda w bezpo $rednim s gsiedztwie dziataj gcego obiektu oraz w
obiekcie dziataj acym, w ktérym przebywaj g mieszka ncy domu. Z tych powodow roboty
budowlane, transport materialtébw oraz praca sprz  etu i maszyn budowlanych nie mog a
stanowi ¢ nadmiernego utrudnienia, ani zagro zenia dla eksploatacji i u zytkowania

obiektu. Z uwagi na powy zsze nalezy ograniczy ¢ emisje hatlasu, czas i zakres



wykonywanych robét budowlanych uzgodni € z Inwestorem, a w razie potrzeby

wstrzyma € prace na krotki czas.
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