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ZESTAWENIE PRZEGROD

Posadzke istniejgcq usungé, wylewke oczyscic
oraz wykonaé nowq warstwe wyrownawczq
samopoziomujgcq

Pll.1-posadzka pomieszcze:

— posadzka gresowa na kleju systemowym

pod posadzkq wykona¢ warstwe wyrdwnawczq

— wylewka cem-wap. gr. 6cm zbrojona siatkq stalowg
ocynkowang #3x100x100mm

~ folia budowlana PE 0,2 klejona na zakiad

— styropian twardy posadzkowy min. EPS 100-0034
grubos¢ wynikowa jako wyrdwnanie poziomdw przyjeto 40cm
~ folia budowlana PE 0,2 klejona na zaktad

Pll.2-posadzka poddasza

— wylewka cem-wap. gr. 10cm zbrojona siatkq stalowg
ocynkowang #3x100x100mm, malowana powierzchniowo farbg
posadzkowgq

— folia budowlana PE 0,2 klejona na zakfad

— wefna mineralna arkusze posadzkowe twarde

gr. 27cm

— folia budowlana PE 0,2 klejona na zakfad

- piyta zelbetowa gr. 20cm

- tynk cem.wap. gr. 1,0cm

Sl1-sciana zewnetrzna murowana z bloczkow z bet. kom.
gr 24,0cm

— tynk systemowy cienkowarstowy na siatce mineralny

- wetna mineralna w arkuszach (0,034) gr. 18cm

- bloczki z bet. komdrkowego gr 24cm

— tynk cem-wap gr.1,0cm

Sll.2-sciana murowana z bloczkdw z bet. kom.
gr 12,0cm wykoficzona tynkiem cem-wap CR
1,0cm z gtadzig gipsowg

Sll.4-sciana zewnetrzna zelbetowa gr 24,0cm

~ tynk systemowy cienkowarstowy na siatce mineralny
- wetna mineralna w arkuszach (0,034) gr. 18cm

— Sciana zelbetowa gr 24cm

- tynk cem-wap gr.1,0cm

DIl.1 — DACH PROJEKTOWANY:

~ blach stalowa ocynkowana uktadana na rqbek
gr. 0,7mm malowana

- membrana dachowa z matq strukturalng

— deskowanie pefne gr. 3,0cm

— faty Sx4cm

~ krokwie 8x18cm

— piyta GKF 2x15mm  ognioodporna

UWAGA WIEZBE DACHOWA OBUDOWAC PLYTAM
GKF DO EI60

UWAGI  OGOLNE:

1. Wszystkie wymiary sprawdzic na budowie. Przed rozpoczeciem robdt budowlanych nalezy
dokond¢ sprawdzenia istnienia w elementach budowlanych ukrytych instalacji ktore mogty by

WWwW

.akka-architekci.pl

AKKA

N LKL A\ Pracownia Architektoniczna

31-153 Krakéw, ul. Szlak 65

tel./fax. +48 (12) 632 18 53

uledz uszkodzeniu.

2. Przygotowanie robot budowlanych poprzedzie dokfadnym sprawdzeniem stanu technicznego
budynku i w razie koniecznosci na biezqco dostosowywat projekt pod wzgledem technicznym
do zastanej sytuacji. Wszystkie zmiany wyburzeniowe lub przebudowywane” sprawdzi¢ przed
rozpoczeciem robot pod kgtem wystepujgeych instalacji, przewoddw i czy nie stanowiq podparc

dia elementow konstrukcyjnych na wyzszych kondygnacjach. Wszystkie zmiany konsultowa¢ z

architektem i konstruktorem.

3. Wszystkie roboty budowlane prowadzic w sposdb zapewniajgey bezpieczefistwo pracownikow i
osdb postronnych oraz bezpieczefistwo konstrukeji i wyposazenia budynku (instalacji i

przewoddw kominowych).

4. Rozwigzania materiafowe i technologiczne zawarte w projekcie nalezy traktowat jako
przykfadowe, wyznaczajgee typ oraz standard planowany dla danego elementu projektu. Na
etapie realizacji inwestycji konkretne rozwigzania materiatowe i technologiczne mogq zostac
zastgpione rozwiqzaniami alternatywnymi pod warunkiem zachowania_parametrow technicznych i

estetycznych oraz pod warunkiem” wyrazenia zqody przez inwestora i architekta.

8. Wszystkie prace zwigzane z realizacjq przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego nalezy

wykona¢ zgodnie z polskimi normami i"pod nadzorem osoby uprawnionej.

6. Wszystkie roboty nclezy w

czy dodatkowego zbrojenia przeciwskurczowego, wylewek, posadzek itp

7. Ze wzgledu na brak wielobranzowe] inwentaryzacji wszyskie roboty budowlane nalezy
prowadzi¢ z nalezytq ostroznoscig i na biezqco dostosowywac do zaistniafej sytuacji

8. Rysunki inwentaryzacyjne wykonano w oparciu

o pomiary wiasne i dokumentacje archiwalng. Inwentaryzacja wykonana na potrzeby remontu i

przebudowy instalacji wewnetrznych centralnego
ogrzewania i ciepfej wody uzytkowej.
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¥komé w zqodzie z wiedzq techniczng, instrukcjami producentow
oraz sztukq budowlang = dotyczy to w szczegdlnosci takich elementow jak:” izolacji, dylatacji
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UWAGI  OGÓLNE: 1. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie. Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy  Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie. Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy dokonać sprawdzenia istnienia w elementach budowlanych ukrytych instalacji które mogły by uledz uszkodzeniu. 2. Przygotowanie robót budowlanych poprzedzić dokładnym sprawdzeniem stanu technicznego  Przygotowanie robót budowlanych poprzedzić dokładnym sprawdzeniem stanu technicznego budynku i w razie konieczności na bieżąco dostosowywać projekt pod względem technicznym do zastanej sytuacji. Wszystkie zmiany wyburzeniowe lub przebudowywane sprawdzić przed rozpoczęciem robót pod kątem występujących instalacji, przewodów i czy nie stanowią podparc dla elementów konstrukcyjnych na wyższych kondygnacjach. Wszystkie zmiany konsultować z architektem i konstruktorem.  3. Wszystkie roboty budowlane prowadzić w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracowników i  Wszystkie roboty budowlane prowadzić w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracowników i osób postronnych oraz bezpieczeństwo konstrukcji i wyposażenia budynku (instalacji i przewodów kominowych). 4. Rozwiązania materiałowe i technologiczne zawarte w projekcie należy traktować jako  Rozwiązania materiałowe i technologiczne zawarte w projekcie należy traktować jako przykładowe, wyznaczające typ oraz standard planowany dla danego elementu projektu. Na etapie realizacji inwestycji konkretne rozwiązania materiałowe i technologiczne mogą zostać zastąpione rozwiązaniami alternatywnymi pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i estetycznych oraz pod warunkiem wyrażenia zgody przez inwestora i architekta.  5. Wszystkie prace związane z realizacją przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego należy  Wszystkie prace związane z realizacją przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego należy wykonać zgodnie z polskimi normami i pod nadzorem osoby uprawnionej. 6. Wszystkie roboty należy wykonać w zgodzie z wiedzą techniczną, instrukcjami producentów  Wszystkie roboty należy wykonać w zgodzie z wiedzą techniczną, instrukcjami producentów oraz sztuką budowlaną - dotyczy to w szczególności takich elementów jak: izolacji, dylatacji czy dodatkowego zbrojenia przeciwskurczowego, wylewek, posadzek itp 7. Ze względu na brak wielobranżowej inwentaryzacji wszyskie roboty budowlane należy  Ze względu na brak wielobranżowej inwentaryzacji wszyskie roboty budowlane należy prowadzić z należytą ostroznością i na bieżąco dostosowywać do zaistniałej sytuacji. 8. Rysunki inwentaryzacyjne wykonano w oparciu Rysunki inwentaryzacyjne wykonano w oparciu o pomiary własne i dokumentację archiwalną. Inwentaryzacja wykonana na potrzeby remontu i przebudowy instalacji wewnętrznych centralnego  ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.
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