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OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO

1. DANE OGOLNE

1.1. Obiekt: Budynek uzytecznosci publicznej (budynek opieki
spotecznej)

1.2. Dziakki nr: dz. nr 23/1, obr 0013 Lyszkowice, jedn. ewid. Koniusza

1.3. Adres: Ltyszkowice 64, 32-104 Koniusza

1.4. Inwestor: Dom Pomocy Spotecznej im. Adama Chmielowskiego

Lyszkowice 64, 32-104 Koniusza
1.5. Jednostka projektowa: AKKA Pracownia Architektoniczna
Pracownia: 31-153 Krakow, ul. Szlak 65
Email: pracownia@akka-architekci.pl
Tel. (012) 632 18 53, 505 12 55 76, 505 12 55 14

1.6. Projektant: mgr inz. arch. Andrzej Kosowski, Upr. Nr MPOIA 011/2004
1.7. Sprawdzajacy: mgr inz. arch. Agata Kita Kosowska, Upr. Nr MPOIA
058/2009

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1. Umowa z Inwestorem

2.2. Wizja lokalna i dokumentacja fotograficzna, inwentaryzacja budowlana

2.3. Uzgodnienia i wytyczne Inwestora

2.4. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1: 500

2.5. Dokumentacja geotechniczna

2.6. Obowigzujgce przepisy — ustawy, rozporzgdzenia i normy
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

(Dz.U.nr 75, poz. 690 z pbézniejszymi zmianami) (R.I)



Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektoéw
budowlanych i terenow (R.II)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég
pozarowych (R.III)

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 w sprawie szczegOlowego zakresu i formy projektu
budowlanego

Ustawa Prawo Budowlane

Inne normy i rozporzadzenia zawarte w poszczegélnych projektach branzowych

3. ZAKRES | PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest:

Il. przebudowa budynku zenskiego:
e przebudowa czesci poddasza skrzydta zachodniego na potrzeby kottowni i
wymiennikowni
» przebudowa i nadbudowa loggii | pietra w skrzydle wschodnim budynku
» dobudowa zewnetrznej ewakuacyjnej klatki schodowej
» przebudowa instalacji CWU, instalacji CO, instalacji gazu
* przebudowa instalacji odgromowe;j
* budowa instalacji elektrycznej w ramach przebudowywanych pomieszczen

* budowa instalacji solarnej

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

II. Budynek zenski

II.I Powierzchnia zabudowy.............cccoco 1010,0m2*
Il.Ila. Powierzchnia uzytkowa istn. ..........ccccccevivviiiiiiie, 1621,58m

Il.IIb. Powierzchnia uzytkowa projektowana.............ccceeeeeeeeeeeennnnn. 1645,12m2
Il.Illa. Powierzchnia wewnetrzna istn. ..........cccooeeeeiiiiiiiiiiisnnnnnnnns 2573,66m2

Il.IlIb. Powierzchnia wewnetrzna projektowana............................. 2666,58m2



[1.IVa. Powierzchnia CatKOWIta iStN......c..veeeiieeeeeee e 3001,75m2

[1.IVb. Powierzchnia catkowita projektowana.............cccccccoovuvvneen. 3098,89m2
IRV Z= W 0] o=\ (0] = W= 1 o TR 11520,00m3
[1.Vb. Kubatura projekowana..................eeeeveeueimieeiiiiiiieieeeeieeieeene. 11870,00m3
[1.VI WYSOKOSCE DUAYNKU.....cooiiiiiiiiecceieee e ~~12,58m

* 0znaczono parametry bez zmian

5.  OGOLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKOW - STAN ISTN IEJACY

5.1. Budynek zenski:

Budynek o dwoéch kondygnacjach nadziemnych, poddaszu nieuzytkowym oraz
czesciowym podpiwniczeniu. Budynek wyposazony w dwie klatki schodowe: w czesci
centralnej oraz w skrzydle zachodnim. Konstrukcja tradycyjna, murowana. Sciany
murowane z cegly ocieplone od zewnatrz styropianem i wykonczony tynkiem
systemowym cienkowarstwowym. Stropy i klatki schodowe zelbetowe. Dach w
osiach budynku dwuspadowy, rozpatrywany jako cato$¢ wielospadowy o konstrukcji
drewnianej, kryty blachg ptaska uktadang na rgbek stojgcy. Czes¢ mieszkalna od
strony potudniowej wyposazona w balkon od strony potudniowo-wschodniej.
Instalacje wewnetrzne:

- elektryczna

- wodna

- kanalizacji sanitarnej

- instalacja CO

- instalacja gazu

Funkcja:
Budynek podzielony funkcjonalnie na nastepujgce czesci:

l. Piwnica:

- magazyny, czesciowo hieuzytkowe

. Parter:

- pomieszczenia terapeutyczne w skrzydle wschodnim
- oddziat mieszkalny w skrzydle potudniowym

- jadalnia wraz z kuchnig w skrzydle zachodnim

Il pietro:



- oddziat mieszkalny w skrzydle wschodnim

- oddziat mieszkalny wraz z kaplicg w skrzydle potudniowym
- oddziat mieszkalny w skrzydle zachodnim

IV. Poddasze:

- nieuzytkowe

Forma:

Budynek o dwdch pietrach nadziemnych i poddaszu nieuzytkowym. Gtéwna bryta
budynku na rzucie prostokgta zorientowana wschéd-zachdd. Skrzydto potudniowe w
formie odwrdconej litery T ztgczona z budynkiem gtéwnym prostopadle w Srodku
budynku gtéwnego. Od pdétnocy zlokalizowane sg dwa wejscia majgce forme
uproszczonych portali kolumnowych z tarasem na poziomie | pietra. Od strony
wschodniej na poziomie | pietra znajduje sie zabudowany ogrod zimowy — loggia
zbudowany z profili stalowych wypetnionych szkiem zwyklym. Stolarka okienna i
drzwiowa z PCV. Okna i drzwi prostokgtne o prostej formie i rbwnomiernym
rozkladzie na elewacji z zachowaniem osiowosci. Od strony potudniowo-wschodniej

na poziomie | pietra znajduje sie balkon podparty stupami zelbetowymi.

6. PRZEZNACZENIE, PROGRAM UZYTKOWY, FORMA ARCHITEKTONICZNA

6.1. Budynek zenski

W ramach projektu przebudowie ulegnie loggia — ogrod zimowy | pietra skrzydfa
wschodniego. Przeznaczenie nowej czesSci to pomieszczenia magazynowe.
Przebudowa poddasza skrzydta zachodnie obejmuje czesc¢ przylegajacg do klatki
schodowej i przeznaczona jest na potrzeby kottowni. Od strony potudniowej skrzydta
wschodniego dobudowuje sie otwartg klatke schodowg ewakuacyjng o konstrukcji
stalowej. Budynek poza opisanymi wyzej czesciami nie ulega zmianie pod katem
funkciji i formy.

Nadbudowa loggii | pietra w czesci wschodniej kontynuuje forme architektoniczng
istniejagcego  budynku. Sciany i dach czesci projektowanej kontynuujg uktad $cian i
dachu czesci istniejgcej, ponadto okna w formie i wielkosci sg identyczne jak
isthiejgce oraz sg osiowane w stosunku do okien parteru. Na potaciach potudniowej
skrzydta gtébwnego oraz wschodnie skrzydia potudniowego projektuje sie montaz

solaréw.



7. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH, ROBOTY BUDOWLANE, ROZWI AZANIA
KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE

7.1. Roboty rozbiorkowe
7.1.1. Budynek zenski

Projektuje sie rozbiorke zabudowy loggii oranzerii | pietra wraz z usunieciem

istniejgcej tam posadzki. Pokrycie zadaszenia nad parterem skrzydta wschodniego

nalezy rozebra¢ wraz z usunieciem konstrukcji. Ptyte zelbetowag zadaszenia w czesci

potudniowej (w miejscu montazu schodow zewnetrznych) nalezy $cig¢ na réwno z

licem sciany. Otwoér drzwiowy pomiedzy korytarzem a rozkué wraz z osadzeniem

nowego nadproza. Szczyt Sciany szczytowej rozebra¢ tak aby mozna bylo

przeprowadzi¢ pota¢ dachowg jako ciggto$¢ z dachem istniejgcym. Ocieplenie $ciany

szczytowej usungé. W pomieszczeniach wykonczonych ptytkami skué wykonczenie

Scian tak by mozna byto wymieni¢ instalacje.

7.2. Roboty konstrukcyjne i budowlane
7.2.1. Budynek zenski

Sciany zewnetrzne nadbudowy w miejscu loggii-oranzerii wykonaé z bloczkéw z

betonu komérkowego gr. 24cm. Sciany wydzielajgce kotlownie z betonu

komérkowego gr. 24cm w klasie odpornosci ogniowej EI120. Sciany dzialowe z

bloczkbw z betonu komérkowego gr 12cm. Strop nad | pietrem zelbetowy

monolityczny wg projektu konstrukcji. Nadproza systemowe prefabrykowane, belki,

wiehce zelbetowe monolityczne.

Nowoprojektowane kominy wentylacji grawitacyjnej wykona¢ z pustakow

systemowych i omurowac cegtg petng powyzej stropu | pietra.

Konstrukcja dachu drewniana: krokwie, na ptatwiach i murtatach.

Schody zewnetrzne

Schody zewnetrzne wykonane z profili stalowych zimnogietych ocynkowanych

ogniowo. Poszczegoblne elementy konstrukcyjne spawane. Stopnie i ptyty spocznika z

kraty pomostowej przykrecane do konstrukcji nosnej. Krata ocynkowana ogniowo.

Balustrada stalowa z pochwytem i stupkami z rur stalowych s$redn. 40mm.

Wypelnienie siatkg stalowg (rozmiar oczka 30x30mm).

Klatka schodowa osadzona na fundamencie zelbetowym oraz kotwiona do budynku

istniejgcego.



Klatka zadaszona za pomocg piyt z poliweglanu osadzonego w profilach

systemowych.

UWAGA:

Ze wzgledu na brak mo zliwo sci doktadnego sprawdzenia lokalizacji lica scian
konstrukcyjnych nale 2y dokona € przewiertow kontrolnych. Murowanie scian
wykona ¢ tak by po ociepleniu uzyska ¢ licowanie si @ $cian istniej gcych z
nowoprojektowanymi.

Analogicznie nale zy ustawi ¢ wiezbe dachow g tak by uzyska ¢ jedn g ptaszczyzn ¢
potaci dachowych, réwn g kalenice oraz okap.

Wymiary ptyt gzymsowych oraz ich lokalizacj e nalezy sprawdzi ¢ w naturze i
dostosowa ¢ do stanu istniej gcego tak by stanowity kontynuacj e uktadu ju z

istniej gcego.

7.3. Zabudowy instalaciji

Po wykonaniu instalacji prowadzonych nasciennie (rurociagi podstropowe) nalezy je
zabudowac plytami gipsowokartonowymi na ruszcie systemowym. Plyty GK gr. 15mm

uktadane podwaijnie.

7.4. Wyko Aczenie wewn etrzne

Do naprawy przeznaczono sciany na ktérych ze wzgledu na prowadzenie instalacji
skuto oktadzine z pitytek ceramicznych. W pomieszczeniach w ktérych skuwano
oktadzine scienng nalezy odtworzy¢ oktadzine scienng z ptytek ceramicznych, ktorych
kolor oraz format nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Pod ptytami nalezy wykonac
izolacje przeciwwilgociowg systemowg w formie folii w ptynie.

Sciany i sufity w pomieszczeniach w ktérych przeprowadzano skucia i zamurowania
oczysci¢ i pomalowac na biato.

Nowe sciany tynkowac tynkiem cem-wapiennym gr. 1cm.

Posadzki odtwarzane i nowe wykona¢ jako gresowe, format oraz kolor dobra¢ w

porozumieniu z inwestorem.

7.5. Wyko Aczenie zewn etrzne, wyposa zenie

- Tynki: tynki systemowe cienkowarstwowe na siatce, silikatowe. Kolor dobrac

do koloru istniejgcych tynkéw.



- Pokrycie dachu: blacha plaska ukladana na rgbek stojgcy (stalowa
ocynkowana gr. 0,7mm). Blache dobra¢ do blachy istniejgcej. Blache malowa¢ na
kolor jak na czesci dachu istniejgce;j.

- Obrobki blacharskie z blachy ptaskiej jak dla pokrycia dachu.

- Rynny 150mm i rury spustowe 120mm jak w budynku istniejgcym.

7.6. Stolarka_wewn etrzna i zewn etrzna

- Stolarka okienna zewnetrzna: okna PCV w kolorze biatym o wspétczynniku
izolacyjnosci cieplnej U max 0,9W/m2K. Szklone szkiem bezbarwnym, bezpiecznym.

- Stolarka okienna zewnetrzna p-pozarowa: okna aluminiowe w kolorze biatym
0 wspobtczynniku izolacyjnosci cieplnej U max 0,9W/m2K. Szklone szkiem
bezbarwnym, bezpiecznym. Klasa odpornosci ogniowej EI60.

- Drzwi zewnetrzne PCV w kolorze bialym o wspoiczynniku izolacyjnosci
cieplnej U max 0,9W/m2K.

- Drzwi wewnetrzne drewniane w kolorze biatym lub buk jasny — kolor ustali¢ z
inwestorem. Oscieznica stalowa regulowana, malowana proszkowo.

- Drzwi wewnetrzne p-pozarowe do pomieszczen technicznych stalowe
osadzone w oscieznicach systemowych. Klasa drzwi zgodnie z informacjg na rysunki
i zestawieniu. Drzwi wyposazy¢ w samozamykacze.

Drzwi na korytarzu dwuskrzydiowe drewniane przeszklone szkiem bezpiecznym w
klasie EI 60. Kolor jasny buk (do ustalenia z inwestorem). Drzwi z samozamykaczem.
- Parapety wewnetrzne MDF w kolorze biatym

- Parapety zewnetrzne systemowe z blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej.

7.7. lzolacje termiczne, przeciwwilgociowe

7.7.1. 1zolacje termiczne

- izolacja $ciany: wetna mineralna skalna Ad= 0,035 W/mK, Cs(10/y)20. Grubosé¢
minimalna 18cm. Grubos¢ nalezy dostosowac tak by uzyskac licowanie sie sciany
istniejgcej oraz projektowanej. lzolacje elementow zelbetowych tynkowanych
wykonac z arkuszy gr. 51 10cm.

- izolacja stropu: wetna mineralna skalna Ad= 0,033 W/mK, CP2 max 2mm.

- izolacja posadzkowa: styropian twardy posadzkowy Ad= 0,036 W/mK, Cs(10/y)100,

krawedz z zaktadem



7.7.2. 1zolacje przeciwwilgociowe

- izolacja stopy zelbetowej fundamentu schodéw: powtoka bitumiczna

- izolacja przeciwwilgociowa podptytkowa: masa uszczelniajgca bezszwowa w formie

folii w ptynie

- izolacje posadzkowe: paroizolacja oraz izolacja przeciw wilgoci technologicznej w

posadzkach wykonana z folii budowlanej PE 0,2mm klejonej na zakfad.

- pod pokryciem dachu wykona¢ powioke z folii wierzchniego krycia z matg

strukturalng.

7.8. Instalacje wewn etrzne

7.8.1. Budynek zenski

Przebudowa instalacji obejmuije:

przebudowe instalacji cieptej wody uzytkowej
przebudowe instalacji centralnego ogrzewania

rozbudowe instalacji elektrycznej w ramach rozbudowywanych pomieszczen

magazynéw i kottowni

rozbudowe instalacji gazu, wraz z kottownig
budowe instalacji detekcji gazu
budowe instalacji solarnej wraz z wymiennikownig

przebudowe instalacji odgromowej

Szczeqoly techniczne instalacji w projektach branzowych.

8. PODSTAWOWE ZAGADNIENIA DOTYCZ ACE PRZEPISOW SANIT. | BHP

Posadzki powinny by¢ wykonane z materialdw trwatych, o powierzchniach
gtadkich, antyposlizgowych, zmywalnych, nienasigkliwych i odpornych na
dziatanie srodkéw myjgco-dezynfekcyjnych

drzwi i powierzchnie przezroczyste powinny by¢ wykonane ze szkia hartowanego
(tzw. bezpiecznego) i odpowiednio oznakowane w widocznym miejscu

drogi ewakuacyjne powinny by¢ oznaczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

i normami



schody stale zewnetrzne: minimalna szerokos¢ uzytkowa biegu: 1,2m, minimalna
szeroko$¢ uzytkowa spocznika: 1,5m, maksymalna wysokos¢ stopni: 0,15m,
minimalna szerokosc¢ stopni 0,35m.

podtogi powinny by¢ wykonane jako antyposlizgowe.

9. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA | JEJ WARUNKI

9.1. BUDYNEK ZENSKI

9.1.1. Informacje podstawowe:

Projekt obejmuje dobudowe zewnetrznej klatki schodowej ewakuacyjnej (otwartej
stalowej), obstugujgcej wschodnie skrzydio budynku, zabudowa loggii | pietra z
przeznaczeniem na pomieszczenia magazynowe (strefa wydzielona pozarowo) oraz
przebudowa czesci poddasza skrzydia zachodniego na potrzeby Kkotlowni i
wymiennikowni (wydzielona strefa pozarowa). Ponadto projektuje sie przebudowe
instalacji wewnetrznych centralnego ogrzewania, cieptej wody uzytkowej oraz gazu.
Dla budynku zostata opracowana ekspertyza pozarowa wraz z uzyskaniem

postanowienia od Komendanta Wojewddzkiego PSP w Krakowie

Kategoria obiektu budowlanego Kategoria XI — budynki opieki spotecznej

- Powierzchnia zabudOwy.............cooviiiiiiiiiiiiiiiii e 1010,0m2
- Powierzchnia uzytkowa projektowana.............cccccooeeeiiei e, 1645,12m2
- Powierzchnia wewnetrzna projektowana.................eeveeeveeeeeeeenennnnn. 2666,58m2
- Powierzchnia calkowita projektowana...............ceceeveeviiiiiiiiiieeeennnnnn. 3098,89m2
- Kubatura projektowana..............cccoeiiiiiiiiiiieeei e 11870,00m3
- WYSOKOSE DUAYNKU. .....coiiiiiiiiiie e ~~12,58m

Budynek o dwdéch kondygnacjach nadziemnych i czesciowym podpiwniczeniu.

Poddasze nieuzytkowe, jedynie w czesci zachodniej wydzielona kottownia.
9.1.2. Parametry po zarowe wyst epujacych substancji palnych:

W budynku wystepuje typowe wyposazenie domow pomocy spotecznej.

9.1.3. Kategoria zagro zenia ludzi:

Budynek zalicza sie do kategorii ZLIll zagrozenia ludzi.



9.1.4. Gesto $¢ obci gzenia ogniowego - nie dotyczy

9.1.5. Ocena zagrozen wybuchem pomieszcze A — nie wystepuje. Kotlownia

wyposazona w instalacje odciecia doptywu gazu w razie wykrycia wycieku z instalaciji.

9.1.6. Klasa odporno sci po zarowej budynku:

Zgodnie z zapisem 8212 dla budynku ,N” zawierajgcego strefe zaliczong do kategorii

zagrozenia ludzi ZL 11l przyjmuje sie klase odpornosci pozarowej budynku ,C".

Dla klasy ,C” odpornosci pozarowej budynku zgodnie z 8216 wymagana jest

nastepujgca odpornos¢ ogniowa elementéw budowlanych wg tabeli:

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku

gtéwna , . -
. konstrukcja Sciana Sciana ]
konstrukcja strop przekrycie dachu
) dachu zewnetrzna wewnetrzna
nosna
R 60 R15 REI 60 El 30 El 15 RE 15

Klasa odporno $ci ogniowej oddzielenia przeciwpo zarowego:
Zgodnie z zapisem 8232 dla klasy odpornosci pozarowej budynku ,D”: REI 120
(sciany), REI60 (stropy), EI60 (drzwi i okna).

9.1.7. Strefy po zarowe:

Czesc istniejgca budynku stanowi jedng strefe pozarowg (mniejszg od maksymalnej
dopuszczalnej), z wydzielonymi pozarowo klatkami schodowymi. Czesci
rozbudowywane traktuje sie jako wydzielone pozarowo strefy: pierwsza zabudowy

loggii na potrzeby magazynow oraz druga wydzielenia kottowni.

9.1.8. Odlegto $¢ od obiektow s agsiednich:

Odlegtosci budynku od obiektéw sgsiednich oraz od granicy dziatek normatywna:



odlegtos¢ o granicy z dziatkg drogowg od zachodu — 16,58m
odlegtos¢ od budynku portierni od potnocy — 13,99mz2
odlegtos¢ od budynku administracyjnego od wschodu - 35,36m

odlegtosci od innych budynkow i granic dziatki znacznie przekraczajg wymagane

prawem odlegtosci.

9.1.9. Warunki ewakuaciji z budynku:

Ewakuacja w przebudowywanych czesciach budynku tj. z czesci magazynowej oraz z
kottowni  odbywa sie z pomieszczen korytarzem na zewnagtrz budynku, lub
bezposrednio do klatki schodowej i na zewnatrz budynku. W pozostatej czesci
budynku ewakuacja odbywa sie z pomieszczen na korytarze i do wydzielonych i
obudowanych oraz oddymianych klatek schodowych, a nastepnie na zewnatrz

budynku. Klatki schodowe wydzielone i wypsazone w okna oddymiajace.

Dobudowana klatka schodowa stanowi uzupetnienie ewakuacji ze wschodniego
skrzydta budynku, a dostep do niej realizowany jest poprzez korytarze wewnetrzne.
Klatka schodowa potgczona zostata réwniez z balkonem tak by dodatkowo zapewnic
dojscie poprzez balkon z pomieszczen skrzydia potudniowego poprzez drzwi

istniejgce.

Wszystkie drzwi ewakuacyjne, drogi ewakuacyjne powinny by¢ wyposazone w
awaryjne oswietlenie ewakuacyjne. Zgodnie z §181.3 awaryjne oswietlenie
ewakuacyjne nalezy stosowa¢ na wszystkich drogach ewakuacyjnych i korytarzach
na czas 1h. W celu zapewnienia wlasciwe] widzialnosci umozliwiajgcej ewakuacje
wymaga sie, aby oprawy oswietleniowe byly umieszczone co najmniej 2m nad

podtogg. Oprawy oswietleniowe powinny by¢ umieszczone:

- przy kazdych drzwiach stanowigcych wyjscie ewakuacyjne
- przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa

- przy kazdej zmianie kierunku ewakuacji

- w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego. Jesli
przycisk nie znajduje sie na drodze ewakuacyjnej, to powinien byc¢ tak oswietlony, aby

natezenie oswietlenia na podtodze w jego poblizu wynosito co najmniej 5 Ix. Wg



informacji udzielonych przez uzytkownika budynek posiada sprawng i zgodng z

wymaganiami instalacje oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.

9.1.10. Zabezpieczenia przeciwpo zarowe instalaciji:

- Instalacja odgromowa — projektowana

- instalacja elektryczna wg projektu instalacyjnego dla projektowanych pomieszczen

przebudowywanych i nadbudowywanych

- instalacja odciecia doptywu gazy sterowana czujnikiem wykrywajgcym wyciek gazu

z instalacji w pomieszczeniu kottowni.

- gtébwny wytgcznik pradu na zewnatrz budynku.

9.1.11. Urzadzenia przeciwpo zarowe:
Bez zmian. Budynek posiada instalacje hydrantowg wewnetrzng. Hydranty 25 na

parterze 2 sztuki oraz na | pietrze 2 sztuki.
9.1.12. Gasnice

Poza opracowaniem, zgodnie z instrukcjg ochrony pozarowej.

9.1.13. Inne informacje dotycz gce warunkow ochrony przeciwpo zarowej:

- Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru (hydranty zewnetrzne)

istniejgce w sasiedztwie budynku bez zmian: pierwszy w odlegtosci ok 65m drugi w

odlegtosci ok 148m.

- Droga pozarowa: zgodnie z § 12.1 (Rozp. Min. Spr. Wewn i Admin.z dnia 24 lipca

2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drogach

pozarowych) istniejgca - bez zmian. Droga pozarowa po stronie pétnocnej budynku.

10. DOSTEP DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Budynek portierni jest budynkiem parterowym z dostepem bezposrednio z poziomu
terenu.
Budynek zenski wyposazony jest w winde, a dostep do budynku bezposrednio z

poziomu terenu.



Dla budynku terapeutycznego projekt windy jest opracowywany w ramach odrebnego

projektu.

11.OCHRONA CIEPLNA BUDYNKU - b ez zmian

12.PRZEGRODY POZIOME | PIONOWE — wg zestawienia na rysunkach

13.ZESTAWIENIE POWIERZCHNI — wg zestawienia na rysunkach

14.UWAGI KONCOWE

I) Zespdt budynkéw Domu Pomocy Spotecznej znajduje sie na terenie dworu z
otoczeniem i podjazdem, wpisanego do rejestru zabytkdw pod nr rej. A-617 z
11.01.1990 .

Budynki objete projektem nie sg wpisane do rejestru zabytkow.

II) Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru

robot dla poszczegdlnych branz, Polskimi Normami i przepisami BHP

[Il) Wszystkie materialy i urzadzenia muszg posiada¢ aktualne atesty, aprobaty i

certyfikaty dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terenie R.P

IV) Przed przyst gpieniem do rob6t ziemnych nale 2y zlokalizowa € istniej aca
infrastruktur e techniczn g (przez wykonanie odkrywek). Wszystkie prace ziemne
wykonywane w okolicy urz adzen podziemnych nale zy wykonywa € recznie i z

nalezyta ostro znoscia i zabezpieczeniem.

V) Rozwigzania materialowe i technologiczne zawarte w projekcie budowlanym
nalezy traktowac jako przyktadowe, wyznaczajgce typ oraz standard planowany dla

danego elementu projektu.

VI) Na etapie realizacji inwestycji konkretne rozwigzania materiatowe i technologiczne
moga zosta¢ zastgpione rozwigzaniami alternatywnymi pod warunkiem zachowania

parametrow technicznych i estetycznych oraz pod warunkiem wyrazenia zgody przez

projektantow




VII) Wszystkie prace zwigzane z realizacjg przedmiotowego zamierzenia
inwestycyjnego nalezy wykona¢ zgodnie z polskimi normami, przepisami BHP oraz

Prawem Budowlanym i pod $cistym nadzorem i kierownictwem os6b uprawnionych.

VIII) Jakiekolwiek zmiany Projektu Budowlanego wymagajg uzgodnien z

projektantami.

X) Rysunki i czes¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi.
Wszystkie elementy ujete w opisie, a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach, a
nie ujete w opisie winny byc¢ traktowane tak, jakby byty ujete w obu.

Opracowanie:
AKKA Pracownia Architektoniczna

mgr inz. arch. Andrzej Kosowski, Upr. MPOIA 011/2004

Krakow, maj 2019r.



