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BUDYNKU

LEGENDA:
[ ] -scianaistniejaca
|:| - Sciana projektowana

- Sciana do wyburzenia

Ni - istniejgce nadproza

Nbi - projektowane nadproza
prefabrykowane typu L19
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UWAGI OGOLNE:

1. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

2. Przygotowanie robot budowlanych poprzedzi¢ doktadnym
sprawdzeniem stanu technicznego budynku i w razie koniecznosci na
biezgco dostosowywac projekt pod wzgledem technicznym do zastanej
sytuacji. Wszystkie zmiany wyburzeniowe lub przebudowywane
sprawdzi¢ przed rozpoczeciem robot pod katem wystepujacych
instalacji, przewodéw i czy nie stanowig podparc dla elementéw
konstrukcyjnych na wyzszych kondygnacjach. Wszystkie zmiany
konsultowac z projektantem.

3. Wszystkie roboty budowlane prowadzi¢ w sposéb zapewniajgcy
bezpieczenstwo pracownikéw i oséb postronnych oraz bezpieczenstwo
konstrukcji i wyposazenia budynku.

4. Rozwigzania materiatowe i technologiczne zawarte w projekcie
nalezy traktowac jako przyktadowe, wyznaczajgce typ oraz standard
planowany dla danego elementu projektu. Na etapie realizacji
inwestycji konkretne rozwigzania materiatowe i technologiczne moga
zostac zastgpione rozwigzaniami alternatywnymi pod warunkiem
zachowania parametréw technicznych i estetycznych oraz pod
warunkiem wyrazenia zgody przez inwestora i architekta.

5. Wszystkie prace zwigzane z realizacjg przedmiotowego zamierzenia
inwestycyjnego nalezy wykonac¢ zgodnie z polskimi normami i pod
nadzorem osoby uprawnione;j.

6. Wszystkie roboty nalezy wykona¢ w zgodzie z wiedzg techniczna,
instrukcjami producentéw oraz sztukg budowlang.

7. Ze wzgledu na brak wielobranzowej inwentaryzacji wszyskie roboty
budowlane nalezy prowadzi¢ z nalezytg ostroznoscig i na biezgco
dostosowywacé do zaistniatej sytuaciji.

8. Wszyske rysunki branzy konstrukcyjnej rozpatrywa¢ z dokumentacjg
pozostatych branz i z projektem architektury

9. Lokalizacja otworéw dla prowadzenia instalacji wg projektow
branzowych

10. warstwy wykonczeniowe wg projektu architektury
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