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OŚWIADCZENIE  

O SPORZĄDZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI 

PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ 

 
 
Ja niżej podpisany  

mgr inż. Andrzej Palonek 

upr. nr 338/2002 

 

Po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane 

(Dz. U. z 2003 r nr 207. poz. 2016, z późniejszymi zmianami) zgodnie z art. 20 ust. 

4 pkt 2 tej ustawy, 

 
oświadczam, że sporządziłem w części konstrukcyjnej projekt p.t: 
 
„PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ IM. A 

CHMIELOWSKIEGO NA DZIAŁCE NR 23/1 OBR. 0013 ŁYSZKOWICE J.E. 

KONIUSZA, ŁYSZKOWICE 64 W ZAKRESIE BUDYNEK ŻEŃSKI – DOBUDOWA 

ZEWNĘTRZNEJ KLATKI SCHODOWEJ, PRZEBUDOWA PODDASZA  NA 

POTRZEBY KOTŁOWNI, WYMIENNIKOWNI, ZABUDOWA LOGGI I PIĘTRA, 

BUDOWA INSTALACJI SOLARNEJ, PRZEBUDOWA INSTALACJI 

ELEKTRYCZNEJ, GAZOWEJ,  WODNEJ I CO..” 

 
zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kraków, maj 2019 
 

 



 

EKSPERTYZA TECHNICZNA 

Ekspertyza techniczna dotyczy stanu istniejącego budynku żeńskiego w zespole 

budynków Domu Pomocy Społecznej w Łyszkowicach, Łyszkowice 64, 32-104 Koniusza 

w związku z przebudową budynku portierni. Zakres przebudowy dotyczy przebudowy 

instalacji elektryczne, wodnej i c.o. Budynek znajduje się na dz. nr 23/1 w Łyszkowicach, 

gmina Koniusza. 

 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest określenie stanu technicznego konstrukcji, elementów 

budynku z uwzględnieniem stanu podłoża gruntowego istniejącego budynku na działce nr 

23/1 w Łyszkowicach. Ekspertyza techniczna dotyczy budynku w zakresie opracowania 

projektowego. 

 
2. PODSTAWY OPINII 

2.1.  Podstawa formalna 
 
Zamówienie przez Dom Pomocy Społecznej im. Adama Chmielowskiego, Łyszkowice 64,  

32-104 Koniusza, ekspertyzy technicznej w sprawie stanu bezpieczeństwa konstrukcji i 

bezpieczeństwa użytkowania budynku oraz ewentualnych możliwości wykonania 

przebudowy budynku.  

Opinia została wykonana w maju 2019 r., po oględzinach i ustaleniach szczegółowych 

w miejscu lokalizacji nieruchomości oraz na podstawie dokumentacji archiwalnej. 

 
2.2.  Podstawy prawne  

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  (tekst jednolity - Dz. U. z 2006 r. Nr 

156, poz. 1118, z późn. zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 

czerwca 2002 r.) 

 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 6 poz. 35 z 1997 r. 

z poźn. zm.),  

 

3.  OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO  

W niniejszym opracowaniu występuje objęty zakresem inwestycji budynek żeński z 

wewnętrznymi instalacjami na działce nr 23/1 w m. Łyszkowice. Budynek jest 

wolnostojący. 



 

3.1. Opis terenu 

Teren wokół budynku jest splantowany, uzbrojony w podstawowe sieci infrastruktury 

technicznej. 

 

3.2.  Stan techniczno - użytkowy 

Budynek żeński jest wolnostojący, dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony z 

poddaszem nieużytkowym 

 

Konstrukcja budynku: 

Budynek zrealizowany w technologii tradycyjnej, ściany wewnętrzne wykonano z cegły 

ceramicznej gr. 25cm i 38cm, ściany zewnętrzne wykonano z cegły ceramicznej gr. 38cm 

i gr. 50cm, z zewnątrz ocieplone styropianem, stropy żelbetowe. 

  

Fundamenty : posadowienie budynku zostało zrealizowane poniżej  strefy przemarzania. 

Budynek posiada fundamenty w formie ław i ścian fundamentowych.  

Ściany części podziemnej - o grubości od 0,6m do 0,8m, częściowo betonowe, częściowo 

wykonane z cegły ceramicznej 

Ściany części nadziemnej (wewnętrzne) - o grubości 0,25 i 0,38m, wykonane z cegły 

ceramicznej,  

Ściany części nadziemnej (zewnętrzne) - o grubości 0,550m, wykonane z cegły 

ceramicznej,  

Ścianki działowe murowane z cegły pełnej grubości 12cm. 

Stropy międzykondygnacyjne: stropy żelbetowe monolityczne wylewane na mokro, z 

betonu konstrukcyjnego 

Dach:  o konstrukcji drewnianej, konstrukcja z wiązarów drewnianych, deskowych w 

rozstawie co 1,0m, dach dwuspadowy, pokryty blacha stalową,  

Kominy – murowane z cegły pełnej. 

Instalacje: - budynek wyposażony jest w instalacje: elektryczną,  wodno-kanalizacyjną, 

centralnego ogrzewania, alarmową pożarową i teletechniczna.,  

Wykończenie:  

 tynki zewnętrzne cementowo-wapienne, 

 malowanie klejowe, 

 stolarka okienna drewniana i PCV, stolarka drzwiowa drewniana i PCV 

 

 

 



 

4.   STAN ZACHOWANIA MATERIAŁÓW I ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH  

I. Stan ogólny budynku – budynek w dobrym stanie technicznym, ewentualne zniszczenia 

i zużycia poszczególnych elementów wyposażenia spowodowane są użytkowaniem.   

II. Stan techniczny materiałów konstrukcyjnych określono generalnie jako dobry:  

 cegła w dobrym stanie technicznym, nie zawilgocona, dobrej jakości, 

 elementy żelbetowe w dobrym stanie technicznym,   

 elementy drewniane konstrukcji dachu w dobrym stanie technicznym 

III. Stan techniczny elementów konstrukcyjnych: 

1. Dach – połać dachu szczelna, nie widać oznak nieszczelności połaci i przeciekania 

dachu. Elementy konstrukcyjne dachu w dobrym technicznym. 

2. Stropy – w dobrym stanie technicznym,  brak zarysowań, stropy nie wykazują 

nadmiernych ugięć. 

3. Belki i nadproża –  wszystkie elementy w dobrym  stanie technicznym, brak zarysowań 

i pęknięć. Elementy nie wykazuję nadmiernych ugięć. 

4. Ściany zewnętrzne i wewnetrzne – w dobrym stanie technicznym, brak miejsc 

zawilgoconych, tynki zewnętrzne i wewnętrzne w dobrym stanie technicznym, brak 

ubytków. Tynki na bieżąco konserwowane i odnawiane. Ściany posiadają izolację 

poziomą. Tynk cementowo-wapienny w dobrym stanie technicznym.  

IV. Stan techniczny elementów wykończeniowych: 

1. Tynki: 

 zewnętrzne – w dobrym stanie technicznym,   

 wewnętrzne – w dobrym stanie technicznym,  

2. Rynny i rury spustowe w dobrym stanie technicznym, remontowane i konserwowane na 

bieżąco, 

3. Obróbki blacharskie gzymsów i kominów w dobrym stanie technicznym,  

4. Cokoły ścian budynku w dobrym stanie techniczny, 

5. Elementy wykończeniowe wewnętrzne:  

 podłogi, posadzki, powłoki malarskie w pomieszczeniach wykazuję zniszczenia i 

zużycia w zależności od prawidłowej lub nieprawidłowej eksploatacji pomieszczeń, 

6. Stolarka okienna i drzwiowa w dobrym stanie technicznym, 

7. Instalacje wewnętrzne – w dobrym stanie technicznym, stwierdzono zużycie instalacji 

wewnętrznych związane z wieloletnią eksploatacją.  

 

 

 



 

5. OPIS STANU PODŁOŻA GRUNTOWEGO 

Kategoria geotechniczna budynku 2 

Podłoże gruntowe – warstwy nośne jednorodne genetycznie i litologicznie, równoległe do 

poziomu terenu – warunki proste. 

Budynek jest posadowiony na warstwach pyłów wilgotnych i twardoplastycznych o stopniu 

plastyczności od IL = 0,15 do IL = 0,25, 

W trakcie wykonywania badań geologicznych nie stwierdzono występowania wód 

gruntowych.  

 

6. ZAKRES PLANOWANYCH PRAC 
Planowana przebudowa budynku obejmuje: 

 częściowy demontaż pokrycia dachu i konstrukcji dachu budynku w miejscu 

przedłużenia konstrukcji dachu 

 demontaż zabudowy logii 

 wykonanie projektowanego fundamentu pod schody zewnętrzne 

 wykonanie schodów zewnętrznych w konstrukcji stalowej 

 wykonanie nadbudowy w miejscu zdemontowanej logii 

 wykonanie płyty żelbetowej 

 wykonanie projektowanej konstrukcji dachu 

 montaż instalacji solarnej 

 prace wykończeniowe wg projektu architektonicznego 

Planowane do wykonania roboty budowlane nie naruszą istniejącej konstrukcji budynku. 

 

7. WNIOSKI 

 
Konstrukcja budynku spełnia warunki nieprzekroczenia stanów granicznych 

nośności oraz stanów granicznych przydatności do użytkowania 

W konstrukcji budynku objętego zakresem zamierzonych robót budowlanych nie 

występują lokalne uszkodzenia lub rysy, które mogłyby ujemnie wpływać na 

przydatność użytkową, trwałość i wygląd konstrukcji, jej części, a także przyległych 

do niej konstrukcyjnych części budynku. W przedmiotowym budynku nie występują 

również odkształcenia lub przemieszczenia ujemnie wpływające na wygląd 

konstrukcji i jej przydatność użytkową.  

 
Planowana przebudowa budynku żenskiego Domu Pomocy Społecznej im. A. 

Chmielowskiego w Łyszkowicach nie powoduje zagrożeń dla bezpieczeństwa 



 

użytkowników lub obniżenia przydatności do użytkowania pozostałej części 

budynku i budynków znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie. 

Roboty budowlane należy wykonać ściśle według rysunków stanowiących 

integralną część projektu budowlanego, w którym ujęto wszystkie rozwiązania 

materiałowo-konstrukcyjne uniemożliwiające pogorszenie stanu istniejącego 

budynku. Roboty budowlane przewidziane zostały w sposób pozwalający na 

całkowitą odrębność wykonywanych prac w miejscu projektowanej inwestycji. 

Analizę stanu istniejącego przeprowadzono w zgodności z przepisem § 206 ust. 

1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 

poz. 690 z późn. zm.) oraz § 204 ust. 5 ww. rozporządzenia.  

 

KONIEC OBLICZEŃ 

 
           Projektant: 
           mgr inż. Andrzej Palonek 
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