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Podatek VAT
Cena kosztorysowa

Stownie:

Przedmiar 3/22

Obiekt BRANZA BUDOWLANA - BUDYNEK ZENSKI - Dobudowa zewgtrznej klatki schodowej,

przebudowa poddasza na potrzeby kottowni, wymieswik, zabudowa loggi i ptra, budowa
instalacji solarnej, przebudowa instalacji elekarygj, wodnej i co

Kod CPV 45215210-2 - Roboty budowlane w zakresie @erpieki spotecznej
Budowa dz. nr 231 obr. 0013 Lyszkowice, j. ew. Kaaziatyszkowice 64, 32-104 Koniusza
Inwestor Dom Pomocy Spotecznej im. Adama Chmieloeghityszkowice 64, 32-104 Koniusza

Biuro kosztorysowe "Bowo" Jan Sokotowski 303-305 k& ul. R&ana 14/1

Koszty zakupu

Na podstawie kosztorysu z dnia 14.09.2019 rokuampvanego przez "AKKA Pracownia Architektoniczne
aktualizacja oraz korekta

Sporadzit mgr inz. Jan Sokotowski

tyszkowice 10.02.2022

"Rekomendacja Jakoi" dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie KosztorysantovwBaidgch, Warszawa, ul.Ha 50
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BRANZA BUDOWLANA - BUDYNEK ZENSKI - Dobudowa zewgirznej klatki schodowej, przebudowa poddasza nezgby kottowni, wymiennikowni,
zabudowa loggi i ptra, budowa instalacji solarnej, przebudowa insfatdektrycznej, wodnej i co

1.Podstawa opracowania:

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004/ sprawie metod i podstaw spgaizania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowycizgslanowanych kosztéw robét budowlanych élagych w programie
funkcjonalno-uytkowym (Dz.U. Nr 130/2004r. poz.1389)

- Projekt wykonawczy opracowany przez pracawnojektows AKKA

- Dane wyjciowe do kosztorysowania sierpi2019r.

2.0g6Ina charakterystyka obiektu

Obiekt : PRZEBUDOWY BUDYNKOW DOMU POMOCY SPOLECZNENI A. CHMIELEWSKIEGO NA DZIALCE NR 23/1
OBR. 0013 £ YSZKOWICE J.E. KONIUSZA, £ YSZKOWICE 6%y ZAKRESIE:

BUDYNKU ZENSKIEGO

3.Charakterystyka rob6t budowlanych:

Roboty wyburzeniowe i rozbiérkowe

- rozebranie oktadzin§ciennej z plytek ceramicznych

- rozebranigciany szczytowej

- skucie posadzek cementowych

- demonta posadzek

- rozbidrka zadaszenia nad ptyt

- rozbiérka obudowy loggi

- wykucie zesciany okna

- odcicie ptyty podokapowej

- usungcie istniejcego ocieplenia

- wyniesienie i wyw0z gruzu

Roboty budowlane i wyki@zenie wewgtrzne

- wykonanie nowycHKcian dziatowych gr. 12cm

- wykonanie nowejciany gr. 24cm

- wykonanie nowych tynkéw wraz z malowaniem

- naprawa tynkow istniegych wraz z malowaniem

- malowanie wszystkickcian farbami zmywalnymi

- wykonanie plytek ceramicznych geianach

- wykonanie izolacji podposadzkowych

- wykonanie posadzek ceramicznych

- monta stolarki okiennej i drzwiowej

- obudowa poddasza z piyt GKF

- monta schodéw zewgtrznych

- wykonanie dachu (przedienie istniejcego)

- wykonanie elewacji z ociepleniem wetmineralna gr. 18cm

Poszczegolne elementy dobraa podstawie rozwkan systemowych danej firmy. Zastosowane materiatyippywmie
odpowiednie (aktualne) certyfikaty wydane przezawprione jednostki naukowo-badawcze.

4.Szczegblowy zakres i §oi robdt podano w przedmiarze robét, projektachamdwczych i specyfikacji technicznej
1.Podstawa opracowania:

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004/ sprawie metod i podstaw spgaizania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowycizgslanowanych kosztéw robét budowlanych élargych w programie
funkcjonalno-uytkowym (Dz.U. Nr 130/2004r. poz.1389)

Doktadne iléci w/w rob6t wg zadczonego przedmiaru robét
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BRANZA BUDOWLANA - BUDYNEK ZENSKI - Dobudowa zewgirznej klatki schodowej, przebudowa poddasza nezgby kotlowni, wymiennikowni,
zabudowa loggi i pgtra, budowa instalacji solarnej, przebudowa insfatdektrycznej, wodnej i co

Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm llos¢
A. Pomieszczenia mieszkalne i korytarze
STWIOR Braria |1. Roboty rozbiérkowe
budowlana
1 KNR 4-01 Rozebranigcian, filaréw, kolumn wykonanych z cegiet na zapgmeementowo-wapiennej
0349/02
$ciana szczytowa 0,6*0,25*7,2*2+0,2*0,25%(1,5+D,4 m3 2,255
razem m3 2,255
2 KNR 4-01 Wykucie otwordéw drzwiowych i okiennych $eianach z cegly o grubo ponad 1/2 cegly na
0329/03 zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
poszerzenie otworu drzwiowego 0,5*0,3*2,0 m3 0,300
$ciana szczytowa poddasze 0,5*1,0*2,0 m3 1,000Q
razem m3 1,300
3 KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych o gdokasci 1/2 i szerokéci 1 cegly wécianach z cegiet na
0336/04 zaprawie cementowo-wapiennej
pod nadpree "L" 1,5*3*2 m 9,000
razem m 9,000
4 Kalkulacja Rozbiérka zabudowy logii | pira (konstrukcja stalowa z wypetnieniem szktem zZiygR wg
indywidualna projektu wraz z wywozem i utylizac} okoto 55 m2
kpl 1,000Q
5 KNR 4-01 Rozebranie pokrycia z ptyt poliuretanowych nie nacich s¢ do wytku
0511/03
m2 45,000
6 KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia dachowego z blachy nie nachjst do wytku
0535/02
pot& glowna  0,5*8,3*2 m2 8,300
przy orarzerii  0,5%(3,9+6,8)*1,0*2+0,75*14,0*1,3 m2 24,350
razem m2 32,650
7 KNR 4-01 Rozbidrki deskowania dachu z desek na styk
0430/02
m2 32,650
8 KNR 4-01 Rozbiérki wigzb dachowych prostych
0430/06
m2 32,650
9 KNR 4-01 Rozbidrka rynny z blachy nie nadegj st do uwytku
0535/04
4,0*2+0,5*2+4,0*2+14,0 m 31,000
razem m 31,000
10 KNR 4-01 Rozbidrka rur spustowych z blachy nie nadaj st do wytku
0535/06
9,0*2 m 18,000
razem m 18,000
11 KNR 4-01 Rozebranie wykladzingciennej z piytek
0819/15
pom. 1.26, 1.28, 1.29, 1.35, 1.36, 1,13, 1.08,,110%, 1.43. 1.44,1.45 232,9 m2 232,900
pom. 0.04, 0.05, 0.25, 0.26, 0.32 112,5 m2 112,500
razem m2 345,40(
12 KNR 4-01 Skucie nieréwngxi betonu przy gbokdici skucia do 1cm nécianach lub podtogach -
0211/01 nieréndci po plytkach ceramicznych daianach
(Krotnasé= 0,3)
m2 345,500
13 | Kalkulacja Cigcie pitami diamentowymi elementéielbetowych zbrojonych pojedynczo - ofzte plyty
indywidualna podokapowej gr. 25 cm
m ciccia 3,800
14 KNR 4-01 Zerwanie posadzek lub oktadzin z masy lastrykovyytki
0807/04
orarveria 11,8*2,6+0,75*11,8*1,8 m2 46,610
razem m2 46,610
15 KNR 4-01 Wykucie gniazd o ghokaici 1 cegly dla belek stalowych §gianach na zaprawie
0346/03 cementowo-wapiennej
pod B1 3 gniazdd 3,000
razem| gniazdaq 3,000
16 KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych o gdokaici 1/2 i szerokéci 1 cegly wécianach z cegiet na
0336/04 zaprawie cementowo-wapiennej
pod P1 11,7 m 11,700
razem m 11,700
17 KNR 4-04 Rozebranie balustrad z ksztattownikow stalowychozipmie kondygnacii |
0804/01
m 1,200




Rodos 6.8.19.5 [1075

Przedmiar

Strona 4/19

BRANZA BUDOWLANA - BUDYNEK ZENSKI - Dobudowa zewgirznej klatki schodowej, przebudowa poddasza nezgby kotlowni, wymiennikowni,
zabudowa loggi i pgtra, budowa instalacji solarnej, przebudowa insfatdektrycznej, wodnej i co

Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm llos¢
18 | Kalkulacja Usunicie istniefcego ocieplenia necianie
indywidualna
orarveria 11,8*3,5 m2 41,300
razem m2 41,300
19 KNR 4-01 Skucie nieréwngxi betonu przy gbokdici skucia do 1cm nécianach lub podiogach -
0211/01 nieréwndci po dociepleniu nécianach
m2 41,300
20 KNR 4-01 Wykucie z muru écieznic okiennych o powierzchni do 2m2
0354/04
szt 1,000Q
21 KNR 4-01 Wykucie z muru écieznic drzwiowych o powierzchni do 2m2
0354/09
szt 1,000Q
22 KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na ppdeyiaskowej z wypetnieniem spoin
0807/01 piaskiem - do odzysku
pod schody zewgtrzne 5,0 m2 5,000
razem m2 5,000
23 KNR 2-31 Rozebranie obrzg o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowej - dryskli
0814/02
m 5,000
24 KNR 2-31 Rozebraniegczne nawierzchni z betonu o grébbl2cm
0810/03
pod schody zewgtrzne 6,5*4,5-5,0 m2 24,250
razem m2 24,250
25 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skozyyni na odlegté¢ do 1km
0108/09
gruz z poz. nr:
1 2,255 m3 2,255
2 13 m3 1,300
3 9,0*0,15*0,25 m3 0,338
5 45,0*%0,01 m3 0,450
6-7 32,65*0,03 m3 0,980
8 3,0 m3 3,000
9-10 0,5 m3 0,500
11-12 345,4*0,03 m3 10,362
13 0,8*0,25*3,8 m3 0,760
14 46,61*0,03 m3 1,398
15 3*0,25*0,25*0,25 m3 0,047
16 11,7*0,15*0,25 m3 0,439
18-19 41,3*0,18 m3 7,434
20-21 0,3 m3 0,300
24 24,25*0,12 m3 2,910
razem m3 32,473
26 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skoayymi - na kady nas¢pny 1km
0108/10 ponad 1km
(Krotnasé=9)
m3 32,473
27 Kalkulacja Koszt utylizacji gruzu
indywidualna
m3 32,473
STWIOR Braria |2. Robotyzelbetowe C20/25
budowlana
28 KNR 2-02 Ptyty zelbetowe stropowe, ptaskie, grdlbol5cm z uktadaniem betonu za pomaompy -
0216/02 gr. 20 cm
P1 3,8%3,4+1,9)*2 m2 40,280
razem m2 40,280
29 KNR 2-02 Ptyty zelbetowe z uktadaniem betonu za pompompy - dodatek za kdy 1cm rénicy w
0216/05 grubdici plyty
(Krotnaosé= 5)
m2 40,280
30 KNR 2-02 Ptyty zelbetowe stropowe, ptaskie, gridlbol5cm z uktadaniem betonu za pomaompy -
0216/02 gr.12cm
Pbl 0,58*3,93*2 m2 4,559
razem m2 4,559
31 KNR 2-02 Ptyty zelbetowe z uktadaniem betonu za pompompy - dodatek za kdy 1cm rénicy w
0216/05 grubdici plyty
(Krotnasé= -3)
m2 4,599
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BRANZA BUDOWLANA - BUDYNEK ZENSKI - Dobudowa zewgirznej klatki schodowej, przebudowa poddasza nezgby kotlowni, wymiennikowni,
zabudowa loggi i pgtra, budowa instalacji solarnej, przebudowa insfatdektrycznej, wodnej i co

Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm llos¢
32 KNR 2-02 Belki i podchgi zelbetowe o stosunku dtugm deskowanego obwodu do przekroju do 12 |z
0210/03 uktadaniem betonu za pomppompy
B1 0,24*0,4*4,73*3 m3 1,362
razem m3 1,362
33 KNR 2-02 Belki i podchgi zelbetowe o stosunku dtugm deskowanego obwodu do przekroju do 10 |z
0210/02 uktadaniem betonu za pomppompy
N1 0,25*0,55*1,7* m3 0,468
N2 0,25*0,55*1,5 m3 0,217
N3 0,25*0,55*2, m3 0,275
N4 0,25*0,55*1, m3 0,234
razem m3 1,194
34 KNR 2-02 Belki i podchgi zelbetowe o stosunku dtugm deskowanego obwodu do przekroju do 14 |z
0210/04 uktadaniem betonu za pomppompy
N5 0,24*0,24*1,5 m3 0,088
razem m3 0,088
35 KNR 2-02 Stupyzelbetowe prostaitne o wysokéci do 4,0m i stosunku deskowanego obwodu do
0208/05 przekroju do 20 zgcznym uktadaniem betonu
S1 0,24*0,24*3,22*2 m3 0,371
razem m3 0,371
36 KNNR 2 Wience monolityczne nécianach zewgtrznych
0112/06
W01 0,24*0,5*3,9*2 m3 0,936
W02 0,24*0,5*11,7 m3 1,404
W1 0,24*0,3*19,2 m3 1,382
wieniec szczytowy 0,24*0,24*7,2*2 m3 0,829
razem m3 4,551
37 KNR 2-02 Scianyzelbetowe grubici 8cm o wysokéci do 3,0m z uktadaniem betonu za pogpompy
0207/01 -gr.24cm
Scl 1,01*19,2 m2 19,392
razem m2 19,392
38 KNR 2-02 Scianyzelbetowe z uktadaniem betonu za pogpompy - dodatek za kdy 1cm rénicy
0207/07 grubdci
(Krotnas¢= 16)
m2 19,392
39 KNR 2-02 Przygotowanie i montazbrojenia ze stali gtadkiej w budowlach monolitygzh d=6 mm
0290/03
0,04846+0,03929+0,00935+0,00884+0,04048+0,00856 t 0,155
razem| t 0,155
40 KNR 2-02 Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej w budowlach monolitycznych -d=10:12
0290/04 mm
0,34554+0,05007+0,03416+0,0251+0,59346+0,851764994 t 1,945
razem| t 1,945
41 KNR 2-02 Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej w budowlach monolitycznych d=16
0290/04 mm
0,07765+0,00758 t 0,085
razem| t 0,085
STWIOR Braria 3. Sciany murowane
budowlana
42 KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wyséiado 4,5m z bloczkéw z betonu
0107/01 komérkowego grubiei 24cm
orarveria 2,8%(3,7+11,8+3,7)+0,5*11,7*4,5-(1,2*1,7*B;6*2,1) m2 70,815
razem m2 70,815
43 KNR 2-02 Otwory na okna wcianach murowanych grubo do 1 cegly z cegiet pojedynczych,
0126/01 bloczkéw i pustakow
otwor 3,000
44 KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota &gianach murowanych grukg do lcegly z
0126/02 cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakow
otwor 1,000
45 | KNR-W 2-02 Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyjnych o ekaci do 4,5m i grubgci 12cm z
0119/01 bloczkéw z betnu komérkowego
orarzeria -scianki  3,5%(3,7+7,3+1,8)-0,9*2,0*3 m2 39,400
razem m2 39,400
46 KNR 2-02 Ulozenie nadpray prefabrykowanych L19
0126/05
1,5%3+1,5*3*2 m 13,500
razem m 13,500
47 KNR 2-02 Kanaly wentylacyjne z pustakéw betonowych pojedynhz
0122/07
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Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm llos¢
5.6*3 m 16,800
razem m 16,800
48 | KNR-W 2-02 Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyjnych o ekaci do 4,5m i grubgci 12cm z
0119/01 bloczkéw z betonu komoérkowego
obudowa kominéw (0,5+0,6+0,5+0,8)*2*5,6 m2 26,880
razem m2 26,880
49 KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnychseianach
0322/02
szt 3,000
50 KNR 2-02 Nakrywy kominéw csredniej grubéci 7cn
0219/05
0,7*0,7+0,7*0,9 m2 1,12Q
razem m2 1,120
STWIOR Braria |4. Stolarka wg rys A.1.18-ZSB
budowlana
51 |KNR-W 2-02 Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2,0m2 EI60
1039/03
O..1 1,08*1,9 m2 2,052
razem m2 2,052
52 | KNR-W 2-02 Okna o powierzchni ponad 1,5m2 z ksztattownikéwysakoudarowego PCW
1018/04
O..2 1,2*1,7*4 m2 8,160
razem m2 8,160
53 KNNR 2 Skrzydta drzwiowe plytowe wewirzne fabrycznie wyk@czone petne dwuskrzydtowe EI60
1103/01
D.IL.1  1,3*2,1*1 m2 2,730
razem m2 2,730
54 KNNR 2 Oscieznice drewniane dwuskrzydtowe drzwi EI60
1104/02
m2 2,730
55 KNNR 2 Skrzydta drzwiowe plytowe wewgirzne fabrycznie wykiczone petne drewniane
1103/01
D.,2 1,02*2,1*3 m2 6,426
razem m2 6,426
56 KNNR 2 Oscieznice drewniane
1104/02
m2 6,426
57 KNR 0-19 Montaz drzwi pcv dwuskrzydtowych zewtrznych
1023/12
D.I.3 1,4*2,1*1 m2 2,940
razem m2 2,94Q
58 KNR 2-02 Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2m2 EIS60
1203/02
poddasze 1,02*2,1*1 m2 2,142
razem m2 2,142
59 KNNR 2 Osadzenie podokiennikéw prefabrykowanyckoranach murowanych - wewtnzne
0302/07
1,2+1,3*5 m 7,700
razem m 7,700
60 KNR 2-02 Obrébki z blachy ocynkowanej grudm 0,55mm, przy szerokoi w rozwinicciu ponad 25cm
0506/02
0,35*6,4 m2 2,240
razem m2 2,24Q
STWIOR Braria |5. Roboty tynkowe i oktadziny z ptyt g-k
budowlana
61 KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyklych wewgtrznych kategorii lll z zaprawy cementowo-wapiennaj
0708/03 osciezach o szerokii do 40cm na podiach z cegiet, pustakdw ceramicznych, betonéw
po wymiane okna 1,2+1,7*2 m 4,600
po wymiane drzwi  (1,3+2,0*2)+(0,9+2,0*2) m 10,200
razem m 14,800
62 KNR 2-02 Tynki zwykle kategorii lllscian i stupéw wykonywanescznie
0803/03
3,0%(3,7+3,9+1,9+3,7+1,9+3,7+1,7+7,4)*2 m2 167,400
razem m2 167,400
63 KNR 2-02 Tynki zwykle kategorii lll stropéw i podggéw wykonywanegcznie
0803/06
14,37+6,59+13,01+6,57 m2 40,540
razem m2 40,540
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Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm llos¢
64 KNR 0-14 Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi nazaie metalowym pojedynczym
2012/02 mocowanym do podi@ z ksztattownikéw CD i UD - piyty GKF - do EI60 (az z poz. nr 65)
poddasze (1,0+3,4+5,4+3,4+1,0)*3.7 m2 52,540
razem m2 52,540
65 KNR 0-14 Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi nazaie metalowym z ksztattownikow
2012/04 CD i UD - dodatek za drugwarstw - ptyty GKF
m2 52,540
66 KNR 0-14 Obudowa stupéw na rusztach pojedynczych jednowarsand 00-01 - zabudowa instalacji
2011/03 sanitarnych pod sufitem - 20% ptyty wodoodpornelgr5 mm
186,0+62,0-52,0 m2 196,000
razem m2 196,000
STWIOR Braria |6. Posadzka PII.1
budowlana
67 | NNRNKB 7 Warstwy wyréwnujce i wygtadzajce z zaprawy samopozionuagj o grubéci 5mm
1130/02 wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponaé raprawa samopoziomigp -
sucha mieszanka)
14,37+6,59+13,01+6,57 m2 40,540
razem m2 40,540
68 KNR 2-02 Izolacje poziome z jednej warstwy folii PE 0,2 miajénej
0616/01
m2 40,540
69 KNR 2-02 Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowamstie z plyt styropianowych na sucho|-
0609/03 styropian podtogowy EPS 100-034 gr. 20 cm
m2 40,540
70 KNR 2-02 Izolacje poziome na wierzchu konstrukciji, z piytrepianowych na sucho - kda nasgpna
0609/04 warstwastyropian podtogowy EPS 100-034 gr. 20 cm
m2 40,540
71 KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej g&eb@80mm pod posadzki zatarte na ostro -
1102/01 gr. 6.cm
m2 40,540
72 KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki - dodatek lubgoetnie za zmiapgrubdici o 10mm
1102/03
(Krotnasé= 4)
m2 40,540
73 KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptatalrajenie posadzki siadkstalovg d=3
1106/07 mm 10x10 cm
m2 40,540
74 | KNR-W 2-02 Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni betonowych
1129/01
m2 40,540
75 | NNRNKB 7 Gruntowanie preparatami grurgaymi powierzchni poziomych
1134/01
m2 40,540
76 | NNRNKB 6 Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych w pomuesniach o powierzchni ponad
2806/05 10m2 na zaprawach klejowych o grgbiovarstwy 5mm - gres
m2 40,540
77 | NNRNKB 6 Cokoliki na zaprawach klejowych z ptytek kamionk@hyGRES w pomieszczeniach o
2809/01 powierzchni do 10m2 - gres
m 49,500
STWIOR Braria|7. Posadzka PII.2
budowlana
78 KNR 2-02 Izolacje poziome z jednej warstwy folii PE 0,2 miajénej
0616/01
10,8*3,7 m2 39,960
razem m2 39,960
79 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdvigkowe poziome ptytami z wetny mineralnej uktadanyrai
0613/03 sucho - jedna warstwa - wetna twarda gr. 20 cm
m2 39,960
80 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdvigkowe pltytami z welny mineralnej uktadanymi na suelkazda
0613/04 nastpna warstwa ponad jesln welna twarda gr. 7 cm
m2 39,960
81 KNR 2-02 Izolacje poziome z jednej warstwy folii PE 0,2 miajénej
0616/01
10,8*3,7 m2 39,960
razem m2 39,960
82 KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej g&eb@80mm pod posadzki zatarte na ostro -
1102/01 gr. 10 cm
m2 39,960
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BRANZA BUDOWLANA - BUDYNEK ZENSKI - Dobudowa zewgirznej klatki schodowej, przebudowa poddasza nezgby kotlowni, wymiennikowni,
zabudowa loggi i pgtra, budowa instalacji solarnej, przebudowa insfatdektrycznej, wodnej i co

Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm llos¢
83 KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki - dodatek lubgoetnie za zmiapigrubdici o 10mm
1102/03
(Krotnaosé= 8)
m2 39,960
84 KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptatalrajenie posadzki siadkstalovg d=3
1106/07 mm 10x10 cm
m2 39,960
85 | NNRNKB 7 Gruntowanie preparatami grurgaymi powierzchni poziomych
1134/01
m2 39,960
86 | KNNR-W 3 Malowanie powierzchni poziomych betonowych emabliwinylows
1010/04
m2 39,960
STWIOR Braria |8. Oktadziny scian
budowlana
87 | NNRNKB 7 Gruntowanie preparatami grurgaymi powierzchni pionowych
1134/02
m2 345,400
88 | Kalkulacja Wykonanie izolacji z folii w plynie /z tang naraznikowa/
indywidualna
m2 345,400
89 KNR 2-02 Licowaniescian ptytkami na klej o wymiarach 30x30cm metd@mbinowan
0829/09
m2 345,400
STWIOR Brarza |9. Roboty malarskie (nowe pomieszczenia)
budowlana
90 | NNRNKB 7 Gruntowanie preparatami grungaymi powierzchni poziomych - sufity - gk
1134/01
196,0 m2 196,000
razem m2 196,000
91 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi westnznych piyt gipsowych spoinowanych
1505/05 szpachlowanych - farba lateksowa
m2 196,000
92 KNNR 2 Gladz gipsowa jednowarstwowa deianach z bloczkdw
0802/06
m2 167,400
93 KNNR 2 Gladz gipsowa jednowarstwowa na sufitach
0802/06
m2 40,540
94 | NNRNKB 7 Gruntowanie preparatami grungaymi powierzchni pionowych sciany
1134/02
m2 167,400
95 | NNRNKB 7 Gruntowanie preparatami grurgaymi powierzchni poziomych
1134/01
m2 40,540
96 KNR 4-01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starychk§w wewretrznychscian - farba
1204/02 lateksowa
m2 167,400
97 KNR 4-01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starychk§w wewrgtrznych sufitow - farba
1204/01 lateksowa
m2 40,540
STWIOR Brarza |10. Roboty malarskie (pomieszczenia po wykonaniu stalacji)
budowlana
98 KNR 4-01 Przetarcie istnigrych tynkdw wewntrznych ze zdzieraniem tapet §@anach
0713/01
pom. 0.02 3,3*%25,7*2+1,3) m2 173,910
razem m2 173,910
99 KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczenimplowierzchni podtogi ponad 5m2 -
1202/09 sciany
pom. 0.03 3,3%3,6+3,3)*2 m2 45,540
pom. 0.04 1,2*%2,5+3,0)*2 m2 13,200
pom. 0.06 3,3%6,8+3,0)*2 m2 64,680
pom. 0.07 3,3%7,3+3,0)*2 m2 67,980
pom. 0.08 3,3%3,3+3,0)*2 m2 41,580
pom. 0.05 1,2%{3,3+3,0)*2 m2 15,120
pom. 0.09 3,3*(4,0+3,5)*2 m2 49,500
pom. 0.10 3,3%@3,0+5,0)*2 m2 52,800
pom. 0.11 3,3%8,3+5,0)*2 m2 87,780
pom. 0.12 3,3%2,3+2,5)*2 m2 31,680
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BRANZA BUDOWLANA - BUDYNEK ZENSKI - Dobudowa zewgirznej klatki schodowej, przebudowa poddasza nezgby kotlowni, wymiennikowni,

zabudowa loggi i pgtra, budowa instalacji solarnej, przebudowa insfatdektrycznej, wodnej i co

Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm llos¢

pom. 0.13 3,3*%2,5+2,5)*2 m2 33,000
pom. 0.14 3,3*(10,7+5,0)*2 m2 103,620
pom. 0.02 3,3*(4,3*2+2,3+1,3) m2 40,260
pom. 0.33 1,3*(4,8+5,0)*2 m2 25,480
pom. 0.32 1,3%5,8+5,0)*2 m2 28,080
pom. 0.31 1,3%@8,3+4,2)*2 m2 32,500
pom. 0.17 3,6%(4,3+2,9)*2 m2 51,840
pom. 0.18 3,6%(4,3+2,9)*2 m2 51,840
pom. 0.19 3,6%(6,1+5,3)*2 m2 82,080
pom. 0.22 3,6%(2,8+2,5)*2 m2 38,160
pom. 0,21 3,6%(4,7+3,0)*2 m2 55,440
pom. 0.23 3,6%(4,7+3,0)*2 m2 55,440
pom. 0.24 3,6%(3,0+1,4)*2 m2 31,680
pom. 0.25 1,5%@3,0+3,0)*2 m2 18,000
pom. 0.26 1,5%3,0+2,2)*2 m2 15,600
pom. 0.27 3,6%(1,5+0,9)*2 m2 17,280
pom. 016017 2,2%(10,4+2,8+4,8+1,9)*2 m2 87,560
pom. 0.20 3,6%(13,9+1,4)*2 m2 110,16(
pom.1.03 3,1%(5,7+3,3)*2 m2 55,800
pom. 1.05 3,1*5,2+5,7)*2 m2 67,580
pom. 1.07 3,1*(5,7+5,2)*2 m2 67,580
pom.1.12 3,1%(5,7+4,9)*2 m2 65,720
pom. 1.15 3,1*5,7+2,8)*2 m2 52,700
pom.1.17 3,1*%5,7+3,3)*2 m2 55,800
pom. 1.08 1,0%?2,2+2,0)*2 m2 8,400
pom.1.13 1,0%2,2+2.0)*2 m2 8,400
pom. 1.04 1,0%(4,0+3,7)*2 m2 15,400
pom. 1.06 3,1*(4,8+3,8)*2 m2 53,320
pom. 1.09 1,0%3,8+3,5)*2 m2 14,600
pom.1.11 3,1*(1,5+1,3)*2 m2 17,360
pom.1.14 3,1*(4,8+3,8)*2 m2 53,320
pom.1.16 3,1*5,1+3,8)*2 m2 55,180
pom.1.18 3,1*%3,8+3,6)*2 m2 45,880
pom.1.10 1,7%(1,3+23,8)*2 m2 85,340
pom. 1.34 3,4%(5,1+3,5)*2 m2 58,480
pom. 1.37 3,4%(5,1+3,5)*2 m2 58,480
pom. 1.39 3,4%(5,1+3,5)*2 m2 58,480
pom.1.41 2,0%(7,3+5,1)*2 m2 49,600
pom. 1.46 3,4%(5,1+4,7)*2 m2 66,640
pom. 1.47 3,4%(5,1+3,7)*2 m2 59,840
pom. 1.31 3,4%3,3+3,4)*2 m2 45,560
pom. 1.35 1,3%3,4+2,0)*2 m2 14,040
pom. 1.36 1,3%3,4+2,3)*2 m2 14,820
pom. 1.38 3,4%3,4+2,6)*2 m2 40,800
pom. 1.40 3,4*%(4,0+3,4)*2 m2 50,320
pom. 1.42 3,4%3,8+3,4)*2 m2 48,960
pom. 1.43 1,3%@3,4+2,8)*2 m2 16,120
pom. 1.44 1,3*%2,0+2,0+0,9+1,6)*2 m2 16,900
pom. 1.45 1,3%1,5+1,1)*2 m2 6,760
pom. 1.33  3,4%(1,4+25,0)*2 m2 179,52¢
pom.1.29 1,0%2,2+1,2)*2 m2 6,800
pom. 1.28 1,0%3,3+2,9)*2 m2 12,400
pom. 1.26 3,1*(5,7+2,4)*2 m2 50,220
pom. 1.25 3,1*%3,6+2,9)*2 m2 40,300
pom. 1.27 3,1*1,6+1,4)*2 m2 18,600
pom.1.19 3,1*(14,3*2+3,3) m2 98,890
pom. 1.24 3,1%3,2+3,1)*2 m2 39,060
pom. 1.23 3,1*55,5+3,2)*2 m2 53,940
pom.1.22 3,1%3,5+3,2)*2 m2 41,540
pom.1.30 3,1*%2,9+10,8+1,3+11,6+1,3+4,8)*2 m2 202,740

razem m2 3.420,070

100 | KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczenimplowierzchni podtogi ponad 5m2 -
1202/09 sufity

pom. 0.03 3,6*3,3 m2 11,880
pom. 0.04 2,5*3,0 m2 7,500
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BRANZA BUDOWLANA - BUDYNEK ZENSKI - Dobudowa zewgirznej klatki schodowej, przebudowa poddasza nezgby kotlowni, wymiennikowni,

zabudowa loggi i ptra, budowa instalacji solarnej, przebudowa insfatdektrycznej, wodnej i co

Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm llos¢
pom. 0.06 6,8*3,0 m2 20,400
pom. 0.07 7,3*3,0 m2 21,900
pom. 0.08 3,3*3,0 m2 9,900
pom. 0.05 3,3*3,0 m2 9,900
pom. 0.09 4,0*3,5 m2 14,000
pom. 0.10 3,0*5,0 m2 15,000
pom.0.11 8,3*5,0 m2 41,500
pom.0.12 2,3*2,5 m2 5,750
pom.0.13 2,5*2,5 m2 6,250
pom. 0.14 10,7*5,0 m2 53,500
pom. 0.02 4,3*4,0+1,7*25,8 m2 61,060
pom. 0.33 4,8*5,0 m2 24,000
pom. 0.32 5,8*5,0 m2 29,000
pom. 0.31 8,3*4,2 m2 34,860
pom.0.17 4,3*2,9 m2 12,470
pom.0.18 4,3*2,9 m2 12,470
pom.0.19 6,1*5,3 m2 32,330
pom.0.22 2,8*2,5 m2 7,000
pom. 0,21 4,7*3,0 m2 14,100
pom. 0.23 4,7*3,0 m2 14,100
pom. 0.24 3,0*1,4 m2 4,200
pom. 0.25 3,0*3,0 m2 9,000
pom. 0.26 3,0*2,2 m2 6,600
pom. 0.27 1,5*0,9 m2 1,350
pom. 016017 4,8*1,9+2,8*10,4 m2 38,240
pom.0.20 3,9*1,4 m2 5,460
pom.1.03 5,7*3,3 m2 18,810
pom. 1.05 5,2*5,7 m2 29,640
pom. 1.07 5,7*5,2 m2 29,640
pom.1.12 5,7*4,9 m2 27,930
pom.1.15 5,7*2,8 m2 15,960
pom.1.17 5,7*3,3 m2 18,810
pom. 1.08 2,2*2,0 m2 4,400
pom.1.13 2,2*2,0 m2 4,400
pom. 1.04 4,0*3,7 m2 14,800
pom. 1.06 4,8*3,8 m2 18,240
pom. 1.09 3,8*3,5 m2 13,300
pom.1.11 1,5*1,3 m2 1,950
pom.1.14 4,8*3,8 m2 18,240
pom.1.16 5,1*3,8 m2 19,380
pom.1.18 3,8*3,6 m2 13,680
pom.1.10 1,3*23,8 m2 30,940
pom. 1.34 5,1*3,5 m2 17,850
pom. 1.37 5,1*3,5 m2 17,850
pom. 1.39 5,1*3,5 m2 17,850
pom.1.41 7,3*5,1 m2 37,230
pom. 1.46 5,1*4,7 m2 23,970
pom. 1.47 5,1*3,7 m2 18,870
pom.1.31 3,3*3,4 m2 11,220
pom. 1.35 3,4*2,0 m2 6,800
pom. 1.36 3,4*2,3 m2 7,820
pom. 1.38 3,4*2,6 m2 8,840
pom. 1.40 4,0*3,4 m2 13,600
pom.1.42 3,8*3,4 m2 12,920
pom. 1.43 3,4*2,8 m2 9,520
pom. 1.44 2,0*2,0+0,9*1,6 m2 5,440
pom.1.45 1,5*1,1 m2 1,650
pom.1.33 1,4*25,0 m2 35,000
pom.1.29 2,2*1,2 m2 2,640
pom. 1.28 3,3*2,9 m2 9,570
pom.1.26 5,7*2,4 m2 13,680
pom.1.25 3,6*2,9 m2 10,440
pom.1.27 1,6*1,4 m2 2,240
pom. 1.24 3,2*3,1 m2 9,920
pom. 1.23 5,5*3,2 m2 17,600
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BRANZA BUDOWLANA - BUDYNEK ZENSKI - Dobudowa zewgirznej klatki schodowej, przebudowa poddasza nezgby kotlowni, wymiennikowni,
zabudowa loggi i ptra, budowa instalacji solarnej, przebudowa insfatdektrycznej, wodnej i co

Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm llos¢
pom. 1.22 3,5*3,2 m2 11,200
pom.1.30 2,9*10,8+1,3*11,6+1,3*4,8 m2 52,640
razem m2 1.180,200
101 | KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieddei (sfalowai) powierzchni tynku -
1204/08 sciany
3420,07+173,91 m2 3.593,980
razem m2 3.593,980
102 | KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem niedwi (sfalowai) powierzchni tynku -
1204/08 sufity
m2 1.180,200
103 | NNRNKB 7 Gruntowanie preparatami grungaymi powierzchni pionowych sciany
1134/02
m2 3.593,980
104 | NNRNKB 7 Gruntowanie preparatami grunrgaymi powierzchni poziomych - sufity
1134/01
m2 1.180,200
105 | KNR 4-01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starychk§w wewretrznychscian - farba
1204/02 lateksowa
m2 3.593,980
106 | KNR 4-01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starychk§w wewrgtrznych sufitow - farba
1204/01 lateksowa
m2 1.180,200
107 | KNR 4-01 Lakierowanie jednokrotne emalolejrg tynkdwscian - lamperia - lakir bezbarwny
1208/01
pom. 0.03 3,3*%3,6+3,3)*2 m2 45,540
pom. 0.04 1,2%(2,5+3,0)*2 m2 13,200
pom. 0.06 3,3*6,8+3,0)*2 m2 64,680
pom. 0.07 3,3*%7,3+3,0)*2 m2 67,980
pom. 0.08 3,3*%3,3+3,0)*2 m2 41,580
pom. 0.05 1,2*%(3,3+3,0)*2 m2 15,120
pom. 0.09 3,3*(4,0+3,5)*2 m2 49,500
pom. 0.10 1,5%3,0+5,0)*2 m2 24,000
pom. 0.11 1,5%(8,3+5,0)*2 m2 39,900
pom. 0.12 1,5%2,3+2,5)*2 m2 14,400
pom. 0.13 1,5%2,5+2,5)*2 m2 15,000
pom. 0.14 1,5%(10,7+5,0)*2 m2 47,100
pom. 0.02 1,5%(4,3*2+2,3+1,3) m2 18,300
pom. 0.02 1,5%(25,7*2+1,3) m2 79,050
pom. 0.17 1,5%(4,3+2,9)*2 m2 21,600
pom. 0.18 1,5%(4,3+2,9)*2 m2 21,600
pom. 0.19 1,5%6,1+5,3)*2 m2 34,200
pom. 0.22 1,5%2,8+2,5)*2 m2 15,900
pom. 0,21 1,5%(4,7+3,0)*2 m2 23,100
pom. 0.23 1,5%(4,7+3,0)*2 m2 23,100
pom. 0.24 1,5%(3,0+1,4)*2 m2 13,200
pom. 0.27 1,5%(1,5+0,9)*2 m2 7,200
pom. 0.20 1,5%(13,9+1,4)*2 m2 45,900
pom.1.03 1,5%(5,7+3,3)*2 m2 27,000
pom. 1.05 1,5%(5,2+5,7)*2 m2 32,700
pom. 1.07 1,5%(5,7+5,2)*2 m2 32,700
pom. 1.12 1,5%(5,7+4,9)*2 m2 31,800
pom. 1.15 1,5%(5,7+2,8)*2 m2 25,500
pom. 1.17 1,5%(5,7+3,3)*2 m2 27,000
pom. 1.06 1,5*(4,8+3,8)*2 m2 25,800
pom. 1.11 1,5%1,5+1,3)*2 m2 8,400
pom. 1.14 1,5%(4,8+3,8)*2 m2 25,800
pom. 1.16 1,5%5,1+3,8)*2 m2 26,700
pom. 1.18 1,5%(3,8+3,6)*2 m2 22,200
pom. 1.34 1,5%(5,1+3,5)*2 m2 25,800
pom. 1.37 1,5%(5,1+3,5)*2 m2 25,800
pom. 1.39 1,5%5,1+3,5)*2 m2 25,800
pom. 1.46 1,5%(5,1+4,7)*2 m2 29,400
pom. 1.47 1,5%(5,1+3,7)*2 m2 26,400
pom. 1.31 1,5%(3,3+3,4)*2 m2 20,100
pom. 1.38 1,5%(3,4+2,6)*2 m2 18,000
pom. 1.40 1,5%(4,0+3,4)*2 m2 22,200

9
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BRANZA BUDOWLANA - BUDYNEK ZENSKI - Dobudowa zewgirznej klatki schodowej, przebudowa poddasza nezgby kotlowni, wymiennikowni,
zabudowa loggi i ptra, budowa instalacji solarnej, przebudowa insfatdektrycznej, wodnej i co

Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm llos¢
pom. 1.42 1,5%(3,8+3,4)*2 m2 21,600
pom. 1.33  1,5%(1,4+25,0)*2 m2 79,200
pom. 1.26 1,5%(5,7+2,4)*2 m2 24,300
pom. 1.25 1,5%3,6+2,9)*2 m2 19,500
pom. 1.27 1,5%(1,6+1,4)*2 m2 9,000
pom. 1.19 1,5%(14,3*2+3,3) m2 47,850
pom. 1.24 1,5%(3,2+3,1)*2 m2 18,900
pom. 1.23 1,5%(5,5+3,2)*2 m2 26,100
pom. 1.22 1,5%3,5+3,2)*2 m2 20,100
pom. 1.30 1,5%2,9+10,8+1,3+11,6+1,3+4,8)*2 m2 98,100
razem m2 1.584,900
STWIOR Brarta|11. Izolacja cieplnascianki kolankowe
budowlana
108 | KNR-W 2-02 Izolacje poziome cieplne i przecivickowe z welny mineralnej z jednej warstwy piyt
0612/03 uktadanych na sucho - wetna min. gr. 20 cm
(1,4+0,7+0,7+0,7)*3,7*2 m2 25,900
razem m2 25,900
STWIOR Braria|12. Elewacja
budowlana
109 | KNR 2-02 Rusztowania zewgtrzne rurowe o wysokai do 15m
1604/02
m2 200,000
110 KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zestvanych
1505/01
m2 200,000
111 | KNR 0-23 Ociepleniescian budynkéw z betonu w systemie ptytami z wetigeralnej przy ayciu
2615/03 gotowych zapraw klgfych wraz z przygotowaniem pod#i recznym wykonaniem wyprawy
elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej maesz - wetna min. gr. 18 cm, tynk
cienkowarstwowy
4,3*3,7*2+(12,1*3,9+0,5*12,1*4,7)-(1,0*1,9+1,4*2, 1+2*1,7*3) m2 96,485
razem m2 96,485
112 | KNR 0-23 Ociepleniescian budynkéw z betonu w systemie ptytami z weligeralnej przy ayciu
2615/03 gotowych zapraw klgfych wraz z przygotowaniem podéi recznym wykonaniem wyprawy
elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej maesz - wetna min. gr. 5 cm, tynk
cienkowarstwowy
spod okapu  0,5*4,0*2 m2 4,000
razem m2 4,000
113 | KNR 0-23 Ociepleniescian budynkéw z betonu w systemie ptytami z weligeralnej przy ayciu
2615/03 gotowych zapraw klgfych wraz z przygotowaniem podéi recznym wykonaniem wyprawy
elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej maesz - wetna min. gr. 6 cm, tynk
cienkowarstwowy
obudowa kominéw (0,5+0,6+0,5+0,8)*2*5,6 m2 26,880
razem m2 26,880
STWIOR Brarza |13. Pokrycie dachowe
budowlana
114 | Kalkulacja Osadzenie kotew murtaty d=16 mm
indywidualna
szt 8,000
115 | KNR 2-02 Murlaty o przekroju ponad 180cm?2 w konstrukcjachtdavych z tarcicy nasyconej
0406/02
murtaty 18*18 cm 0,24 m3 0,24Q
razem m3 0,240
116 | KNR 2-02 Krokwie zwykte o dtugéci ponad 4,5m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjdabhowych z
0408/05 tarcicy nasyconej
krokwie 8*18 cm 1,19 m3 1,190
razem m3 1,190
117 | KNR 2-02 Ramy gdrne i ptatwie o diugoi ponad 3m i przekroju ponad 180cm2 w konstruktjac
0406/06 dachowych z tarcicy nasyconej
ptatwie 18*18 cm 0,36 m3 0,360
razem m3 0,360
118 | KNR 2-02 Stupy o dlugéci ponad 2m i przekroju ponad 180cm2 w konstruktjdachowych z tarcicy
0407/06 nasyconej
stupy 18*18 cm 0,79 m3 0,790
razem m3 0,790
119 | KNR 2-02 Miecze i zastrzaly o przekroju do 180cm2 w konstjakh dachowych z tarcicy nasyconej
0408/01
miecze 12*12cm 0,14 m3 0,140
razem m3 0,140
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120 | KNR 2-02 Kleszcze o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dagfeh z tarcicy nasyconej
0408/02
jetki 8*18 cm 0,4 m3 0,44(Q
razem m3 0,440
121 | KNR 2-02 Podwaliny o dtugéci ponad 2m i przekroju ponad 180cm2 w konstruktjdachowych z
0407/02 tarcicy nasyconej
podwaliny 16*22 cm  0,16*0,22*3,5*3 m3 0,370
razem m3 0,370
122 | KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasycone3@mm
0410/01
4,3*8,5*2 m2 73,100
razem m2 73,100
123 | KNR 2-02 Ofacenie potaci dachowych tatami 38x50mm w rozstgvanad 24cm
0410/04
m2 73,100
124 | KNR 0-15 Ulozenie na krokwiach ekranu zabezpiegzago z folii - membrana wierzchniego krycia
0517/01
m2 73,100
125 KNNR 2 Warstwa separacyjna do uktadania pod bjacmata strukturalna
0604/02
m2 73,100
126 | KNR-W 2-02 Pokrycie dachu blaghocynkowan grubdci 0,70mm z rozstawemlvka prostopadtego do
0508/04 okapu 90cm
m2 73,100
127 | KNR 2-02 Obrébki z blachy ocynkowanej grudm 0,55mm, przy szerokoi w rozwinicciu ponad 25cm
0506/02
m2 30,000
128 | KNR 2-02 Rynny dachowe z blachy ocynkowanej grétid®,55mm potoksgte osrednicy 12cm
0508/03
4,5%2 m 9,000
razem m 9,000
129 | KNR 2-02 Rury spustowe z blachy ocynkowanej grétid®,55mm okggte osrednicy 12cm
0510/03
9,0*2 m 18,000
razem m 18,000
130 | Kalkulacja Dostawa i montadrabineksniegowych
indywidualna
4,0*2 m 8,000
razem m 8,000
131 | KNR 2-02 Oktadziny stupéw, belek issiezy pojedyncze z pyt gipsowo-kartonowych (suche tynk
2006/05 gipsowe) - ogniodporne
elementy w¢zby dachowej m2 96,948
(0,08+0,18)*2*5,1*5+(0,08+0,18)*2*8,25*10+0,18*3*8*2+0,18*4*3,75*3+0,18*4*(3,6*4
+5,05*2)+0,12*4*1,65*6+(0,16+0,22*2)*3,5*3
razem m2 96,948
STWIOR Braria |14. Odtworzenie dachu - Ip
budowlana
132 | KNR-W 2-02 Izolacje poziome cieplne i przecivaickowe z welny mineralnej z jednej warstwy piyt
0612/03 uktadanych na sucho - wetna min. gr. 20 cm
na plycie Ip
poziom 0,8*6,0+0,75*11,7*2,3 m2 24,983
pion 1,3*11,7+0,6*6,0 m2 18,810
razem m2 43,793
133 | KNR 2-02 Krokwie zwykte o dtugéci do 4,5m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjachtdavych z
0408/03 tarcicy nasyconej
krokwie 8*14 cm  0,08*0,14*(1,0*7+2,6*3+2,4*2+22+1,9*2+1,7*2+1,0*2) m3 0,370
razem m3 0,370
134 | KNR 2-02 Murlaty o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach damfch z tarcicy nasyconej
0406/01
murfaty 10*10 cm  0,1*0,1%*(3,8+13,5) m3 0,173
razem m3 0,173
135 | KNR 4-01 Wykonanie otwordw i obsadzenie kotew chemicznypta:
0211/10
pod murtaty i krokwie 20+20 szt 40,000
razem| szt 40,000
136 | KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasycone3@mm
0410/01
0,6*3,8+0,75*12,6%2,3 m2 24,015
razem m2 24,015
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Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm llos¢
137 | KNR 2-02 Ofacenie potaci dachowych tatami 38x50mm w rozstgeanad 24cm
0410/04
m2 24,015
138 | KNR 0-15 Ulozenie na krokwiach ekranu zabezpiegzago z folii - membrana wierzchniego krycia
0517/01
m2 24,015
139 KNNR 2 Warstwa separacyjna do uktadania pod bjacmata strukturalna
0604/02
m2 24,015
140 | KNR-W 2-02 Pokrycie dachu blaghocynkowai grubdgci 0,70mm z rozstawenalvka prostopadtego do
0508/04 okapu 90cm
m2 24,015
141 | KNR 2-02 Obrébki z blachy ocynkowanej grudm 0,55mm, przy szerokoi w rozwinicciu ponad 25cm
0506/02
m2 10,000
142 | KNR 2-02 Rynny dachowe z blachy ocynkowanej grétid®,55mm potoksgte osrednicy 12cm
0508/03
14,0+4,0 m 18,000
razem m 18,000
STWIOR Brarza |15 Schody zewetrzne
budowlana
143 | KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii Ill wykamgne na odktad koparkami
0217/06 podskbiernymi o pojemngzi tyzki 0,40m3
6,5*4,5*2,6 m3 76,050
razem m3 76,050
144 | KNR-W 2-02 Podkfady betonowe na podtogruntowym w budownictwie przemystowym z transporti
1101/07 uktadaniem przy zastosowaniu pompy do betonu C12/15
0,1*5,25*2,3 m3 1,208
razem m3 1,208
145 | NNRNKB 5 Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzeveaktop fundamentowych
0618/01
5,25*2,3 m2 12,075
razem m2 12,075
146 | KNR-W 2-02 Stopy fundamentowizelbetowe prostaine o obgtosci ponad 2,5m3 z uktadaniem betonu|z
0204/04 zastosowaniem pompy - C2/25 W8
Stl  5,15*2,2*0,5+3,55*0,6*0,8 m3 7,369
razem m3 7,369
147 | KNR 2-02 Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej w budowlach monolitycznych d=16
0290/04 mm
0,73598 t 0,736
razem| t 0,736
148 | KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykavgne na zimno z emulsji asfaltowej -
0602/01 pierwsza warstwa - izolacja polimerowo-bitumiczreudktadnikowa gr, min, 3 mm na
podiazu zagruntowanym bitumicznym preparatem grugayin
0,5%(5,15+2,2)*2+0,8*(0,6+3,55)*2+5,15*2,2 m2 25,320
razem m2 25,320
149 KNNR 7 Schody zewgtrzne ocynkowane ogniowo wg projektu (z dostpw
0202/03
t 3,909
150 KNNR 7 Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych §grbdktadovg konstrukcji schodow i
0904/03 pomostow
t 3,909
151 | KNR 4-01 Wykonanie otwordw i obsadzenie kotew stupdw - p.a.
0211/10
szt 8,000
152 | KNR 4-01 Wykonanie otwordw i obsadzenie kotew chemicznypta:
0211/10
szt 10,000
153 | Kalkulacja Zakup, dostawa i mont&rat pomostowych wg projektu
indywidualna
6,3*2,9 m2 18,270
razem m2 18,270
154 | Kalkulacja Zakup, dostawa i montglyt z poliweglanu w ramie stalowej systemowej wg projektu
indywidualna
m2 18,450
155 | KNR 2-02 Balustrady schodowe wypetnione siatkg projektu
1207/01
1,6+1,1+0,4+1,7+0,7+1,7+1,6+3,3*2+1,6+2,9+1,6+38¢H+2,9+1,6+3,3*2+1,6 m 42,400
razem m 42,400
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Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm llos¢
156 | KNR 2-01 Zasypanie wykopow spycharkamisienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu
0230/01 kategorii I-ll na odlegté¢ do 10m
76,05-(7,369+1,208) m3 67,473
razem m3 67,473
157 KNNR 1 Formowanie i zagszczanie spycharkamagjenicowymi 55kW nasypéw o wysaie do
0407/02 3,0m z gruntu kategorii lll
m3 67,473
158 | KNR 4-01 Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi diegtas¢ do 1km, grunt kategorii
0108/06 Il - wraz z utylizacy
7,369+1,208 m3 8,577
razem m3 8,577
159 | KNR 4-01 Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi kaaly nas¢pny 1km ponad 1km
0108/08
(Krotnaosé= 9)
m3 8,577
STWIOR Brarza |16. Wymiana posadzek
budowlana
160 | KNR 4-01 Rozebranie posadzek z plytek z kamieni sztuczngchaprawie cementowej
0811/07
korytarz pom. 0.02 1,7*25,7+2,7*0,6+4,4*3,9 m2 62,470
pom. 0.04 2,5*3,0 m2 7,500
pom. 0.05 3,3*3,0 m2 9,900
pom. 1.04 4,0*3,7 m2 14,800
pom. 1.43 2,8*3,4 m2 9,520
pom. 1.44 2,0*2,0+0,9*1,4 m2 5,260
pom. 1.45 1,1*1,5 m2 1,650
razem m2 111,100
161 | KNR 4-01 Skucie nieréwngxi betonu przy gbokdici skucia do 1cm na poditogach - wyréwnanie
0211/01 podiaza po skuciu piytek
m2 111,100
162 | KNR 4-01 Zerwanie cokolika z ptytek
0804/08
korytarz pom. 0.02 25,7*2+0,6*2+4,4*2+3,9-0,812 m 61,700
razem m 61,700
163 | KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
0818/05
pom. 0.09 4,0*3,5 m2 14,000
pom. 0.12 2,3*2,5 m2 5,750
pom. 0.13 2,5*2,5 m2 6,250
razem m2 26,000
164 | KNR 4-01 Skucie nieréwngxi betonu przy gbokdici skucia do 1cm na poditogach - wyréwnanie
0211/01 podiaza po zerwaniu posadzki
m2 26,000
165 | KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skozyymi na odlegté¢ do 1km
0108/09
111,1*0,03+61,7*0,1*0,03+26,0*0,02 m3 4,038
razem m3 4,038
166 | KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skoayymi - na kady nas¢pny 1km
0108/10 ponad 1km
(Krotnasé=9)
m3 4,038
167 | Kalkulacja Koszt utylizacji gruzu
indywidualna
m3 4,038
168 | KNR 2-02 Przygotowanie podi@ pod posadzki z ptytek uktadanych na klej
1118/01
m2 111,100
169 | Kalkulacja Wykonanie izolacji z folii w plynie /z tana naraznikowa/
indywidualna
pom. 0.04 2,5*3,0 m2 7,500
pom. 0.05 3,3*3,0 m2 9,900
pom. 1.04 4,0*3,7 m2 14,800
pom. 1.43 2,8*3,4 m2 9,520
pom. 1.44 2,0*2,0+0,9*1,4 m2 5,260
pom. 1.45 1,1*1,5 m2 1,650
razem m2 48,630
170 | KNR 2-02 Posadzki z plytek o wymiarach 20x20cm uktadanycklapmetod kombinowan - gres
1118/07
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Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm llos¢
m2 111,100
171 | KNR 2-02 Cokoliki 0 wysokdgci 10cm z ptytek z kamieni sztucznych o uktadanéoaiekombinowai
1120/03 z przecinaniem plytek
m 61,700
172 | NNRNKB 7 Warstwy wyréwnujce i wygtadzajce z zaprawy samopozionuagj o grubéci 5mm
1130/02 wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponaé raprawa samopoziongp -
sucha mieszanka)
m2 26,000
173 | KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonolyidndcieralnych - z wywingcien
1112/01 nasciang
(Krotnaosé= 1,1)
m2 26,000
174 | KNR 2-02 Zgrzewanie wyktadzin rulonowych
1112/09
(Krotnaosé= 1,1)
m2 26,000
175 | KNR 4-01 Uzupehnienie listew przgiennych z PCW
0817/05
szacunkowo 750,0 m 750,000
razem m 750,000
17. Roboty dodatkowe (uzupetnienie do projektu prze projektanta)
176 | KNR 4-01 Wykucie z muru écieznic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2m2 -wirz
0354/09
piwnica 2 szt 2,000
parter 1 szt 1,000
p 1 szt 1,000
p 1 szt 1,000
razem| szt 5,000
177 | KNR 4-01 Wykucie z muru écieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni poh2m2 - drzwi
0354/10
parter 0,9*2,2*1 m2 1,980
razem m2 1,980
178 | KNR 4-01 Wykucie z muru écieznic drewnianych o powierzchni do 2m2 - okno
0354/04
p 1 szt 1,000
razem| szt 1,000
179 | KNR 2-02 Drzwi stalowe przeciwp@rowe EIS30
1204/03
piwnica 0,8*2,0*2 m2 3,200
razem m2 3,200
180 | KNR 2-02 Drzwi stalowe przeciwp@rowe EIS60 z przeszkleniem
1204/03
P 1,0%2,0*1 m2 2,000
razem m2 2,000
181 KNNR 7 Drzwi aluminiowe wyposzone w sitowniki otwierajce (jako drzwi napowietrzage) wpite
0503/08 do instalacji S.P. (z dostayv
parter 0,9*2,2*1 m2 1,980
razem m2 1,980
182 KNNR 7 Drzwi aluminiowe EIS60 przeszklone (z dostaw
0503/08
Ip 0,9%2,0*1 m2 1,800
razem m2 1,800
183 KNNR 7 Drzwi aluminiowe EIS60 (z dostayw
0503/08
llp 0,9*2,0*1 m2 1,800
razem m2 1,800
184 KNNR 7 Okna aluminiowe otwierane o powierzchni do 1m2r@kddymiajce z sitownikiem wpjte
0503/04 do inst. S.P. (z dostay
llp 1,2*0,7*1 m2 0,840
razem m2 0,840
185 | KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyklych wewgtrznych kategorii lll z zaprawy cementowo-wapiennaj
0708/03 osciezach o szerokii do 40cm na podiach z cegiet, pustakdw ceramicznych, betonéw
(0,8+2,0*2)*2+(1,0+2,0*2)*1+(0,9+2,2*2)*1+(0,9+2,@)*2+(1,2+0,7*2)*1 m 32,300
razem m 32,300
186 | Kalkulacja Zabezpieczenie falii ptyta OSB podiog, drzwi okien i innych elementow (obiekynny)
indywidualna
kpl 1,000
B. Pomieszczenia - cd
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Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm llos¢
STWIOR Braria |1. Roboty rozbiérkowe
budowlana
187 | KNR 4-01 Rozebranie wykladzingciennej z piytek
0819/15
pom. 0.34, 0.39. 0.41, 0.38, 0.37, 0.43, 0.36, 0.44@3,4 m2 143,400
razem m2 143,400
188 | KNR 4-01 Skucie nieréwngxi betonu przy gbokdici skucia do 1cm nécianach lub podtogach -
0211/01 nierénaci po plytkach ceramicznych daianach
(Krotnasé= 0,3)
m2 143,400
189 | KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju@040m2 w elementach z betonu
0210/02 Zwirowego
bruzda w styropianie i wylewce pod nog@any kottowni  5,4+2,3+1,8+4,1 m 13,600
razem m 13,600
190 | KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skozyyni na odlegté¢ do 1km
0108/09
gruz z poz. nr:
1-2 143,4*0,03 m3 4,302
3 13,6*0,04 m3 0,544
razem m3 4,846
191 | KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skoayymi - na kady nas¢pny 1km
0108/10 ponad 1km
(Krotnasé=9)
m3 4,846
192 | Kalkulacja Koszt utylizacji gruzu
indywidualna
m3 4,846
STWIOR Braria 2. Sciany murowane
budowlana
193 | KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wyséiado 4,5m z bloczkéw z betonu
0107/01 komorkowego grubiei 24cm
0,5%(1,0+4,2)*5,4+2,3*4,2+0,5%(3,2+4,2)*1,3+4,1*3(29*2,0 m2 39,830
razem m2 39,830
194 | KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota &gianach murowanych grukg do lcegly z
0126/02 cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakow
otwor 1,000
STWIOR Braria |3. Roboty tynkowe i oktadziny z plyt g-k
budowlana
195 | KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyklych wewgtrznych kategorii lll z zaprawy cementowo-wapienngj
0708/03 osciezach o szerokii do 40cm na podiach z cegiet, pustakdw ceramicznych, betonéw
po wymiane drzwi  0,9+2,0*2 m 4,900
razem m 4,900
196 | KNR 2-02 Tynki zwykle kategorii lllscian i stupéw wykonywanescznie
0803/03
0,5%(1,0+4,2)*5,4+3,8*4,2+0,5%(3,2+4,2)*3,3+4,1*3,2 m2 55,330
razem m2 55,330
197 | KNR 0-14 Obudowa stupéw na rusztach pojedynczych jednowarsand 00-01 - zabudowa instalacji
2011/03 sanitarnych pod sufitem - plyty wodoodporne - @.51mm
m2 52,000
198 | KNR 0-23 Przygotowanie starego podépod docieplenie metadekka-mokra poprzez oczyszczenie
2611/01 mechaniczne i zmycie
dociepleniecian kottowni m2 62,690
0,5%(1,0+4,2)*5,4+0,4*(1,2+2,0+3,2+3,8)+4,2*4,1+8(5,2+4,2)*3,5+3,2*4,5
razem m2 62,690
199 | KNR 0-23 Przygotowanie starego podépod docieplenie metadekka-mokra poprzez jednokrotne
2611/02 gruntowanie
m2 62,960
200 | KNR 0-23 Ociepleniescian budynkéw przez przyklejenie ptyt styropianotvyar. 15 cm
2612/01
m2 62,960
201 | KNR0-23 Ociepleniescian budynkéw z cegly ptytami styropianowymi przygowanymi za pomec
2612/04 dybli plastikowych
63*6 szt 378,000
razem| szt 378,00(
202 | KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki n&ianach przy ociepleni¢cian budynkéw plytami
2612/06 styropianowymi
m2 62,980
STWIOR Braria |4. Strop kottowni
budowlana
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Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm llos¢
203 | KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwadvigkowe poziome ptytami z wetny mineralnej uktadanyrai
0613/03 sucho - jedna warstwa - gr. 10 cm
3,4*5,1+2,5*5,1+1,3*0,4+3,0*4,0 m2 42,610
razem m2 42,610
204 | KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdvigkowe plytami z wetny mineralnej uktadanymi na suelkazda
0613/04 nastpna warstwa ponad jedln gr. 10 cm
m2 42,610
205 KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej dorigirukcji drewnianej - folia
0604/02 paroizolacyjna
m2 42,610
206 | KNR 2-02 Oktadziny stropdw pojedyncze z plyt gipsowo-kartagich (suche tynki gipsowe) na rusztach
2006/04 - gr. 12 mm GKF
m2 42,610
207 | KNR 2-02 Oktadziny pojedyncze z piyt gipsowo-kartonowychcfse tynki gipsowe) na stropach -
2006/08 dodatek za drugwarstwe na rusztach - gr. 12 mm GKF
m2 42,610
208 | KNR 2-02 Konstrukcje podwojne rusztéw z ksztattownikéw metaich na stropach pod oktadziny z
2007/04 ptyt gipsowych
m2 42,610
209 | Kalkulacja Dostawa i montawytazu dachowego 80x80 cm
indywidualna
kpl 1,000
STWIOR Braria |5. Posadzka PlIl.4
budowlana
210 | NNRNKB 7 Warstwy wyréwnujce i wygtadzajce z zaprawy samopozionuagj o grubéci 5mm
1130/02 wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponaé raprawa samopoziongp -
sucha mieszanka)
m2 39,650
211 | Kalkulacja Wykonanie izolacji z folii w plynie /z tana naraznikowa/
indywidualna
m2 39,650
212 | KNR 2-02 Izolacje poziome z jednej warstwy folii PE 0,2 miajénej
0616/01
m2 39,960
213 | NNRNKB 6 Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych w pomuesniach o powierzchni ponad
2806/05 10m2 na zaprawach klejowych o grgbiovarstwy 5mm - gres
m2 39,650
214 | NNRNKB 6 Cokoliki na zaprawach klejowych z ptytek kamionk@hyGRES w pomieszczeniach o
2809/01 powierzchni do 10m2 - gres
m 33,000
STWIOR Braria |6. Oktadziny scian
budowlana
215 | NNRNKB 7 Gruntowanie preparatami grurgaymi powierzchni pionowych
1134/02
kuchnia 143,4 m2 143,400
razem m2 143,400
216 | Kalkulacja Wykonanie izolacji z folii w plynie /z tang naraznikowa/
indywidualna
m2 143,400
217 | KNR 2-02 Licowaniescian ptytkami na klej o wymiarach 30x30cm metd@mbinowan
0829/09
m2 143,400
STWIOR Brarza |7. Roboty malarskie (nowe pomieszczenia)
budowlana
218 | NNRNKB 7 Gruntowanie preparatami grungaymi powierzchni poziomych - sufity - gk
1134/01
obudowy kuchni 52,0 m2 52,000
kottownia 42,61 m2 42,610
razem m2 94,610
219 | KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi westnznych piyt gipsowych spoinowanych
1505/05 szpachlowanych - farba lateksowa
m2 94,610
220 KNNR 2 Gladz gipsowa jednowarstwowa deianach z bloczkdw
0802/06
m2 55,330
221 | NNRNKB 7 Gruntowanie preparatami grungaymi powierzchni pionowych sciany
1134/02
nowesciany 55,33 m2 55,330
$ciany kotlwni stare  1,0*5,1+3,2*(1,2+0,4*2)+328+3,2*2,9+0,5*%(1,0+3,2)*2,8+3,2*5,0 m2 46,820
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BRANZA BUDOWLANA - BUDYNEK ZENSKI - Dobudowa zewgirznej klatki schodowej, przebudowa poddasza nezgby kotlowni, wymiennikowni,
zabudowa loggi i ptra, budowa instalacji solarnej, przebudowa insfatdektrycznej, wodnej i co

Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm llos¢
razem m2 102,15C
222 | KNR 4-01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starychk§w wewretrznychscian - farba
1204/02 lateksowa
m2 102,150
STWIOR Braria |8. Roboty malarskie (pomieszczenia po wykonaniu iredacii)
budowlana
223 | KNR-W 4-01 Zabezpieczenie podiog fali
1216/01
m2 3.593,980
224 | KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczenimplowierzchni podtogi ponad 5m2 -
1202/09 sciany
pom. 0.37 1,3*%7,2+5,3)*2 m2 32,500
pom. 0.36 1,3*(5,3+4,7)*2 m2 26,000
pom. 0.42 1,3%3,9+2,8)*2 m2 17,420
pom. 0.43 1,3%3,9+1,9)*2 m2 15,080
pom. 0.40 1,3*%3,5+2,8)*2 m2 16,380
pom. 0.34 1,3*%6,8+2,5)*2 m2 24,180
pom. 0.36 1,3*(4,0+2,6)*2 m2 17,160
pom. 0.39 1,3*%3,8+1,5)*2 m2 13,780
pom. 0.35 1,3%(1,4+7,2+2,2+2,7)*2 m2 35,100
pom. 0.41 1,3*%2,3+3,7+1,3+1,0)*2 m2 21,580
razem m2 219,180
225 | KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczenimplowierzchni podtogi ponad 5m2 -
1202/09 sufity
pom. 0.37 7,2*5,3 m2 38,160
pom. 0.36 5,3*4,7 m2 24,910
pom. 0.42 3,9*2,8 m2 10,920
pom. 0.43 3,9*1,9 m2 7,410
pom. 0.40 3,5*2,8 m2 9,800
pom. 0.34 6,8*2,5 m2 17,000
pom. 0.36 4,0*2,6 m2 10,400
pom. 0.39 3,8*1,5 m2 5,700
pom. 0.35 1,4*7,2+2,2*2,7 m2 16,020
pom. 0.41 2,3*3,7+1,3*1,0 m2 9,810
razem m2 150,13¢
226 | KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieddei (sfalowai) powierzchni tynku -
1204/08 sciany
m2 219,180
227 | KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieddwi (sfalowai) powierzchni tynku -
1204/08 sufity
m2 150,130
228 | NNRNKB 7 Gruntowanie preparatami grunrgaymi powierzchni pionowych sciany
1134/02
m2 219,180
229 | NNRNKB 7 Gruntowanie preparatami grungaymi powierzchni poziomych - sufity
1134/01
m2 150,130
230 | KNR 4-01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starychk§w wewretrznychscian - farba
1204/02 lateksowa
m2 219,180
231 | KNR 4-01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starychk§w wewrgtrznych sufitow - farba
1204/01 lateksowa
m2 150,130
232 | KNR-W 4-01 Zabezpieczenie podiog feli
1216/01
m2 219,180




