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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Dane ogdlne

Inwestor: DOM POMOCY SPOLECZNEJ IM. ADAMA CHMIELOWSKIEGO
LYSZKOWICE 64, 32-104 KONIUSZA
Miejsce realizaciji: Dz. nr23/1, obr 0013 tyszkowice, jedn. ewid. Koniusza

tyszkowice 64, 32-104 Koniusza

1.2. Podstawy formalno - prawne

e zlecenie i umowa na wykonanie dokumentacji projektowej,
e technologia obiektu,

e uzgodnienia miedzybranzowe,

e uzgodnienia z Inwestorem,

e podktady architektoniczne,

e projekt budowlany,

e obowigzujgce przepisy i normy.

1.3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elekirycznych w
przebudowanym budynku Zenskim w Domu Pomocy Spotecznej im A. Chmielewskiego na
dziatce nr 23/1 obr. 0013 tyszkowice j.e. Koniusz, tyszkowice 64.

1.4. Zakres opracowania

o Odwietlenie podstawowe,
o OSwietlenie awaryjne, ewakuacyjne,
e instalacja sity, gniazd wiykowych
e instalacja dla urzgdzen w kottowni,
¢ instalacja potgczen wyréwnawczych,
e rozprowadzenie energii elekirycznej,
e rozdzielnice elekiryczne,
e aparatura modutowa,
e instalacja odgromowa i uziemiajgca,
e ochrona przepieciowa wewnetrzna,
e ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym,
e obliczenia.
Waine:
Sterowanie odbiornikami wentylacji poza zakresem opracowania.

1.5. Podstawowe zatozenia projektowe:

e Uktad sieci nN - zasilanie TN-C,

o Uktad siecinN —instalacja odbiorcza TN-C-S,

e Napiecie zasilania 3 x 400/230 V, 50 Hz

e System ochrony przed porazeniem elektrycznym — samoczynne szybkie wytgczanie
zasilania.

e Ochrona od przepie¢ wewnetrzna — ograniczniki przepiec

1.6. Stanistniejgcy

W obrebie pomieszczeh objetych modernizacjqg, nalezy zdemontowac istniejgce instalacje
elektryczne, a zdemontowane urzqdzenia nalezy przekaza¢ Inwestorowi Ilub za
porozumieniem dokonac utylizacji przedstawiajgc odpowiednie dokumenty.
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1.7. Zasilanie i rozdziat energii elekirycznej

Nalezy wykona¢ zasilanie projektowanych rozdzielnic elektrycznych w budynku Zenskim.
Rozdzielnice kottowni RK1 oraz portierni RS1 zasili¢ z rozdzielnicy gtéwnej budynku RG. Z
rozdzielnicy RG, nalezy wyprowadzi¢ linie WLZ:

e  WLZ1 YKYz0 5x6mm?2 — do rozdzielnicy elekirycznej kottowni RK1 (pietro i),

e  WLZ2 YKYzo 5x4mm2 - do rozdzielnicy elekirycznej pom. obok windy zewnetfrznej

RS1(pietro 1),

Rozdzielnice w kottowni w stopniu ochrony min. IP55, pozostate rozdzielnice w stopniu
ochrony min. IP40.
W rozdzielnicach przewidziano roztgczniki gtdwne, sygnalizatory obecnosci napiecia,
zabezpieczenia obwoddw odbiorczych oraz ogranicznik przepied.
Na drzwiczkach tablic zamontowaé schematy po  wczedniejszym  uzgodnieniu
z Zamawiajgcym. Wykona¢ opisy gniazd kohcowych ( czarny napis na zéttym tle).

1.8. Instalacje odbiorcze

Instalacje elektryczne nalezy wykonac¢ przewodami typu:

+  N2XH-J/YDYzo 3(4) x 1,5 mm? - obwody o$wietleniowe pomieszczen,
e N2XH-J/YDYz0 3x 2,5 mm?2 - obwody gniazd wtykowych 230 V,

+  N2XH-J/YDYzo 3 x 1,5 mm? - obwody oéwietlenia awaryjnego,

« N2XH-J/YDYzo0 3 x 1,5 mm? - obwody pomp w kottowni,

+  N2XH-J/YDYzo 3 x 1,5 mm? - obwody cenftrali detekcji gazu,

Przewody elektryczne, nalezy uktadac pod tynkiem oraz w tynku. Niedopuszczalne jest
stosowanie listew/ koryt instalacyjnych natynkowych. Jako puszki rozgatezne zastosowac
puszki gtebokie pod tgcznikami oswietleniowymi.

Przewiduje sie zastosowanie gniazd szczelnych wtynkowych, o min. IP 44 — pomieszczenia
kuchni, zmywalni oraz o stopniu ochrony IP 20 — pozostate pomieszczenia.

Wazne!

Sposéb  prowadzenia obwoddw, potgczeh oraz rozmieszczenie gniazd uzgodnié
Z Zamawiajgcym na etapie wykonywania prac instalacyjnych.

1.8.1. Instalacja oswietleniowa

¢ Instalacja oswietlenia komunikacji
Dla os$wietlenia korytarzy przyjeto sterowanie za pomocq tgcznikdw schodowych.
Przyjeto tgczniki 16A, kolor biaty na wysokosci 1,4 m. Instalacje wykonac¢ przewodami
N2XH-J / YDYZzo 3x1,5mm?2.

e Instalacja oswietlenia pomieszczen
Zaprojektowano instalacje o$wietlenia wg czesci rysunkowej. Sterowanie o$wietleniem
przy drzwiach za pomocg tgcznikdw montowanych podtynkowo na wysokosci 1,4m.
Instalacje zaprojektowano przewodami N2XH-J / YDYzo 3(4)x1,5mm?2, 750 V. Instalacje
prowadzi¢ w tynku. Zgodnie z normg PN-IEC 60364-7-701:1999 z wypustu nad
umywalkg, w tazience, dopuszcza sie jedynie zainstalowanie oprawy w drugiej klasie
ochronnosci.
Rozmieszczanie opraw ukazano w czesci rysunkowej dokumentacii.

¢ Instalacja oswietlenia awaryjnego
Instalacje  oswietlenia  awaryjnego,  ewakuacyjnego  wewnagtrz  budynku
zaprojektowano w oparciu o oprawy fypu LED wyposazone w modut awaryjny z
autotestem, z czasem pracy w frybie awaryjnym 1h, w uktadzie pracy na ciemno
(oprawy awaryjne) i na jasno (oprawy ewakuacyjne). Oprawy wykonane z
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poliweglanu w |l klasie izolacji o stopniu ochrony IP 65 i IP40. Montaz opraw
natynkowy oraz w sufitach podwieszanych wedtug wytycznych architektonicznych.
Na zewngtrz nad wyjsciem ewakuacyjnym z budynku oraz w czesci korytarza
wejsciowego, zaprojektowano oprawe LED wyposazong w modut awaryjny z
autotestem, z czasem pracy w trybie awaryjnym 1h, w uktadzie pracy na ciemno.
Oprawa wykonana ze stali nierdzewnej w | klasie izolacji o stopniu ochrony IP 66.
Montaz opraw natynkowy na elewacji budynku. Oprawa wyposazona jest w uktad
grzejny.
W rejonie urzgdzen ppoz. jesli wystepujg na obiekcie przewiduje sie natezenie na
poziomi 5 lux.
Wszystkie oprawy posiadajg aktualny certyfikat CNBOP.
Do wszystkich opraw oéwietlenia awaryjnego doprowadzi¢ faze kontrolng, ktérej
wytgczenie umozliwia test opraw bez pozbawiania napiecia obiektu. Instalacje
os$wietlenia awaryjnego, ewakuacyjnego wykonac przewodami typu N2XH 3x1,5mm?2.
Przewody elektryczne, nalezy uktadaé¢ w tynku lub na projektowanych trasach
kablowych. Przejscia okablowania przez sciany nalezy uszczelnic.
Oprawy awaryjne zasilane z lokalnych rozdzielnic. Rozmieszczanie opraw awaryjnych
ukazano w czesci rysunkowej dokumentacii.
Oprawy oswietlania awaryjnego muszq posiadaé¢ modut autotestu. Wszystkie oprawy
muszq posiadaé aktualny certyfikat CNBOP.

Wazine!

e Natezenie oswietlenia ogdlnego min. 300 Ix, nad stanowiskami pracy min. 500 Ix wg
PN-84/E-02033. Barwa $wiatta winna by¢ naturalna.

e Zastosowac oprawy typu LED,

e Przed zamdwieniem opraw uzgodni¢ na roboczo wersje oprawy (pod tynkowa/na
sufitowa, sufit podwieszany modutowy lub w wykonaniu petnym).Producenta opraw
o$wietleniowych podano w celu dokonania symulacji natezenia o$wietlenia oraz
okredlenia parametréw technicznych projektowanych opraw. Dopuszcza sie zmiane
producenta opraw pod warunkiem wykazania réwnowaznych parametréw
technicznych opraw zamiennych oraz dokonania symulacji natezenia o$wietlenia
oraz uzyskania akceptaciji projektanta i Inwestora.

1.8.2. Instalacja gniazd wtykowych ogdlnych

W projektowanych pomieszczeniach zaprojektowano gniazda wtykowe. Instalacje wykonad
przewodami N2XH-J / YDYzo 3x2,5mm2, 750 V, w tynku. Gniazda wtykowe w
pomieszczeniach zamontowacd na wysokoséci 0,2m od poziomu posadzki.

1.8.3. Instalacja dla urzqdzen w kottowni

Nalezy wykonac instalacje elektryczng dla urzgdzehn w kottowni (wg. opracowania branzy
instalacyjnej) z rozdzielnicy kottowni RK1 0,4kV. Instalacje zaprojektowano kablem N2XH-J
3x1,5(2,5)mm2, 0,6/1kV.

Instalacje prowadzi¢ w proj. trasach kablowych w rurach ochronnych bezhalogenowych, az
do miejsca montazu urzgdzen.

1.9. Osprzet elekiryczny

Osprzet stosowac podtynkowy, a w pomieszczeniach wilgotnych jak kottownia dodatkowo
szczelny.
Wysokos¢ montazu osprzetu:

e gniazda ogdlnego przeznaczenia 0,2 m,

e gniazda pomieszczen wyposazonych w blaty robocze — 0,1 m nad blatem,
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e gniazda itgczniki IP44 umywalkowe — 1,1 m,
e tgczniki oswietleniowe — 1,4 m,
e oprawy kinkietowe — 2,1 m od posadzki.

1.10. Rozdzielnice elekiryczne

Lokalizacja rozdzielnic wg czesci rysunkowej, pozostawi¢ okoto 20% rezerwy na dodatkowqg
aparature modutowq.

1.11. Aparatura zabezpieczajgca

Zaprojektowano aparature modutowa o wytrzymatosci zwarciowej 10kA i 6kA zgodnie
z czesciq rysunkowaq.

Do zabezpieczenia obwoddéw stosowac wytqgczniki réznicowo-prgdowe oraz wytgczniki
nadprgdowe. Wytgczniki oraz pozostate elementy tablicy, powinny by¢ tego samego
producenta i posiada¢ m.in. certyfikat CE oraz polski certyfikat BBJ-SEP.

Waine!

Stosowacd osprzet z zaciskami Srubowymi, po wezedniejszym uzgodnieniu z Zamawigjgcym.

1.12. Instalacja odgromowa

Projekiuje sie instalacje odgromowq IV klasy ochronnosci. Instalacje wykona¢ drutem
Fe/In fi 8 mm - zwody poziome, pionowe oraz Fe/Zn PVC fi 8 mm przewody odprowadzajgce.
Przewody odprowadzajgce utozy¢é zgodnosci z normg PN-EN  62305-3. Przewody
odprowadzajgce sprowadzi¢ do ztgcz kontrolnych, zlokalizowanych w skrzynkach
probierczych o wymiarach 200/200/165, na wysokosci 0,5 m nad poziomem ziemi . Ze
skrzynek probierczych wyprowadzi¢ przewody uziemiajgce Fe/In 30x4 mm pod tynkiem do
uziomu otokowego. Wszystkie elementy metalowe znajdujgce sie na dachu potgczyé z
instalacjg odgromowq. Instalacje wykona¢ wg czesci rysunkowej. Instalacje wykona¢ wg
czesci rysunkowej. Przestrzenie ochronne nalezy zweryfikowaé po zamontowaniu finalnie
wybranych urzgdzen, ktére podlegajg ochronie.

1.12.1. Uziemienie ochronne

Fragment uziomu ochronnego dla budynku wykonac¢ jako otokowy z ptaskownika Fe/In
30x4mm?2 uktadanego w odlegtosci 1 m od krawedzi $cian budynku na gtebokosci 0,6 m.
Uktada¢ w podsypce piaskowej. Ze ztgcz ZK wyprowadzi¢ przewody uziemiajgce Fe/Zn 30x4
mm?2 pod tynkiem i dalej w ziemi do uziomu. Doprowadzi¢ przewdd uziemiajgcy do gtownej
szyny uziemiajgcej GSU w kottowni.

Bednarke Fe/In 30x4mm z uziomu otokowego, nalezy wyprowadzi¢ do ztgcz kontrolno-
pomiarowych montowanych na elewaciji ( poziom +0,5m).

1.12.2. Instalacja potgczen wyrownawczych

Nalezy wykona¢ potgczenia wyrdbwnawcze miejscowe . Przewody wyréwnawcze prowadzic
pod tynkiem, na ftrasach kablowych. Wykonaé miejscowe potgczenie wyrdwnawcze
przytgczone do wprowadzonych do tych pomieszczeh przewoddw ochronnych,
wchodzqgcych w sktad najblizszego obwodu odbiorczego.

Waine!

Przed wykonaniem potgczeh miejscowych  wykonaé pomiar ciggtodci  potgczen
wyréwnawczych gtéwnych. Protokédt dotgczyé do dokumentacii powykonawcze;.

1.13. System wykrywania stezenia gazu

Nalezy wykona¢ w kottowni system wykrywania stezenia gazu, ktérego obwody bedg
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sygnalizowa¢ niedopuszczalny poziom stezenia gazu, po przekroczeniu w pomieszczeniu
stezenia mieszaniny gazu ziemnego z powietrzem, réwnego 10 % jej dolnej granicy
wybuchowoséci i zapewnig natychmiastowqg sygnalizacje zagrozenia za pomocg
sygnalizatoréw akustycznych i optycznych.
System wykrywania stezenia gazu w kottowni sktadajqcy sie z:
o Detektorow DEX/F- detektor gazu o konstrukcji przeciwwybuchowej (ATEX),
e Modutu dalarmowego MD-2 - modut alarmowy, sterujgcy pracg systemu
(opatentowany sposdb sterowania),
e Zaworu odcingjgcego MAG-32, MAG-50 - zawoér odcinajgcy  klapowy
petnoprzelotowy,
e Sygnalizatoréw akustyczno-optycznych SL-21,
e Zasilacza 12V/3A z podtrzymaniem akumulatorowym.
Przy pierwszym progu detekcji gazu system automatycznie uruchamia sygnalizacje. Przy
drugim progu zadziatania system automatycznie odcina doptyw gazu. Lokalizacja i doktadny
typ (przekrdj) zaworu odcinajgcego uzgodnic z branzqg sanitarng. Cisnienie nominalne zaworu
0.5MPa. Detektory gazu montowac nie nizej niz 30cm od poziomu sufitu, powyzej gornej
krawedzi drzwi i okien, z dala od otwordw wentylacyjnych i okien, w miejscu nie
przedzielonym od potencjalnego zroédta emisji gazu przegrodg o wysokosci wiekszej niz 30 cm
(np. belka) oraz w odlegtos¢ nie wiekszej niz 8m od potencjalnego zrodta emisji gazu.

1.14. Ochrona przeciwpozarowa
1.14.1. Zabezpieczenie przeciw pozarowe

Minimalny prgd mogacy spowodowac zapton wynosi 500 mA. Zastosowane w obwodach
odbiorczych wytqczniki réznicowo-prgdowe zamontowane w tablicy majg prgd wytgczajgcy
Al=30mA - petniq wiec réwniez funkcje zabezpieczenia przeciwpozarowego obiektu.

1.14.2. Strefy pozarowe

Przejscie okablowanie elekirycznego przez strefe pozarowq, nalezy wykonaé o wytrzymatosci
ogniowej rownej lub wiekszej wytrzymatosici ogniowej oddzielenia pozarowego danej strefy.
Wszystkie przejécia PPOZ odpowiednio oznaczyc.

Waine!

Wszystkie otwory dla linii instalacyjnych, przechodzqce przez sciany i stropy powinny byé
uszczelnione. Wszystkie przepusty kablowe przez sciany, podtogi lub stropy, stanowigce od-
dzielenia strefy pozarowej, powinny byé wykonane w klasie odpornosci ogniowej, odpowia-
dajgcej klasie elementéw budowlanych, przez ktére przechodzg. Wypetnienie przestrzeni
miedzy materiatem sciany a przewodami, nalezy wykonaé zaprawqg ogniochronng, wg
technologii dopuszczonej przez Instytut Techniki Budowlanej (ITB), na petnej szerokosci scia-
ny lub ptyty stropowej (na petnej glebokosci otworu).

1.15. Ochrona przeciwprzepieciowa

Zaprojektowano drugi (Typ 2) stopien ochrony przepieciowej wewnetrznej (SPD) w
rozdzielnicach RS1 oraz RK1, ograniczniki zainstalowad¢ w uktadzie ,,V".

1.16. Ochrona przed porazeniem prqdem elekirycznym

Jako $rodek ochrony przeciwporazeniowej przed dotykiem bezposrednim stanowi izolacja
robocza kabli i przewoddw oraz obudowy urzgdzenh elektrycznych.

Jako Srodek ochrony przeciwporazeniowe] przed dotykiem posrednim zastosowano
samoczynne wylqczenie zasilania zrealizowane przez bezpieczniki oraz wytgczniki
nadmiarowo-prgdowe. Ochrone tq uwaza sie za spetniong jesli w sytuaciji awaryjnej zasilanie
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zostanie wytqczone w dostatecznie krétkim czasie, a napiecie ktére bedzie utrzymywato sie
na czesciach przewodzgcych dostepnych nie bedzie przekraczato napiecia bezpiecznego

U, . Wytgczenie powinno nastgpi¢ w maksymalnym czasie réwnym 0,4 s.

Jako ochrona uzupetnigjgca przyjeto wytqczniki réznicowo-prgdowe w obwodach AC oraz
dodatkowe ochronne potgczenia wyrdwnawcze. Po wykonaniu instalacji sprawdzié¢
skuteczno$é ochrony przeciwporazeniowej , co zachodzi przy spetnieniuv warunku :

S

Z.< % (wg PN-HD 60364-4-41:2009)

k
I, =k-I,
gdzie:
Z, -impedancja petli zwarciowej;

|k — prgd powodujgcy samoczynne zadziatanie urzgdzenia wytgczajgcego w czasie
okresSlonym wg PN-HD 60364-4-41;

|, — prad znamionowy bezpiecznika / wytqcznika,

K - wspdtczynnik z charakterystyki czasowo-prgdowej wktadki bezpiecznikowej /
wyzwalacza elektromagnetycznego wytgcznika

U ,— hapiecie znamionowe wzgledem ziemi.

Waine

1. Przed oddaniem instalacji do eksplantacji sprawdzi¢é pomiarowo skutecznosé zadziatania
zabezpieczen oraz przeprowadzi¢ procedury sprawdzajgce zgodnie z normq PN-HD 60364-6-

61 (Sprawdzenia odbiorcze);
2. Catos¢ wykonaé zgodnie z obowiqzujgcymi normami i przepisami.
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2. UWAGI KONCOWE

1. Projekt nalezy rozpatrywad cato$ciowo. Wszystkie elementy ujete w opisie technicznym, a
nie ujete na rysunkach lub odwrotnie, powinny by¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu
czesciach dokumentacji projektowej. W przypadku jakichkolwiek rozbieznosci, nalezy zgtosic
problem projektantowi, ktéry zobowigzany jest do pisemnego rozstrzygniecia.

2. W przypadku btedu, pomyitki lub watpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca przed
ztozeniem oferty, powinien wyjasni¢ kwestie sporne z Inwestorem oraz Projektantem, ktéry
jako jedyny jest upowazniony do wprowadzenia zmian. Wszelkie niewyjasnione kwestie
rozstrzygane bedqg na korzy$¢ Inwestora.

3. Instalacja podlega odbiorowi fechnicznemu przez komisje ztozonqg z przedstawicieli
Wykonawcy, Inwestora i Inspektora Nadzoru Technicznego.

Do odbioru przedstawic:

e protokoty z pomiardw (TN-C-S, ciggtosci przewoddw ochronnych itp.), w tym
natezenia odwietlenia podstawowego i ewakuacyjnego (w protokole uwzglednié
natezenie wymagane). Do protokotdw dotqczy¢ $wiadectwa wzorcowania uzytych
miernikdw (data wystawienia $wiadectwa < 13 miesiecy). Pomiary powinny byé
wykonane z podziatem na poszczegdlne pomieszczenia.

e dokumentacje techniczno-ruchowq.

4, Catos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami przez pracownikdw
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje.

5. Dobdr osprzetu i obuddw na schematach okresla standard wykonania. Mozna zastosowad
zamienniki innych firm o réwnowaznych parametrach, np. Schneider Electric, ABB, Hager,
Legrand, ETI, Siemens itp.

Bez pozytywnych wynikdow pomiardw instalacji eksploatowaé nie wolno.
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3. OBLICZENIA
3.1. Bilans mocy

Bez wzrostu mocy obliczeniowej dla budynku Zenskiego.

Moc Moc Moc
Lp. Odbidr znam. | 1105¢ | zainstal.| K | obliczeniowa
W] W] W]
ROZDZIELNICA RS1 (POM. OBOK KLATKI - BUDYNEK ZENSKI)
1. | Oprawy odwietlenia ogdlnego kpl. 320 1 320 0.8 256
2. | Oprawy oéwietlenia zewnetrznego kpl. 100 1 100 0.4 40
3. | Oprawy oéwietlenia awaryjnego kpl. 60 1 60 1 60
4. | Obwody gniazd ogdlnych 230V 1000 4 4000 04 1600
6. | Rezerwa 1000 1 1000 1 1000
Pi=| 5480 |Po= 2956,0
ROZDZIELNICA KOTLOWNI RK1 (BUDYNEK iENSKI)
1. | Oprawy o$wietlenia ogdinego kpl. 250 1 250 0.8 200
2. | Oprawy oswietlenia awaryjnego kpl. 50 1 50 1 50
3. | Obwody gniazd ogdlnych 230V 1000 4 4000 04 1600
4. | Obwody gniazd PIECA 500 2 1000 | 0.8 800
5. | Obwody pomp 500 7 3500 |08 2800
6. | Obwdd centrali detekciji gazu 500 1 500 0.8 400
7. | Rezerwa 1000 1 1000 1 1000
Pi=| 10300 |Po= 6850,0

3.2. Doboér kabli zasilajgcych

Dobdr WLZ-téw przeprowadzono zgodnie z opracowang prenormg SEP P SEP-E-0002.
Zgodnie z normg PN-21/E-05009/43 urzgdzenia zabezpieczajgce przewody i kable przed
skutkami przecigzen powinny by¢ tak dobrane aby w  przypadku przeptywu prgddédw o
wartoéci wiekszej od dtugotrwate] obcigzalnosci prgdowej przewoddw nastepowato ich
dziatanie, zanim wystgpi nadmierny wzrost temperatury zyt przewoddw i réznych zestykdw.
Wymagania te sqg spetnione dla nastepujgcych warunkdw.

I, <1 <1,

|, <1,45-1,
Dobrano wspdtczynniki  zapotrzebowania mocy elektrycznej kj, ktdry jest stosunkiem
szczytowego zapotrzebowania na moc (czynng) Po do mocy zainstalowane;j Pi.
PO
R

Pojecie wspdtczynnika zapotrzebowania moze odnosi¢ sie do pojedynczego urzgdzenia

k; =

odbiorczego bqgdz do dowolnej grupy urzadzeh odbiorczych wspdlnie zasilanych, gtownie
obiektdw wyposazonych w duza ilo$¢ urzadzenh elektrycznych.
Wymagania te sg spetnione dla nastepujgcych warunkdéw. Tok obliczehh pokazano dla linii
zassilajgcej rozdzielnice kottowni RK1 typu YKYzo 5xé6mm?2.

e Dobdrzabezpieczen przewoddw lub kabli przed skutkami przecigzen:

P, 6850 ~106A

 J3U,cosd) +/3-400-0,93
I =10,6A; 1, =25A; k,=0,9; k,, =1,6;1, =45A;

I, =k, -l,=41A, 1,=k, |, =40A;

z g

lg
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I, <I, <I,

10,6 <25<41
l,<1,45-1,

40<59
e Obliczanie spadku napiecia:
AU% = P'J—"2100% + AU % :ﬂ'gosz% +0,5% =1,61%
Vou - S U] 58-6-400
0. .
_ AU % Un:1,61 400 _ 6,44V

100% 100%
e Obliczanie impedanciji petli zwarcia Z g, :
U U 230

Z,<—2=—0 =—"=0920
I, k-I, 10-25
2
Zow=Z +Zpg+Zp ~2JRP+ X2 +Z, =2 ( Isj +(27fLI) +Z,=0910
VAl
ZobISZs

0,91 < 0,92 - warunek spetniony

e Obliczanie spodziewanego prgdu zwarciowego I,
U 230

Loy == =——=253A
kobl = L 001

Ol

Ikobl2 Ia

Lot = K- 1,
253A>10-25A
253A > 250A - warunek spetniony

gdzie:

P, - moc obliczeniowa,

I 5 - prad obliczeniowy,

| n - Prad znamionowy lub prad nastawienia urzgdzenia zabezpieczajacego,

I, - obcigzalno$¢ dtugotrwata przewoddw / kabili,

|, - prad zadziatania urzgdzenia zabezpieczajgcego,

| 4 - obcigzalno$¢ dtugotrwata kabla / przewodu,

kwt - wspotczynnik krotnosci prgdu powodujacego zadziatanie urzgdzenia zabezpieczajgcego w
okre$lonym umownym czasie,

kg - wspotczynnik uwzgledniajgcey sposéb utozenia kabla /przewodu,

k - wspétczynnik z charakterystyki czasowo-prgdowej wktadki bezpiecznikowej / wyzwalacza
elektromagnetycznego wytgcznika
U , — hapiecie znamionowe sieci.

S - przekréj kabla / przewodu;

Y miccu) - konduktywno$¢ aluminium (miedzi);
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::. E ~ o] a % =
- 2 LS| xnl] xn| > 52 | = o s 2 ? X »
= < N 8g | =
. N | 22| %8| 5| SL| B8] S| 88|35 88| 53| 83| sz &
.p. azwa < 3 ~<| £ 2 < 2| w| B3 ge| 83 %R T X sg 235
o = £ e ko] 3 S o S ¢¥4 \8 a N I < 23 h= = I 29
2 = S| 3| 22| 2| 8| gf | < 3 55| 3 v ERS
] N = x® g 2 N
ROZDZIELNICA = x B
RS1 (POM. OBOK 6 5 N2XH 5
| KAtk somiex | 30 | 46 |20 | 2 w0 | a2 S 75| e |40 |10 |z | ez s S
ZENSKI) 5 & B
ROZDZIELNICA = z =
o 9
9. | KOTEOWNIRKT | o | 104 | 25| 40 | 41 | 59 | = 2 oo | N o | 161 | o091 023 | 092 =
(BUDYNEK 3 © 5x6 3
ZENSKI) 5 & &

3.3. Spadki napiecia
Pozostaje w granicach normy.
3.4. Skutecznosé¢ ochrony przed porazeniem

Samoczynne wytgczenie zasilania spetnione.

Zawiercie, MAJ 2019 Strona 12z 14
Rew. 0.1 NR DOK. 19028



Ten dokument jest wtasnosciq firmy SIL4 Biuro Inzynierskie Sp. z 0.0. i nie moze by¢ kopiowany do jakichkolwiek innych celdéw niz opisane przez strony w umowie

4.

INFORMACJA O BIOZ

Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia zgodnie z Rozporzgdzeniem Ml z 23.06.2003 r.

4.1.

4.3.

Zakres robot

Instalacje elekiryczne wewnetrzne w budynku opisano w projekcie

Rozdzielnice - wyposazyé w aparature zamontowad w budynku

Przewody - przygotowanie podtoza, wykonanie bruzd, montaz przewodow,
Rapowanie bruzd, osadzanie osprzetu z zastosowaniem zaprawy gipsowo wapiennej,
Reczne przebicia $cian i z uzyciem elektronarzedzi.

Instalacja odgromowa.

Kolejnos¢ robot
Montaz WLZ.
Przygotowad rozdzielnice budowlang odpowiednio wyposazong w aparature.
Wykona¢ wneki w $cianach do osadzenia obuddw rozdzielnic.
Zainstalowac rozdzielnice wczesniej zmontowang i wyposazong wg schematu.
Wewnetrzne prace elekiryczne w budynku skoordynowaé z branzg budowlang i
sanitarng w zakresie wykonania montazu przewoddw, instalowania osprzetu, montazu
urzgdzen. Prace elektryczne tj. Montaz przewoddw, puszek, sprawdzenie wykonanych
potgczen zaplanowacd przed wykonaniem tynkdw. W drugim etapie, po wykonaniu prac
tynkarskich, malarskich zamontowac biaty osprzet czujki pozarowe, sygnalizatory.
Uzgodni¢ na roboczo z branzqg sanitarng wykonanie potgczeh wyréwnawczych.
Przed oddaniem instalacji do eksploatacji - wykona¢ préby ipomiary kontrolne,
sprawdzi¢ skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej.

Wskazanie mozliwych zagrozen

Instalacje elekiryczne stwarzajg zagrozenie porazenia prgdem jedli sq niewtasciwie
wykonane, gdy nie zastosowano zabezpieczen przecigzeniowych
i przeciwporazeniowych, ponadto gdy sq eksploatowane nie zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami eksploatacji - instrukcjami obstugi lub tzw. DTR.

Urzgdzenia elekiryczne muszg mieé¢ odpowiednie ostony, dostosowane do warunkdéw
eksploataciji.

Przewody elekiryczne muszq by¢ zabezpieczone od uszkodzeh mechanicznych.
Urzgdzenia przenosne np., reczne elekironarzedzia muszg by¢ zabezpieczone
wytgcznikami przeciwporazeniowymi.

Montaz elementéw instalacji odgromowej stwarza zagrozenie upadku z wysokosci.

Instalacje ochrony od porazen

Instalacje potgczyé do sieci Energetyki wedtug systemu TN-C. W czedci odbiorczej
TN-C-S.

Ochrona musi spetnia¢ warunki normy PN-IEC 60464-4-41.

Zainstalowa¢ w obwodach odbiorczych wytgczniki instalacyjne  nadprgdowe
i przeciwporazeniowe,

wykonac¢ potgczenia wyrbwnawcze gtdwne i miejscowe.

Na placu budowy zapewni¢ obostrzone warunki ochrony przeciwporazeniowe;.

Wskazanie srodkow technicznych i sposobu prowadzenia roboét elekirycznych

Prace elekiryczne mogg wykonywac przez monterdw posiadajgcych odpowiednie
kwallifikacje i uprawnienia SEP w zakresie eksploatacii i wykonaniu montazu.
Nadzdr nad robotami musi prowadzi¢ personel posiadajgcy uprawnienia dla dozoru
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technicznego.

e Pomiary i badania instalacji mogg prowadzi¢ osoby posiadajgce uprawnienia dla
okreslonego poziomu napiecia wystepujgcego w sieci elektryczne;.

e Pracami musi kierowa¢ osoba posiadajgca uprawnienia dla dozoru i praktyke
zawodowq,.

e Prace nalezy wykonywac zgodnie z zatwierdzong dokumentacijq, instrukcjami montazu.

e Pracownicy przed rozpoczeciem robdt na budowie muszg zapoznacé sie z planem
budowy.

¢ Wykonywanie prac jest mozliwe w odpowiednim ubraniu roboczym z wykorzystaniem
srodkéw ochrony osobistej, rekawice ochronne, obuwie itp., monterzy muszg posiadac
urzgdzenia do kontrolowania napiecia elektrycznego.

e Prace pod napieciem mozna wykonywac jedynie osoby odpowiednio przeszkolone, z

e Uprawnieniami na pisemne bgdz ustne polecenie wykonania $cisle okreSlonych robdt

e  Wykopy pod uziom winny by¢ zabezpieczone poprzez ogrodzenie wykopu tasmg z folii
biato-czerwonej, ustawienie stosownych znakdw ostrzegawczych i utozenie w miegjscach
przejs¢ ktadki dla pieszych, jezeli sytuacja bedzie tego wymagata.

e Prace na wysokosci powyzej 2 m wykonywac z rusztowan posiadajgcych odpowiednie

e zabezpieczenia. Wszystkie prace zwigzane z niniejszym opracowaniem wykonac zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami stosujgc typowe sposoby montazu oraz wykorzystujgc
odpowiednie narzedzia.

e Przed rozpoczeciem robdt nalezy zapoznac sie z tre$cig uzgodnien.

¢ Nalezy wykona¢ wtasciwe zabezpieczenie robdt z uwzglednieniem zasad bhp.

o W przypadkach wagtpliwych nalezy kontaktowac sie z autorem projektu.
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I
n SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
BIURO INZYNIERSKIE TN-C-S

Th.s.k.+50

AJ|

7o) | |
RK1 /GN /2 Oznaczenia / Legend: )

C1 — EUROPANEL LED 2900LM PLX E 34 IP44 840 600X300 NT 20W lub réwnowazna

=== F1-NEPTUN LED Vi 4400LM PC OPAL E IP65 840 / L-1200 32W lub réwnowaina

H1 - KUBIK WALL ECO LED UP OR DOWN 2X G9 IP54 25 lub réwnowazna

AWl — AXPO LED 1W IP65 AW th SE AT lub réwnowaina o

AW2 — RUTA RNO LED 3W AW th SE AT lub rownowazna

AW4 — ETS LED 3W IP65 AW th SE AT / TERMOSTAT lub réwnowazna

EWI — ARN LED 2W IP65 AW 1h SE AT lub réwnowazna

Wytgeznik kottowni n/t IP65

tqcznik 10A / IP44 B

tqcznik $wiecznikowy 10A / IP44

tqcznik schodowy 10A / IP44

Wypust zasilajgcy / oswietleniowy

GNIAZDO WTYKOWE POJEDYNCZE / PODWONE 16A/230V

GNIAZDO WTYKOWE POJEDYNCZE / PODWOUNE 16A/230V IP44 B

Rozdzielnica elektryczna

Miejscowa szyna wyréwnawcza

Uwagi:
1. Obwody o$wietlenia wykona¢ przewodem N2XH 3x1,5mm2. Przewody prowadzi¢ p.t., w.t.
2. Obwody gniazd jednofazowych wykona¢ przewodem N2XH 3x2,5mm2. Przewody prowadzi¢ p.t., w.t.
3. W pomieszczenich bardziej zagrozonych zastosowa¢ sprzet bryzgoszczelny o stopniu ochrony min. IP44.
4. Obwody o$wietleniowe w pomieszczeniach zabezpieczy¢ dodatkowo wytqcznikami réznicowopradowymimi o prqdzie
AI=30mA.
5. Rozdzielnice elektryczne montowa¢ p.t., w.t.

6. Przewody elektryczne oraz teletechniczne rozprowadzi¢ w podtodze oraz w scianach w rurach ochronych typu
peszel.” w odlegtosci min 15-20cm od krawedzi $cian.
. Kable na scianach uktada¢ pod kqtami prostymi w stosunku do elementdw koncowych jak gniazda, tqczniki,
wyspusty itp.
8. Nalezy wykona¢ miejscowe potqczenia wyrdwnawcze dla elementdw przewodzqcych.
9. Sposbb prowadzenia obwoddw, polqczen oraz rozmieszczenie gniazd uzgodni¢ z Zamawiajgcym na etapie
wykonywania prac instalacyjnych.
10. Oprawy oswietlania awaryjnego muszq posiada¢ modul autotestu. Wszystkie oprawy muszq posiada¢ aktualny
certyfikat CNBOP.
11. Zastosowa¢ oprawy typu LED.
12. Natezenie o$wietlenia ogdinego nad stanowiskami pracy min. 500 Ix wg PN-84/E—-02033. Barwa $wiatla winna

by¢ naturalna.
13. Stosowa¢ osprzet z zaciskami srubowymi, po wczeSniejszym uzgodnieniu z Zamawiajqcym.
14. Przed oddaniem instalacji do eksplantacji sprawdzi¢ pomiarowo skuteczno$¢ zadziatania zabezpieczer oraz
przeprowadzi¢ procedury sprawdzajgce zgodnie z normq PN—HD 60364—6-61 (Sprawdzenia odbiorcze);

~

19028

N A — Pracownia Architektoniczna

www.akka-architekci.pl tel./fax. +48 (12) 632 18 53

AKKA

31-153 Krakow, ul. Szlak 65

nwestor [ Dom Pomocy Spotecznej im. Adama Chmielowskiego

tyszkowice 64, 32-104 Koniusza

dz. nr 23/1, obr 0013 Lyszkowice, jedn. ewid. Koniusza
Lyszkowice 64, 32-104 Koniusza

UWAGI  OGOLNE:

1. Wszystkie wymiary sprawdzi€ na_budowie. Przed rozpoczgciem robdt budowlanych nalezy dokona¢ sprawdzenia istnienia w
elementach budowlanych ukrytych instalacji ktére mogty by uledz uszkodzeniu.

2. Przygotowanie robét budowlanych J)oprzedzic dokfadnym sprawdzeniem stanu technicznego budynku i w razie koniecznosci

na biezqco dostosowywa¢ projekt pod wzgledem technlczn)ﬁnt do zastanej sytuacji. Wszystkie zmiany wyburzeniowe lub
q

rzebudowywane sprawdzi¢ przed rozpoczéciem robdt pod em wystepujgcych instalacji, przewodow i°czy nie stanowi
Eodp{]rcktdﬁlw eleme%téw kongtrukcyjnye:h neu wyzszych I?ondygnocjach)fs\ﬁgz;gtkiyg zZmiany kJonguItowac z orch)lltektem i q
onstruktorem.

3. Wszystkie roboty budowlane prowadzi¢ w sposdb zapewniajgcy bezpieczefistwo pracownikéw i oséb postronnych oraz

prosxru | PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKOW DOMU POMOCY

SPOLECZNEJ IM A. CHMIELEWSKIEGO NA DZIAL.CE NR 23/1
OBR. 0013 £YSZKOWICE J.E. KONIUSZ, tYSZKOWICE 64,
ETAP Ib W ZAKRESIE:

BUDYNEK ZENSKI - DOBUDOWA ZEWNETRZNEJ KLATKI
SCHODOWEJ, PRZEBUDOWA PODDASZA NA POTRZEBY
KOTLOWNI,

WYMIENNIKOWNI, ZABUDOWA LOGGI | PIETRA, BUDOWA
INSTALACJI SOLARNEJ, PRZEBUDOWA INSTALACJI
ELEKTRYCZNEJ

W PRZEBUDOWYWANYCH POMIESZCZENIACH, GAZOWEJ,
WODNEJ | CO
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4. Rozwiqzania materiatowe i technologiczne zawarte w projekcie nalezy traktowaé jako przykfadowe, wyznaczajqce typ oraz

bezpieczefistwo konstrukcji i wyposazenia budynku (instalacji'i przewodéw kominowych). RYSUNKU

BUDYNEK ZENSKI - RZUT KOTLOWNII

standard planowany dla danego elementu projektu. Na etapie redlizacji” inwestycji konkretne rozwiqzania materiatowe i BRANZA

technologiczne mogq zostaé zastgpione rozwigzaniami alternatywnymi pod warurikiem zachowania parametrdw technicznych i

NRRYS.

estetycznych oraz pod warunkiem wyrazenia zgody przez inwestora i architekta. FAZA

ELEKTRYCZNA
PROJ. WYKONAWCZY E -0 1

5. Wszystkie prace zwiqzane z realizacjg przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego nalezy wykona¢ zgodnie z polskimi :
normari 1 pod nadzorem. osoby Uprawniones 9 Yeyhego nalezy wpkona¢ 29 P s PAEL AR
6. Wszystkie roboty nalezy wykonaé w zgodzie z wiedzq techniczng, instrukcjami producentéw oraz sztukq budowlang — Upr. bud. SLK/3745/PWOEW/11
dotyczy to w szczegdlnosci takich elementow jok: izolacji, dylatacji czy dodatkowego zbrojenia przeciwskurczowego, wylewek, ||serawozasmcywspeciinoscietexmrycanes: F
posadzek itp mgr inz. JERZY PAJAK
7. Ze wzgledu na brak wielobron.iovqe; inwentaryzacji wszyskie roboty budowlane nalezy prowadzi€¢ z nalezytq ostroznosciq i Upr. bud. 198/2001
na biezqco dostosowywa¢ do zaistniatej sytuacii. OPRACOWAL W SPECUALNOSCI ELEKTRYCZNE
mgr inz. Tomasz Szymczyk
8. Rysunki inwentaryzacyjne wykonano w oparciu . . . . SKALA REWIZIA KOD PROJEKTU DATA
o pomiary wiasne i dokumentacje archiwalng. Inwentaryzacja wykonana na potrzeby remontu i przebudowy instalacji 1:50 000 —— 05.2019

wewnetrznych centralnego X
ogrzewania i cieptej wody uzytkowej. |
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PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM ZGODNIE Z USTAWA Z DNIA 4 LUTEGO 1994 O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH
POKREWNYCH (DZ. U. 00.80.904 Z PGZ.ZM.) | NIE MOZE BYC KOPIOWANY ANI ROZPOWSZECHNIANY BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTOROW.
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& Uwagi: INSTALACJI SOLARNEJ, PRZEBUDOWA INSTALACJI
o . T . UWAGI  OGOLNE: ELEKTRYCZNEJ
]
3 1. Obwody oS\fnetIer_uo wykona¢ przewodem N2XH 3x1,5mm2. Przewody prowadzi¢ p.t., w.t._ . Weavatki . 4si6 na budowie. Praed . b6t budowianvah nalezy dokonat dronia istriont W PRZEBUDOWYWANYCH POMIESZCZENIACH, GAZOWE..
& 2. Obwody gniazd jednofazowych wykona¢ przewodem N2XH 3x2,5mm2. Przewody prowadzi¢ p.t., w.t. . Wszystkie wymiary sprawdzi€ na_budowlie. Frzed rozpoczeciem ro udowlanych nalezy dokonaC sprawdzenia istnienia w E
7} . . . . . elemeritach budowlanych ukrytych instalacji ktére mogty by uledz uszkodzeniu. WODNEJ | CO
® 3. W pomieszczenich bardziej zagrozonych zastosowa¢ sprzet bryzgoszczelny o stopniu ochrony min. IP44. ) ) ) ) i . . .
; 4. Obwody oswietleniowe w pomieszczeniach zabezpieczy¢ dodatkowo wytqcznikami réznicowopradowymimi o prqdzie ﬁb %Eze)z{%?:gové%glt% Jgﬁﬁqgug?ﬂé’ﬁ‘ty%hmf"wp{ééﬂﬂfn dt%lgﬁrﬂfgfr? SPB%‘"%‘;%%’SIS;ﬁ;tfblac’j.ﬁcmg%‘&?g Zbr%?grf]‘;llw'ybﬁr;grz‘;gwl?m%cmogm
9 A=30mA. przebudowe/wune sprawdzi¢ przed rozpoczéciem robdt pod )ﬁgtem wys’wpu jacych instalacji, przewodow i°czy nie stanowiq
+« 5. Rozdzielnice elektryczne montowa¢ p.t., w.t. Eodparc dia elementdw konstrukcyjnych na wyzszych kondygnacjach. Wszystkie zmiany Konsultowat z architektem i
. . . onstruktorem.
2 6. Przewody elektryczne oraz teletechniczne rozprowadzic w podtodze oraz w scianach w rurach ochronych typu
E "peszel." w odlegtosci min 15-20cm od krawedzi $cian. 3. Wszystkie roboty budowlane prowadzi€ w sposdb zapewniajqcy bezpieczefistwo pracownikdw i oséb postronnych oraz o
S 7. Kable na scianach uktada¢ pod kgtami prostymi w stosunku do elementéw koncowych jak gniazda, lqczniki, bezpleczefistwo konstrukc]l | wyposazenia budynku (instalaci T przewodow kominowych). MY | BUDYNEK ZENSKI - RZUT ZEWNETRZNEJ KLATKI
S wyspusty itp 4. Rozwiqzania materiatowe i technologiczne zawarte w projekcie nalezy traktowaé jako przykfadowe, wyznaczajqce typ oraz i
2 ‘ .. . standard planowany dla danego elementu projektu. Na etapie realizacji” inwestycji konkretne” rozwiqzania materiafowe “i . | [BRANzA ELEKTRYCZNA NRRYS
8. Nalezy wykona¢ miejscowe potqczenia wyrdwnawcze dla elementdw przewodzqcych. technologiczne mogq zostaé zastgpione rozwigzaniami alternatywnymi pod warurikiem zachowania parametrow technicznych i E_02
9. Sposéb prowadzenia obwoddw, polqczen oraz rozmieszczenie gniazd uzgodnic¢ z Zamawigjgcym na etapie estetycziych oraz pod warunkiem wyrazenia zgody przez inwestora i architekta. FAR PROJ. WYKONAWCZY
wykonywania prac instalacyjnych. 5. Wszystkie prace zwiqzane z realizacjq przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego nalezy wykona¢ zgodnie z polskimi P
10. Oprawy oswietlania awaryjnego muszq posiada¢ modul autotestu. Wszystkie oprawy muszq posiada¢ aktualny normarni i pod nadzorem osoby uprawnione;. mgr inz. PAWEL PAJAEK
certyfikat CNBOP. 6. Wszystkie roboty nalezy wykonaé w zgodzie z wiedzq techniczng, instrukcjami producentéw oraz sztukq budowlang — Upr. bud. SLK/3745/PWOEW/11
11. Zastosowa¢ oprawy typu LED. dotyczy to w szczegdlnosci takich elementow jok: izolacji, dylatacji czy dodatkowego zbrojenia przeciwskurczowego, wylewek, ||serawozasmcywspeciinoscietexmrycanes: F
. Lo T L . , ) posadzek itp mgr inz. JERZY PAJAK
12. Natezenie o$wietlenia ogdinego nad stanowiskami pracy min. 500 Ix wg PN-84/E—-02033. Barwa $wiatla winna ] L _ . ) ) ) o Upr. bud. 198/2001
by¢ naturalna 7. Ze wzgledu na brak melobror]zovqe){ inwentaryzacji wszyskie roboty budowlane nalezy prowadzi€¢ z nalezytq ostroznosciq i .
Y/ . . X X . L. . na biezqco dostosowywa¢ do zaistniafej sytuacji. OPRACDYVA‘.W;?ECJALNC’SC‘ %EKTRVCZ"EJ K
13. Stosowat osprzet z zaciskami Srubowymi, po wczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajqcym. ) 8. Rysunki inwentaryzacyjne wykonano w oparciu mgrinz. ‘omasz Szymezy REN— -
14. Przed oddaniem instalacji do eksplantacji sprawdzi¢ pomiarowo skutecznos¢ zadziatania zabezpieczer oraz o pomiary wiasne i dokumentacje archiwalng. Inwentaryzacja wykonana na potrzeby remontu i przebudowy instalacj 1:100 000 - 05.2019
przeprowadzic pmcedufy Spmwdzajqce Zgodnie Z normq PN-HD 60364—-6-61 (spmwdzenia Odbiorcze); Wewn¢trZ"Y°h. centralnego PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM ZGODNIE Z USTAWA Z DNIA 4 LUTEGO 1994 O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH
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9 |
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w 7 | Uwagi dla instalacji uziemiajqcey: B
8 . E-B 54.1 0C 1. Nalezy wykona¢ Uziom Otokowy min 1m od budynku na gtebokosci min. 0,6m ponizej gruntu w czesci
g EETBBSTTO(():C objetej opracowaniem. Bednarke FeZn 30x4mm doprowadzi¢ o ztqcz  kontrolno pomiarowych
S E-B 54.1 OC —————®&F-B 54.1 OC montowanych na elewacji budynku.
2 2. Potqczy¢ proj. fragment uziomu otokowego z istn. uziomem budynku.
g 2. W razie problemdw z uzykaniem zqdanej wartosci rezystanncji uziemienia, nalezy wykona¢ dodatkowe
5 uziomy pionowe za pomocq szpilek uziemiajqcych ocynkowanych o $rednicy min #20mm. Przy doborze
g Uziom otokowy dtugosci / ilosci szpilek uziemiajqcych uwzglednic rezystywnose gruntu. B
% LT Bednarka FeZn 30xdmm?2 1 3. Bednarke Fe/Zn 30x4mm z uziomu otokowego, nalezy wyprowadzi¢ do ztgcz kontrolno—pomiarowych
H i i montowanych na elewacji budynkow (poziom +0,5m)
% i | P do panel 4. Po uplywie 100 dni od zasypania, nalezy sprawdzi¢ pomiarem i wpisa¢ do protokotu wartosci
k) ! | Zwody poziome/pionowe FeZn 88 mm2 rezystancji uziemienia. Wymagana rezystancja uziemienia Ru<10Q.
% ] i bednarke FeZn x4 %pmm bednarke FaZn J0vk : 5. Cafos¢ prac wykona¢ zgodnie ze szczegdfami zawartymi w normie PN—EN 62305. PN-EN 62305.
'@c rdtd s |1
° '% kontrikcji windy zewnetrznej kontrukeji windy zewnetrznej |\ polgczye z istn. uziomem ‘
> e e ) ) ; .
§ +— . | L ochronnym budynku i Uwagi dla instalacji odgromowe;j:
ES ' T Zadik - Fo2n 88 mn2 Zocisk - FeZn 26 mm2 Tocak ] Zociek 1. Dla ochrony przed wyladowania atmosferycznymi pofaci dachowej w czesci objetej opracowaniem,
S d : e ! E-B 5{:,'}1 g otn. zw6d projektuje sie zwody poziome za pomocg drutéw odgromowych FeZn @8mm, instalacyjne prowadzi¢ na
z d = P — E-B 54.1 OC VA uchwytach dystansowych.
9 ! g Zebd odprowadealiey. E-B|54.1 OC E-B 54.1 OC E-B 54.1 OC E-B 154.1 0C E<B-54:1-0C lstn. zw6d poriomy E-B| 54.1 OC 2. Uchwyty instalacyjne dostosowaé do rodzaju pofaci dachowe;j. 19028
=2 |y 3. Nalezy wykona¢ dwa dodatkowe przewody odprowadzajgce w czesci objetej opracowaniem, za pomocg
8 E-B 54.1 OC -B 54.1 0C C / ;
S rno-poniase da kemina E-B 54.1 OCe - B —— 'E: 5 s541.0c 2w6d poziomy FeZn 88 mm2 drutow odgromowych FeZn @8mm, prowadzonych w certyfikowanych rurach odgromowych sztywnych AKKA
.g ] Zv6d poziomy FeZn 88 mm2 pwody poome /plonoe FeZn 88 mm2 ) samogasngcych np: RO 28/18 wg normy PN—EN 62305-2. N<LK N Pracownia Architektoniczna
c : 4. Nalezy wykona¢ dwa dodatkowe ztqcza kontrolno—pomiarowe roziqgczne ZK w czgsci objetej 31-153 Krakow, ul. Szlak 65
S d w6d poziomy FeZn 08 mm2 opracowaniem, na elewacji rozmieszczonych max co 20m. www.akka-architekci.pl tel./fax. +48 (12) 632 18 53
N I 8 Praestrzen ochronna da komina 9. Nalezy wykona¢ zwody poziome na dachu w czesci objetej opracowaniem w postaci siatki max nwestoR | D i i i
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_‘g i 18 541 oc P hronna dia panell solamych P tronna dia panell solamych 6. Elementy wystajgce ponad poziom dachu jak wentylary dachowe, maszty antenowe, urzadzenia YT dz. nr 2311, obr 0013 LyszKowice, jedn. ewid. Koniusza
% :N ; h "M‘ - i Zwody poziome/pionowe FeZn 08 mm2 Zwody|poziome/plonows FeZn @8 mm2 E-B 54.1 0C wentylacyjne, klimatyzatory, instalacje solarne, instalacje PV, swietliki dachowe itp. nalezy zabepieczyc MESTEN | pyszkowice 64, 32-104 Koniusza
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§ i E-B 541 oc 1. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na_budowie. Przed rozpoczgciem robdt budowlanych nalezy dokona& sprawdzenia istnienia w W PRZEBUDOWYWANYCH POMIESZCZENIACH, GAZOWEJ, E
@ ! ¥ elementach budowlanych ukrytych instalacji ktére mogfy by uledz uszkodzeniu. WODNEJ | CO
z ! 2. Przygotowanie robdt budowlanych poprzedzi¢ dokfadnym sprawdzeniem stanu technicznego budynku i w razie koniecznosci
2 : E-B154.1 (0C na bie%%co dostosowywa¢ projektypoJ) v?zglgdem technic%rr?{npdo zastanej sytuacji. Wszy_stk?e zmioyr?y wyburzeniowe lub
9 1 przebudow[ywune sprawdzi¢ przed rozpoczéciem robdt pod ‘kqtem wyst\ﬁpu jacych instalacji, przewoddow i°czy nie stanowiq
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onstruktorem.
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