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1. OPIS TECHNICZNY 

1.1. Dane ogólne 

Inwestor:  DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. ADAMA CHMIELOWSKIEGO 

ŁYSZKOWICE 64, 32-104 KONIUSZA 

Miejsce realizacji: Dz. nr 23/1, obr 0013 Łyszkowice,  jedn. ewid. Koniusza 

Łyszkowice 64, 32-104 Koniusza 

1.2. Podstawy formalno – prawne 

 zlecenie i umowa na wykonanie dokumentacji projektowej, 

 technologia obiektu, 

 uzgodnienia międzybranżowe, 

 uzgodnienia z Inwestorem, 

 podkłady architektoniczne, 

 projekt budowlany, 

 obowiązujące przepisy i normy. 

1.3. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych w 

przebudowanym budynku Żeńskim w Domu Pomocy Społecznej im A. Chmielewskiego na 

działce nr 23/1 obr. 0013 Łyszkowice j.e. Koniusz, Łyszkowice 64. 

1.4. Zakres opracowania 

 oświetlenie podstawowe, 

 oświetlenie awaryjne, ewakuacyjne, 

 instalacja siły, gniazd wtykowych 

 instalacja dla urządzeń w kotłowni, 

 instalacja połączeń wyrównawczych, 

 rozprowadzenie energii elektrycznej, 

 rozdzielnice elektryczne, 

 aparatura modułowa, 

 instalacja odgromowa i uziemiająca, 

 ochrona przepięciowa wewnętrzna, 

 ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym, 

 obliczenia. 

Ważne: 

Sterowanie odbiornikami wentylacji poza zakresem opracowania. 

1.5. Podstawowe założenia projektowe: 

 Układ sieci nN - zasilanie TN-C, 

 Układ  sieci nN – instalacja odbiorcza TN-C-S, 

 Napięcie zasilania  3 x 400/230 V, 50 Hz 

 System ochrony przed porażeniem elektrycznym – samoczynne szybkie wyłączanie 

zasilania. 

 Ochrona od przepięć wewnętrzna – ograniczniki przepięć 

1.6. Stan istniejący 

W obrębie pomieszczeń objętych modernizacją, należy zdemontować istniejące instalacje 

elektryczne, a zdemontowane urządzenia należy przekazać Inwestorowi lub za 

porozumieniem dokonać utylizacji przedstawiając odpowiednie dokumenty. 
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1.7. Zasilanie i rozdział energii elektrycznej 

Należy wykonać zasilanie projektowanych rozdzielnic elektrycznych w budynku Żeńskim. 

Rozdzielnice kotłowni RK1 oraz portierni RS1 zasilić z rozdzielnicy głównej budynku RG. Z 

rozdzielnicy RG, należy wyprowadzić linie WLZ: 

 WLZ1 YKYżo 5x6mm2 – do rozdzielnicy elektrycznej kotłowni RK1 (piętro II), 

 WLZ2 YKYżo 5x4mm2 – do rozdzielnicy elektrycznej pom. obok windy zewnętrznej 

RS1(piętro I), 

Rozdzielnice w kotłowni w stopniu ochrony min. IP55, pozostałe rozdzielnice w stopniu 

ochrony min. IP40. 

W rozdzielnicach przewidziano rozłączniki główne, sygnalizatory obecności napięcia,  

zabezpieczenia obwodów odbiorczych oraz ogranicznik przepięć.  

Na drzwiczkach tablic zamontować schematy po wcześniejszym uzgodnieniu 

z Zamawiającym. Wykonać opisy gniazd końcowych ( czarny napis na żółtym tle). 

1.8. Instalacje odbiorcze 

Instalacje elektryczne należy wykonać przewodami typu:  

• N2XH-J / YDYżo 3(4) x 1,5 mm2   - obwody oświetleniowe pomieszczeń, 

• N2XH-J / YDYżo 3 x 2,5 mm2   - obwody gniazd wtykowych 230 V, 

• N2XH-J / YDYżo 3 x 1,5 mm2   - obwody oświetlenia awaryjnego, 

• N2XH-J / YDYżo 3 x 1,5 mm2   - obwody pomp w kotłowni, 

• N2XH-J / YDYżo 3 x 1,5 mm2   - obwody centrali detekcji gazu, 

Przewody elektryczne, należy układać pod tynkiem oraz w tynku. Niedopuszczalne jest 

stosowanie listew/ koryt instalacyjnych natynkowych. Jako puszki rozgałęźne zastosować 

puszki głębokie pod łącznikami oświetleniowymi. 

Przewiduje się zastosowanie gniazd szczelnych wtynkowych, o min. IP 44 – pomieszczenia 

kuchni, zmywalni oraz o stopniu ochrony IP 20 – pozostałe pomieszczenia. 

Ważne! 

Sposób prowadzenia obwodów, połączeń oraz rozmieszczenie gniazd uzgodnić 

z Zamawiającym na etapie wykonywania prac instalacyjnych. 

1.8.1. Instalacja oświetleniowa 

 Instalacja oświetlenia komunikacji  

Dla oświetlenia korytarzy przyjęto sterowanie za pomocą łączników schodowych. 

Przyjęto łączniki 16A, kolor biały na wysokości 1,4 m. Instalacje wykonać przewodami 

N2XH-J / YDYżo 3x1,5mm2. 

 Instalacja oświetlenia pomieszczeń  

Zaprojektowano instalację oświetlenia wg części rysunkowej. Sterowanie oświetleniem 

przy drzwiach za pomocą łączników montowanych podtynkowo na wysokości 1,4m. 

Instalację zaprojektowano przewodami N2XH-J / YDYżo 3(4)x1,5mm2, 750 V. Instalacje 

prowadzić w tynku. Zgodnie z normą PN-IEC 60364-7-701:1999 z wypustu nad 

umywalką, w łazience, dopuszcza się jedynie zainstalowanie oprawy w drugiej klasie 

ochronności. 

Rozmieszczanie opraw ukazano w części rysunkowej dokumentacji. 

 Instalacja oświetlenia awaryjnego 

Instalacje oświetlenia awaryjnego, ewakuacyjnego wewnątrz budynku 

zaprojektowano w oparciu o oprawy typu LED wyposażone w moduł awaryjny z 

autotestem, z czasem pracy w trybie awaryjnym 1h, w układzie pracy na ciemno 

(oprawy awaryjne) i na jasno (oprawy ewakuacyjne). Oprawy wykonane z 
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poliwęglanu w II klasie izolacji o stopniu ochrony IP 65 i IP40. Montaż opraw  

natynkowy oraz w sufitach podwieszanych według wytycznych architektonicznych. 

Na zewnątrz nad wyjściem ewakuacyjnym z budynku oraz w części korytarza 

wejściowego, zaprojektowano oprawę LED wyposażoną w moduł awaryjny z 

autotestem, z czasem pracy w trybie awaryjnym 1h, w układzie pracy na ciemno. 

Oprawa wykonana ze stali nierdzewnej w I klasie izolacji o stopniu ochrony IP 66. 

Montaż opraw  natynkowy na elewacji budynku. Oprawa wyposażona jest w układ 

grzejny. 

W rejonie urządzeń ppoż. jeśli występują na obiekcie przewiduje się natężenie na 

poziomi 5 lux. 

Wszystkie oprawy posiadają aktualny certyfikat CNBOP. 

Do wszystkich opraw oświetlenia awaryjnego doprowadzić fazę kontrolną, której 

wyłączenie umożliwia test opraw bez pozbawiania napięcia obiektu. Instalację 

oświetlenia awaryjnego, ewakuacyjnego wykonać przewodami typu N2XH 3x1,5mm2. 

Przewody elektryczne, należy układać w tynku lub na projektowanych trasach 

kablowych. Przejścia okablowania przez ściany należy uszczelnić. 

Oprawy awaryjne zasilane z lokalnych rozdzielnic. Rozmieszczanie opraw awaryjnych 

ukazano w części rysunkowej dokumentacji. 

Oprawy oświetlania awaryjnego muszą posiadać moduł autotestu. Wszystkie oprawy 

muszą posiadać aktualny certyfikat CNBOP. 

Ważne! 

 Natężenie oświetlenia ogólnego min. 300 lx, nad stanowiskami pracy min. 500 lx wg 

PN-84/E-02033. Barwa światła winna być naturalna. 

 Zastosować oprawy typu LED,  

 Przed zamówieniem opraw uzgodnić na roboczo wersje oprawy (pod tynkowa/na 

sufitowa, sufit podwieszany modułowy lub w wykonaniu pełnym).Producenta opraw 

oświetleniowych podano w celu dokonania symulacji natężenia oświetlenia oraz 

określenia parametrów technicznych projektowanych opraw. Dopuszcza się zmianę 

producenta opraw pod warunkiem wykazania równoważnych parametrów 

technicznych opraw zamiennych oraz dokonania symulacji natężenia oświetlenia 

oraz uzyskania akceptacji projektanta i Inwestora. 

1.8.2. Instalacja gniazd wtykowych ogólnych 

W projektowanych pomieszczeniach  zaprojektowano gniazda wtykowe. Instalację wykonać 

przewodami N2XH-J / YDYżo 3x2,5mm2, 750 V, w tynku. Gniazda wtykowe w 

pomieszczeniach zamontować na wysokości 0,2m od poziomu posadzki. 

1.8.3. Instalacja dla urządzeń w kotłowni 

Należy wykonać instalację elektryczną dla urządzeń w kotłowni (wg. opracowania branży 

instalacyjnej) z rozdzielnicy kotłowni RK1 0,4kV. Instalację zaprojektowano kablem N2XH-J 

3x1,5(2,5)mm2, 0,6/1kV. 

Instalacje prowadzić w proj. trasach kablowych w rurach ochronnych bezhalogenowych, aż 

do miejsca montażu urządzeń. 

1.9. Osprzęt elektryczny 

Osprzęt stosować podtynkowy, a w pomieszczeniach wilgotnych jak kotłownia dodatkowo 

szczelny.  

Wysokość montażu osprzętu: 

 gniazda ogólnego przeznaczenia 0,2 m, 

 gniazda  pomieszczeń wyposażonych w blaty robocze – 0,1 m nad blatem, 
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 gniazda i łączniki IP44 umywalkowe – 1,1 m, 

 łączniki oświetleniowe – 1,4 m, 

 oprawy kinkietowe – 2,1 m od posadzki. 

1.10. Rozdzielnice elektryczne 

Lokalizacja rozdzielnic wg części rysunkowej, pozostawić około 20% rezerwy na dodatkową 

aparaturę modułową.  

1.11. Aparatura zabezpieczająca 

Zaprojektowano aparaturę modułowa o wytrzymałości zwarciowej 10kA i 6kA zgodnie  

z częścią rysunkową.  

Do zabezpieczenia obwodów stosować wyłączniki różnicowo-prądowe oraz wyłączniki 

nadprądowe. Wyłączniki oraz pozostałe elementy tablicy, powinny być tego samego 

producenta i posiadać m.in. certyfikat CE oraz polski certyfikat BBJ-SEP. 

Ważne! 

Stosować osprzęt z zaciskami śrubowymi, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym. 

1.12. Instalacja odgromowa 

Projektuje się instalacje odgromową IV klasy ochronności. Instalację wykonać drutem 

Fe/Zn fi 8 mm – zwody poziome, pionowe oraz Fe/Zn PVC fi 8 mm przewody odprowadzające. 

Przewody odprowadzające ułożyć zgodności z normą PN-EN 62305-3. Przewody 

odprowadzające sprowadzić do złącz kontrolnych, zlokalizowanych w skrzynkach 

probierczych o wymiarach 200/200/165, na wysokości 0,5 m nad poziomem ziemi . Ze 

skrzynek probierczych wyprowadzić przewody uziemiające Fe/Zn 30x4 mm pod tynkiem do 

uziomu otokowego. Wszystkie elementy metalowe znajdujące się na dachu połączyć z 

instalacją odgromową. Instalacje wykonać wg części rysunkowej. Instalacje wykonać wg 

części rysunkowej. Przestrzenie ochronne należy zweryfikować po zamontowaniu finalnie 

wybranych urządzeń, które podlegają ochronie. 

1.12.1. Uziemienie ochronne  

Fragment uziomu ochronnego dla budynku wykonać jako otokowy z płaskownika Fe/Zn 

30x4mm2 układanego w odległości 1 m od krawędzi ścian budynku na głębokości 0,6 m. 

Układać w podsypce piaskowej. Ze złącz ZK wyprowadzić przewody uziemiające Fe/Zn 30x4 

mm2 pod tynkiem i dalej w ziemi do uziomu. Doprowadzić przewód uziemiający do głównej 

szyny uziemiającej GSU w kotłowni.  

Bednarkę Fe/Zn 30x4mm z uziomu otokowego, należy wyprowadzić do złącz kontrolno-

pomiarowych montowanych na elewacji ( poziom  +0,5m). 

1.12.2. Instalacja połączeń wyrównawczych 

Należy wykonać połączenia wyrównawcze miejscowe . Przewody wyrównawcze prowadzić 

pod tynkiem, na trasach kablowych. Wykonać miejscowe połączenie wyrównawcze 

przyłączone do wprowadzonych do tych pomieszczeń przewodów ochronnych, 

wchodzących w skład najbliższego obwodu odbiorczego.  

Ważne!  

Przed wykonaniem połączeń miejscowych wykonać pomiar ciągłości połączeń 

wyrównawczych głównych. Protokół dołączyć do dokumentacji powykonawczej. 

1.13. System wykrywania stężenia gazu 

Należy wykonać w kotłowni system wykrywania stężenia gazu, którego obwody będą 
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sygnalizować niedopuszczalny poziom stężenia gazu, po przekroczeniu w pomieszczeniu 

stężenia mieszaniny gazu ziemnego z powietrzem, równego 10 % jej dolnej granicy 

wybuchowości i zapewnią natychmiastową sygnalizację zagrożenia za pomocą 

sygnalizatorów akustycznych i optycznych. 

System wykrywania stężenia gazu w kotłowni składający się z: 

 Detektorów DEX/F- detektor gazu o konstrukcji przeciwwybuchowej (ATEX), 

 Modułu alarmowego MD-2 - moduł alarmowy, sterujący pracą systemu 

(opatentowany sposób sterowania), 

 Zaworu odcinającego MAG-32, MAG-50 -  zawór odcinający klapowy 

pełnoprzelotowy, 

 Sygnalizatorów akustyczno-optycznych SL-21, 

 Zasilacza 12V/3A z podtrzymaniem akumulatorowym. 

Przy pierwszym progu detekcji gazu system automatycznie uruchamia sygnalizacje. Przy 

drugim progu zadziałania system automatycznie odcina dopływ gazu. Lokalizacja i dokładny 

typ (przekrój) zaworu odcinającego uzgodnić z branżą sanitarną. Ciśnienie nominalne zaworu 

0,5MPa. Detektory gazu montować nie niżej niż 30cm od poziomu sufitu, powyżej górnej 

krawędzi drzwi i okien, z dala od otworów wentylacyjnych i okien, w miejscu nie 

przedzielonym od potencjalnego źródła emisji gazu przegrodą o wysokości większej niż 30 cm 

(np. belka) oraz w odległość nie większej niż 8m od potencjalnego źródła emisji gazu. 

1.14. Ochrona przeciwpożarowa 

1.14.1. Zabezpieczenie przeciw pożarowe 

Minimalny prąd mogący spowodować zapłon wynosi 500 mA. Zastosowane w obwodach 

odbiorczych wyłączniki różnicowo-prądowe zamontowane w tablicy mają prąd wyłączający 

ΔI=30mA - pełnią więc również funkcję zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektu. 

1.14.2. Strefy pożarowe 

Przejście okablowanie elektrycznego przez strefę pożarową, należy wykonać o wytrzymałości 

ogniowej równej lub większej wytrzymałości ogniowej oddzielenia pożarowego danej strefy. 

Wszystkie przejścia PPOŻ odpowiednio oznaczyć. 

Ważne! 

Wszystkie otwory dla linii instalacyjnych, przechodzące przez ściany i stropy powinny być 

uszczelnione. Wszystkie przepusty kablowe przez ściany, podłogi lub stropy, stanowiące od-

dzielenia strefy pożarowej, powinny być wykonane w klasie odporności ogniowej, odpowia-

dającej klasie elementów budowlanych, przez które przechodzą. Wypełnienie przestrzeni 

między materiałem ściany a przewodami, należy wykonać zaprawą ogniochronną, wg 

technologii dopuszczonej przez Instytut Techniki Budowlanej (ITB), na pełnej szerokości ścia-

ny lub płyty stropowej (na pełnej głębokości otworu). 

1.15. Ochrona przeciwprzepięciowa 

Zaprojektowano drugi (Typ 2) stopień ochrony przepięciowej wewnętrznej (SPD) w 

rozdzielnicach RS1 oraz RK1, ograniczniki zainstalować w układzie „V”. 

1.16. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym 

Jako środek ochrony przeciwporażeniowej przed dotykiem bezpośrednim stanowi izolacja 

robocza kabli i przewodów oraz obudowy urządzeń elektrycznych. 

Jako środek ochrony przeciwporażeniowej przed dotykiem pośrednim zastosowano 

samoczynne wyłączenie zasilania zrealizowane przez bezpieczniki oraz wyłączniki 

nadmiarowo-prądowe. Ochronę tą uważa się za spełnioną jeśli w sytuacji awaryjnej zasilanie 
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zostanie wyłączone w dostatecznie krótkim czasie, a napięcie które będzie utrzymywało się 

na częściach przewodzących dostępnych nie będzie przekraczało napięcia bezpiecznego 

oU . Wyłączenie powinno nastąpić w maksymalnym czasie równym 0,4 s. 

Jako ochrona uzupełniająca przyjęto wyłączniki różnicowo-prądowe w obwodach AC oraz 

dodatkowe ochronne połączenia wyrównawcze. Po wykonaniu instalacji sprawdzić 

skuteczność ochrony przeciwporażeniowej , co zachodzi przy spełnieniu warunku : 

k

o
s

I

U
Z    (wg PN-HD 60364-4-41:2009) 

     nk IkI   

gdzie: 

sZ  – impedancja pętli zwarciowej; 

kI  – prąd powodujący samoczynne zadziałanie urządzenia wyłączającego w czasie 

określonym wg PN-HD 60364-4-41; 

nI  – prąd znamionowy bezpiecznika / wyłącznika, 

k  – współczynnik z charakterystyki czasowo-prądowej wkładki bezpiecznikowej / 

wyzwalacza elektromagnetycznego wyłącznika 

oU – napięcie znamionowe względem ziemi. 

Ważne 

1. Przed oddaniem instalacji do eksplantacji sprawdzić pomiarowo skuteczność zadziałania 

zabezpieczeń oraz przeprowadzić procedury sprawdzające zgodnie z normą PN-HD 60364-6-

61 (Sprawdzenia odbiorcze); 

2. Całość wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. 
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2. UWAGI KOŃCOWE 

1. Projekt należy rozpatrywać całościowo. Wszystkie elementy ujęte w opisie technicznym, a 

nie ujęte na rysunkach lub odwrotnie, powinny być traktowane tak jakby były ujęte w obu 

częściach dokumentacji projektowej. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności, należy zgłosić 

problem projektantowi, który zobowiązany jest do pisemnego rozstrzygnięcia. 

2. W przypadku błędu, pomyłki lub wątpliwości interpretacyjnych, Wykonawca przed 

złożeniem oferty, powinien wyjaśnić kwestie sporne z Inwestorem oraz Projektantem, który 

jako jedyny jest upoważniony do wprowadzenia zmian. Wszelkie niewyjaśnione kwestie 

rozstrzygane będą na korzyść Inwestora. 

3. Instalacja  podlega odbiorowi technicznemu przez komisję złożoną z przedstawicieli 

Wykonawcy,  Inwestora   i  Inspektora Nadzoru Technicznego. 

Do odbioru przedstawić:  

 protokoły z pomiarów (TN-C-S, ciągłości przewodów ochronnych itp.), w tym 

natężenia oświetlenia podstawowego i ewakuacyjnego (w protokole uwzględnić 

natężenie wymagane). Do protokołów dołączyć świadectwa wzorcowania użytych 

mierników (data wystawienia świadectwa ≤ 13 miesięcy). Pomiary powinny być 

wykonane z podziałem na poszczególne pomieszczenia. 

 dokumentację techniczno-ruchową. 

4. Całość prac należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami przez pracowników 

posiadających odpowiednie kwalifikacje. 

5. Dobór osprzętu i obudów na schematach określa standard wykonania. Można zastosować 

zamienniki innych firm o równoważnych parametrach, np. Schneider Electric, ABB, Hager, 

Legrand, ETI, Siemens itp. 

 

Bez  pozytywnych wyników  pomiarów  instalacji  eksploatować  nie  wolno. 
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3. OBLICZENIA 

3.1. Bilans mocy 

Bez wzrostu mocy obliczeniowej dla budynku Żeńskiego. 

Lp. Odbiór 

Moc  

Ilość 

Moc  

k 

Moc  

znam.      

[W] 

zainstal. 

[W] 

obliczeniowa 

[W] 

ROZDZIELNICA RS1 (POM. OBOK KLATKI - BUDYNEK ŻEŃSKI) 

1. Oprawy oświetlenia ogólnego kpl. 320 1 320 0,8 256 

2. Oprawy oświetlenia zewnętrznego kpl. 100 1 100 0,4 40 

3. Oprawy oświetlenia awaryjnego kpl. 60 1 60 1 60 

4. Obwody gniazd ogólnych 230V 1000 4 4000 0,4 1600 

6. Rezerwa 1000 1 1000 1 1000 

   
Pi= 5480 Po= 2956,0 

ROZDZIELNICA KOTŁOWNI RK1 (BUDYNEK ŻEŃSKI) 

1. Oprawy oświetlenia ogólnego kpl. 250 1 250 0,8 200 

2. Oprawy oświetlenia awaryjnego kpl. 50 1 50 1 50 

3. Obwody gniazd ogólnych 230V 1000 4 4000 0,4 1600 

4. Obwody gniazd PIECA 500 2 1000 0,8 800 

5. Obwody pomp 500 7 3500 0,8 2800 

6. Obwód centrali detekcji gazu 500 1 500 0,8 400 

7. Rezerwa 1000 1 1000 1 1000 

   
Pi= 10300 Po= 6850,0 

3.2. Dobór kabli zasilających 

Dobór WLZ-tów przeprowadzono zgodnie z opracowaną prenormą  SEP  P SEP-E-0002. 

Zgodnie z normą PN-91/E-05009/43 urządzenia zabezpieczające przewody i kable przed 

skutkami przeciążeń powinny być tak dobrane aby w  przypadku przepływu prądów o 

wartości większej od długotrwałej obciążalności prądowej przewodów następowało ich 

działanie, zanim wystąpi nadmierny wzrost temperatury żył przewodów i różnych zestyków. 

Wymagania te są spełnione dla następujących warunków. 

Z

ZnB

II

III





1,452

 

Dobrano współczynniki zapotrzebowania mocy elektrycznej kj, który jest stosunkiem 

szczytowego zapotrzebowania na moc (czynną) Po do mocy zainstalowanej Pi.  

i

o
j

P

P
=k  

Pojęcie współczynnika zapotrzebowania może odnosić się do pojedynczego urządzenia 

odbiorczego bądź do dowolnej grupy urządzeń odbiorczych wspólnie zasilanych, głownie 

obiektów wyposażonych w duża ilość urządzeń elektrycznych. 

Wymagania te są spełnione dla następujących warunków. Tok obliczeń pokazano dla linii 

zasilającej rozdzielnice kotłowni RK1 typu YKYżo  5x6mm2.  

 Dobór zabezpieczeń przewodów lub kabli przed skutkami przeciążeń: 

 
A==

U

P
=I

n

o
B 6,10

0,934003

6850

cos3 
 

;40    ;41

 A;45 1,6;   0,9;  A;25;6,10

2 A=Ik=IA=Ik=I

I=k=k=IA=I

nwtddgz

ddwtgnB
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41256,10 <<
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5940

  1,45
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I<I z2 
 

 Obliczanie spadku napięcia: 

%61,1%5,0%100
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906850
%%100%

22
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 Obliczanie impedancji pętli zwarcia oblZ : 







 92,0
2510

230

n

o

a

o
s

Ik

U

I

U
Z  

  







 91,0222

2

2

22

ZE

Al

ZEZEPELobl ZfLl
S

l
ZXRZZZZ 


 

sobl ZZ   

92,091,0  - warunek spełniony 

 Obliczanie spodziewanego prądu zwarciowego koblI  

A
Z

U
I

obl

o
kobl 253

91,0

230
  

akobl II   

nkobl IkI   

AA 2510253   

AA 250253  - warunek spełniony 

gdzie: 

oP - moc obliczeniowa, 

BI - prąd obliczeniowy, 

nI - prąd znamionowy lub prąd nastawienia urządzenia zabezpieczającego, 

zI - obciążalność długotrwała przewodów / kabli, 

2I - prąd zadziałania urządzenia zabezpieczającego, 

ddI - obciążalność długotrwała kabla / przewodu, 

wtk - współczynnik krotności prądu powodującego zadziałanie urządzenia zabezpieczającego w 

określonym umownym czasie, 

gk - współczynnik uwzględniający sposób ułożenia kabla /przewodu, 

k  – współczynnik z charakterystyki czasowo-prądowej wkładki bezpiecznikowej / wyzwalacza 

elektromagnetycznego wyłącznika 

nU – napięcie znamionowe sieci. 

S - przekrój kabla / przewodu; 

)(CuAl - konduktywność aluminium (miedzi); 
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ROZDZIELNICA 

RS1 (POM. OBOK 

KLATKI - BUDYNEK 

ŻEŃSKI) 
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2. 

ROZDZIELNICA 

KOTŁOWNI RK1 

(BUDYNEK 

ŻEŃSKI) 
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3.3. Spadki napięcia 

Pozostaje w granicach normy. 

3.4. Skuteczność ochrony przed porażeniem 

Samoczynne wyłączenie zasilania spełnione. 
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4. INFORMACJA O BIOZ 

Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem MI z  23.06.2003 r. 

4.1. Zakres robót 

 Instalacje elektryczne wewnętrzne w budynku opisano w projekcie 

 Rozdzielnice - wyposażyć w aparaturę zamontować w budynku 

 Przewody - przygotowanie podłoża, wykonanie bruzd, montaż przewodów, 

 Rapowanie bruzd, osadzanie osprzętu z zastosowaniem zaprawy gipsowo wapiennej, 

 Ręczne przebicia ścian i z użyciem elektronarzędzi. 

 Instalacja odgromowa. 

4.2. Kolejność robót 

 Montaż  WLZ. 

 Przygotować rozdzielnicę budowlaną odpowiednio wyposażoną w aparaturę. 

 Wykonać wnęki w ścianach do osadzenia obudów rozdzielnic. 

 Zainstalować rozdzielnice wcześniej zmontowaną i wyposażoną wg schematu. 

 Wewnętrzne prace elektryczne w budynku skoordynować z branżą budowlaną i 

sanitarną w zakresie wykonania montażu przewodów, instalowania osprzętu, montażu 

urządzeń. Prace elektryczne tj. Montaż przewodów, puszek, sprawdzenie wykonanych 

połączeń zaplanować przed wykonaniem tynków. W drugim etapie, po wykonaniu prac 

tynkarskich, malarskich zamontować biały osprzęt czujki pożarowe, sygnalizatory. 

 Uzgodnić na roboczo z branżą sanitarną wykonanie połączeń wyrównawczych. 

 Przed oddaniem instalacji do eksploatacji - wykonać próby i pomiary kontrolne, 

sprawdzić skuteczność ochrony przeciwporażeniowej. 

4.3. Wskazanie możliwych zagrożeń 

 Instalacje elektryczne stwarzają zagrożenie porażenia prądem jeśli są niewłaściwie 

wykonane, gdy nie zastosowano zabezpieczeń przeciążeniowych 

i przeciwporażeniowych, ponadto gdy są eksploatowane nie zgodnie z obowiązującymi 

przepisami eksploatacji - instrukcjami obsługi lub tzw. DTR. 

 Urządzenia elektryczne muszą mieć odpowiednie osłony, dostosowane do warunków 

eksploatacji. 

 Przewody elektryczne muszą być zabezpieczone od uszkodzeń mechanicznych. 

 Urządzenia przenośne np., ręczne elektronarzędzia muszą być zabezpieczone 

wyłącznikami przeciwporażeniowymi. 

 Montaż elementów instalacji odgromowej stwarza zagrożenie upadku z wysokości. 

4.4. Instalacje ochrony od porażeń 

 Instalacje połączyć do sieci Energetyki według systemu TN-C. W części odbiorczej  

TN-C-S. 

 Ochrona musi spełniać warunki normy PN-IEC 60464-4-41. 

 Zainstalować w obwodach odbiorczych wyłączniki instalacyjne nadprądowe  

i przeciwporażeniowe, 

 wykonać połączenia wyrównawcze główne i miejscowe. 

 Na placu budowy zapewnić obostrzone warunki ochrony przeciwporażeniowej. 

4.5. Wskazanie środków technicznych i sposobu prowadzenia robót elektrycznych 

 Prace elektryczne mogą wykonywać przez monterów posiadających odpowiednie 

kwalifikacje i uprawnienia SEP w zakresie eksploatacji i wykonaniu montażu. 

 Nadzór nad robotami musi prowadzić personel posiadający uprawnienia dla dozoru 
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technicznego. 

 Pomiary i badania instalacji mogą prowadzić osoby posiadające uprawnienia dla 

określonego poziomu napięcia występującego w sieci elektrycznej. 

 Pracami musi kierować osoba posiadająca uprawnienia dla dozoru i praktykę 

zawodową. 

 Prace należy wykonywać zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją, instrukcjami montażu. 

 Pracownicy przed rozpoczęciem robót na budowie muszą zapoznać się z planem 

budowy. 

 Wykonywanie prac jest możliwe w odpowiednim ubraniu roboczym z wykorzystaniem 

środków ochrony osobistej, rękawice ochronne, obuwie itp., monterzy muszą posiadać 

urządzenia do kontrolowania napięcia elektrycznego. 

 Prace pod napięciem można wykonywać jedynie osoby odpowiednio przeszkolone, z 

 uprawnieniami na pisemne bądź ustne polecenie wykonania ściśle określonych robót 

 Wykopy pod uziom winny być zabezpieczone poprzez ogrodzenie wykopu taśmą z folii 

biało-czerwonej, ustawienie stosownych znaków ostrzegawczych i ułożenie w miejscach 

przejść kładki dla pieszych, jeżeli sytuacja będzie tego wymagała. 

 Prace na wysokości powyżej 2 m wykonywać z rusztowań posiadających odpowiednie 

 zabezpieczenia. Wszystkie prace związane z niniejszym opracowaniem wykonać zgodnie 

z obowiązującymi przepisami stosując typowe sposoby montażu oraz wykorzystując 

odpowiednie narzędzia. 

 Przed rozpoczęciem robót należy zapoznać się z treścią uzgodnień. 

 Należy wykonać właściwe zabezpieczenie robót z uwzględnieniem zasad bhp. 

 W przypadkach wątpliwych należy kontaktować się z autorem projektu. 
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GNIAZDO WTYKOWE POJEDYŃCZE / PODWÓJNE 16A/230V

GNIAZDO WTYKOWE POJEDYŃCZE / PODWÓJNE 16A/230V IP44

Wypust zasilający / oświetleniowy

Rozdzielnica elektryczna

1~3~

2

2

AW4 - ETS LED 3W IP65 AW 1h SE AT / TERMOSTAT lub równoważna

AW1 - AXPO LED 1W IP65 AW 1h SE AT lub równoważna

Oznaczenia / Legend:

H1 - KUBIK WALL ECO LED UP OR DOWN 2X G9 IP54 25 lub równoważna

Łącznik świecznikowy 10A / IP44

Łącznik 10A / IP44

AW4

H1

F1

F1-NEPTUN LED V1 4400LM PC OPAL E IP65 840 / L-1200 32W lub równoważna

AW1

AW2 - RUTA RNO LED 3W AW 1h SE AT lub równoważna

AW2

EW1 - ARN LED 2W IP65 AW 1h SE AT lub równoważna

EW1

Wyłącznik kotłowni n/t IP65

C1

C1 - EUROPANEL LED 2900LM PLX E 34 IP44 840 600X300 NT 20W lub równoważna

Miejscowa szyna wyrównawcza

MSW

Łącznik schodowy 10A / IP44

SPIS POMIESZCZEŃ BUD. ŻEŃSKI p.2

NR POM. NAZWA POMIESZCZENIA

POW.

UŻYTKOWA

J.M.

2.01 KLATKA SCHODOWA

13.67

m2

2.02 KOTŁOWNIA

39.65

RAZEM

533167.72

485476

m2

POWIERZCHNIA WEWNĘTRZNA

847.01

POWIERZCHNIA CAŁKOWITA 948.82

KUBATURA

3600.0000
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BUDYNEK ŻEŃSKI - RZUT KOTŁOWNII

AKKA
Pracownia Architektoniczna

31-153 Kraków, ul. Szlak 65
www.akka-architekci.pl                                 tel./fax. +48 (12) 632 18 53

TEMAT
PROJEKTU

ADRES
INWESTYCJI

INWESTOR

TEMAT
RYSUNKU

ELEKTRYCZNA
BRANŻA

FAZA

NR RYS.

PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 4 LUTEGO 1994 O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH
POKREWNYCH (DZ. U. 00.80.904 Z PÓŹ.ZM.)  I NIE MOŻE BYC KOPIOWANY ANI ROZPOWSZECHNIANY BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORÓW

SKALA

1:50
REWIZJA

000
KOD PROJEKTU DATA

PROJ. WYKONAWCZY

---

dz. nr 23/1, obr 0013 Łyszkowice,  jedn. ewid. Koniusza
Łyszkowice 64, 32-104 Koniusza

05.2019

Dom Pomocy Społecznej im. Adama Chmielowskiego
Łyszkowice 64, 32-104 Koniusza

UWAGI  OGÓLNE:

1. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie. Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy dokonać sprawdzenia istnienia w

elementach budowlanych ukrytych instalacji które mogły by uledz uszkodzeniu.

2. Przygotowanie robót budowlanych poprzedzić dokładnym sprawdzeniem stanu technicznego budynku i w razie konieczności

na bieżąco dostosowywać projekt pod względem technicznym do zastanej sytuacji. Wszystkie zmiany wyburzeniowe lub

przebudowywane sprawdzić przed rozpoczęciem robót pod kątem występujących instalacji, przewodów i czy nie stanowią

podparc dla elementów konstrukcyjnych na wyższych kondygnacjach. Wszystkie zmiany konsultować z architektem i

konstruktorem.

3. Wszystkie roboty budowlane prowadzić w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracowników i osób postronnych oraz

bezpieczeństwo konstrukcji i wyposażenia budynku (instalacji i przewodów kominowych).

4. Rozwiązania materiałowe i technologiczne zawarte w projekcie należy traktować jako przykładowe, wyznaczające typ oraz

standard planowany dla danego elementu projektu. Na etapie realizacji inwestycji konkretne rozwiązania materiałowe i

technologiczne mogą zostać zastąpione rozwiązaniami alternatywnymi pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i

estetycznych oraz pod warunkiem wyrażenia zgody przez inwestora i architekta.

5. Wszystkie prace związane z realizacją przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego należy wykonać zgodnie z polskimi

normami i pod nadzorem osoby uprawnionej.

6. Wszystkie roboty należy wykonać w zgodzie z wiedzą techniczną, instrukcjami producentów oraz sztuką budowlaną -

dotyczy to w szczególności takich elementów jak: izolacji, dylatacji czy dodatkowego zbrojenia przeciwskurczowego, wylewek,

posadzek itp

7. Ze względu na brak wielobranżowej inwentaryzacji wszyskie roboty budowlane należy prowadzić z należytą ostroznością i

na bieżąco dostosowywać do zaistniałej sytuacji.

8. Rysunki inwentaryzacyjne wykonano w oparciu

o pomiary własne i dokumentację archiwalną. Inwentaryzacja wykonana na potrzeby remontu i przebudowy instalacji

wewnętrznych centralnego

 ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.

OPRACOWAŁ SPECJALONŚCI ARCHITEKTONICZNEJ

SPRAWDZAJACY W SPECJALNOŚCI ELEKTRYCZNEJ:

mgr inż. JERZY PAJĄK
Upr. bud. 198/2001

mgr inż. PAWEŁ PAJĄK
Upr. bud. SLK/3745/PWOEW/11

OPRACOWAŁ W SPECJALNOŚCI ELEKTRYCZNEJ:

mgr inż. Tomasz Szymczyk

19028

Uwagi:

1. Obwody oświetlenia wykonać przewodem N2XH 3x1,5mm2. Przewody prowadzić p.t., w.t.

2. Obwody gniazd jednofazowych wykonać przewodem N2XH 3x2,5mm2. Przewody prowadzić p.t., w.t.

3. W pomieszczenich bardziej zagrożonych zastosować sprzęt bryzgoszczelny o stopniu ochrony min. IP44.

4. Obwody oświetleniowe w pomieszczeniach zabezpieczyć dodatkowo wyłącznikami róznicowopradowymimi o prądzie

ΔI=30mA.

5. Rozdzielnice elektryczne  montować p.t., w.t.

6. Przewody elektryczne oraz teletechniczne rozprowadzić w podłodze oraz w ścianach w rurach ochronych typu

"peszel." w  odległosci min 15-20cm od krawędzi ścian.

7. Kable na ścianach układać pod kątami prostymi w stosunku do elementów końcowych jak gniazda, łączniki,

wyspusty itp.

8. Należy wykonać miejscowe połączenia wyrównawcze dla elementów przewodzących.

9. Sposób prowadzenia obwodów, połączeń oraz rozmieszczenie gniazd uzgodnić z Zamawiającym na etapie

wykonywania prac instalacyjnych.

10. Oprawy oświetlania awaryjnego muszą posiadać moduł autotestu. Wszystkie oprawy muszą posiadać aktualny

certyfikat CNBOP.

11. Zastosować oprawy typu LED.

12. Natężenie oświetlenia ogólnego nad stanowiskami pracy min. 500 lx wg PN-84/E-02033. Barwa światła winna

 być naturalna.

13. Stosować osprzęt z zaciskami śrubowymi, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym.

14. Przed oddaniem instalacji do eksplantacji sprawdzić pomiarowo skuteczność zadziałania zabezpieczeń oraz

przeprowadzić procedury sprawdzające zgodnie z normą PN-HD 60364-6-61 (Sprawdzenia odbiorcze);

PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKÓW DOMU POMOCY
SPOŁECZNEJ IM A. CHMIELEWSKIEGO NA DZIAŁCE NR 23/1
OBR. 0013 ŁYSZKOWICE J.E. KONIUSZ, ŁYSZKOWICE 64,
ETAP Ib W ZAKRESIE:
BUDYNEK ŻEŃSKI - DOBUDOWA ZEWNĘTRZNEJ KLATKI
SCHODOWEJ, PRZEBUDOWA PODDASZA  NA POTRZEBY
KOTŁOWNI,
WYMIENNIKOWNI, ZABUDOWA LOGGI I PIĘTRA, BUDOWA
INSTALACJI SOLARNEJ, PRZEBUDOWA INSTALACJI
ELEKTRYCZNEJ
W PRZEBUDOWYWANYCH POMIESZCZENIACH, GAZOWEJ,
WODNEJ I CO
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SPIS POMIESZCZEŃ BUD. ŻEŃSKI p.1

NR POM. NAZWA POMIESZCZENIA

POW.

UŻYTKOWA

J.M.

1.01a KORYTARZ

13.01

m2

1.01b MAGAZYN

6.57

1.01c MAGAZYN

6.59

1.01d MAGAZYN

14.37

1.02 KORYTARZ 12.17

1.03

POKÓJ 1

17.42

1.04 ŁAZIENKA 13.90

1.05

POKÓJ DZIENNY

27.31

1.06

POKÓJ SOCJALNY

15.57

1.07

POKÓJ 2

21.90

1.08 ŁAZIENKA 4.58

1.09 ŁAZIENKA 11.82

1.10 KORYTARZ 22.48

1.11 BRUDOWNIK 1.77

1.12

POKÓJ 3

21.39

1.13 ŁAZIENKA 4.80

1.14

POKÓJ PERSONELU

14.84

1.15

POKÓJ 4

14.99

1.16

POKÓJ 5

18.75

1.17

POKÓJ 6

14.76

1.18

POKÓJ 7

12.63

1.19 KAPLICA 52.01

1.20 KORYTARZ 1.86

1.21 KORYTARZ 14.98

1.22

POKÓJ 8

11.49

1.23

POKÓJ 9

17.32

1.24

POKÓJ 10

9.34

1.25

POKÓJ 11

10.86

1.26

POKÓJ DZIENNY

14.63

1.27 MAGAZYN 2.19

1.28 ŁAZIENKA 8.19

1.29 WC 2.39

1.30

KORYTARZ/KLATKA SCHOD.

35.49

1.31 MAGAZYN 9.34

1.32 MAGAZYN 1.20

1.33 KORYTARZ 38.49

1.34

POKÓJ 12

17.85

1.35 ŁAZIENKA 6.66

1.36 ŁAZIENKA 6.65

1.37

POKÓJ 13

17.36

1.38

POKÓJ 14

9.18

1.39

POKÓJ 15

17.86

1.40

POKÓJ 16

13.86

1.41

POKÓJ DZIENNY

38.43

1.42

POKÓJ 17

13.07

1.43 ŁAZIENKA 9.64

1.44 WC 4.18

1.45 WC 1.46

1.46

POKÓJ 18

24.77

1.47

POKÓJ 19

17.51

1.48 SCHOWEK 0.61

1.49 KLATKA SCHODOWA 12.34

RAZEM

7327909.5

5827106

m2

POWIERZCHNIA WEWNĘTRZNA

830.44

POWIERZCHNIA CAŁKOWITA 948.82

KUBATURA

3600.0000
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4.58
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GNIAZDO WTYKOWE POJEDYŃCZE / PODWÓJNE 16A/230V

GNIAZDO WTYKOWE POJEDYŃCZE / PODWÓJNE 16A/230V IP44

Wypust zasilający / oświetleniowy

Rozdzielnica elektryczna

1~3~

2

2

AW4 - ETS LED 3W IP65 AW 1h SE AT / TERMOSTAT lub równoważna

AW1 - AXPO LED 1W IP65 AW 1h SE AT lub równoważna

Oznaczenia / Legend:

H1 - KUBIK WALL ECO LED UP OR DOWN 2X G9 IP54 25 lub równoważna

Łącznik świecznikowy 10A / IP44

Łącznik 10A / IP44

AW4

H1

F1

F1-NEPTUN LED V1 4400LM PC OPAL E IP65 840 / L-1200 32W lub równoważna

AW1

AW2 - RUTA RNO LED 3W AW 1h SE AT lub równoważna

AW2

EW1 - ARN LED 2W IP65 AW 1h SE AT lub równoważna

EW1

Wyłącznik kotłowni n/t IP65

C1

C1 - EUROPANEL LED 2900LM PLX E 34 IP44 840 600X300 NT 20W lub równoważna

Miejscowa szyna wyrównawcza

MSW

Łącznik schodowy 10A / IP44

SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
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BUDYNEK ŻEŃSKI - RZUT ZEWNĘTRZNEJ KLATKI

AKKA
Pracownia Architektoniczna

31-153 Kraków, ul. Szlak 65
www.akka-architekci.pl                                 tel./fax. +48 (12) 632 18 53

TEMAT
PROJEKTU

ADRES
INWESTYCJI

INWESTOR

TEMAT
RYSUNKU

ELEKTRYCZNA
BRANŻA

FAZA

NR RYS.

PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 4 LUTEGO 1994 O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH
POKREWNYCH (DZ. U. 00.80.904 Z PÓŹ.ZM.)  I NIE MOŻE BYC KOPIOWANY ANI ROZPOWSZECHNIANY BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORÓW

SKALA

1:100
REWIZJA

000
KOD PROJEKTU DATA

PROJ. WYKONAWCZY

---

dz. nr 23/1, obr 0013 Łyszkowice,  jedn. ewid. Koniusza
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UWAGI  OGÓLNE:

1. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie. Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy dokonać sprawdzenia istnienia w

elementach budowlanych ukrytych instalacji które mogły by uledz uszkodzeniu.

2. Przygotowanie robót budowlanych poprzedzić dokładnym sprawdzeniem stanu technicznego budynku i w razie konieczności

na bieżąco dostosowywać projekt pod względem technicznym do zastanej sytuacji. Wszystkie zmiany wyburzeniowe lub

przebudowywane sprawdzić przed rozpoczęciem robót pod kątem występujących instalacji, przewodów i czy nie stanowią

podparc dla elementów konstrukcyjnych na wyższych kondygnacjach. Wszystkie zmiany konsultować z architektem i

konstruktorem.

3. Wszystkie roboty budowlane prowadzić w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracowników i osób postronnych oraz

bezpieczeństwo konstrukcji i wyposażenia budynku (instalacji i przewodów kominowych).

4. Rozwiązania materiałowe i technologiczne zawarte w projekcie należy traktować jako przykładowe, wyznaczające typ oraz

standard planowany dla danego elementu projektu. Na etapie realizacji inwestycji konkretne rozwiązania materiałowe i

technologiczne mogą zostać zastąpione rozwiązaniami alternatywnymi pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i

estetycznych oraz pod warunkiem wyrażenia zgody przez inwestora i architekta.

5. Wszystkie prace związane z realizacją przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego należy wykonać zgodnie z polskimi

normami i pod nadzorem osoby uprawnionej.

6. Wszystkie roboty należy wykonać w zgodzie z wiedzą techniczną, instrukcjami producentów oraz sztuką budowlaną -

dotyczy to w szczególności takich elementów jak: izolacji, dylatacji czy dodatkowego zbrojenia przeciwskurczowego, wylewek,

posadzek itp

7. Ze względu na brak wielobranżowej inwentaryzacji wszyskie roboty budowlane należy prowadzić z należytą ostroznością i

na bieżąco dostosowywać do zaistniałej sytuacji.

8. Rysunki inwentaryzacyjne wykonano w oparciu

o pomiary własne i dokumentację archiwalną. Inwentaryzacja wykonana na potrzeby remontu i przebudowy instalacji

wewnętrznych centralnego

 ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.

OPRACOWAŁ SPECJALONŚCI ARCHITEKTONICZNEJ

SPRAWDZAJACY W SPECJALNOŚCI ELEKTRYCZNEJ:

mgr inż. JERZY PAJĄK
Upr. bud. 198/2001

mgr inż. PAWEŁ PAJĄK
Upr. bud. SLK/3745/PWOEW/11

OPRACOWAŁ W SPECJALNOŚCI ELEKTRYCZNEJ:

mgr inż. Tomasz Szymczyk

19028

Uwagi:

1. Obwody oświetlenia wykonać przewodem N2XH 3x1,5mm2. Przewody prowadzić p.t., w.t.

2. Obwody gniazd jednofazowych wykonać przewodem N2XH 3x2,5mm2. Przewody prowadzić p.t., w.t.

3. W pomieszczenich bardziej zagrożonych zastosować sprzęt bryzgoszczelny o stopniu ochrony min. IP44.

4. Obwody oświetleniowe w pomieszczeniach zabezpieczyć dodatkowo wyłącznikami róznicowopradowymimi o prądzie

ΔI=30mA.

5. Rozdzielnice elektryczne  montować p.t., w.t.

6. Przewody elektryczne oraz teletechniczne rozprowadzić w podłodze oraz w ścianach w rurach ochronych typu

"peszel." w  odległosci min 15-20cm od krawędzi ścian.

7. Kable na ścianach układać pod kątami prostymi w stosunku do elementów końcowych jak gniazda, łączniki,

wyspusty itp.

8. Należy wykonać miejscowe połączenia wyrównawcze dla elementów przewodzących.

9. Sposób prowadzenia obwodów, połączeń oraz rozmieszczenie gniazd uzgodnić z Zamawiającym na etapie

wykonywania prac instalacyjnych.

10. Oprawy oświetlania awaryjnego muszą posiadać moduł autotestu. Wszystkie oprawy muszą posiadać aktualny

certyfikat CNBOP.

11. Zastosować oprawy typu LED.

12. Natężenie oświetlenia ogólnego nad stanowiskami pracy min. 500 lx wg PN-84/E-02033. Barwa światła winna

 być naturalna.

13. Stosować osprzęt z zaciskami śrubowymi, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym.

14. Przed oddaniem instalacji do eksplantacji sprawdzić pomiarowo skuteczność zadziałania zabezpieczeń oraz

przeprowadzić procedury sprawdzające zgodnie z normą PN-HD 60364-6-61 (Sprawdzenia odbiorcze);
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Bednarka FeZn 30x4mm2
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Uwagi dla instalacji odgromowej:

1. Dla ochrony przed wyładowania atmosferycznymi połaci dachowej w czesci objetej opracowaniem,

projektuje się zwody poziome za pomocą drutów odgromowych FeZn Ø8mm, instalacyjne prowadzić na

uchwytach dystansowych.

2. Uchwyty instalacyjne dostosować do rodzaju połaci dachowej.

3. Należy wykonać dwa dodatkowe przewody odprowadzające w częsci objętej opracowaniem, za pomocą

drutów odgromowych FeZn Ø8mm, prowadzonych w certyfikowanych rurach odgromowych sztywnych

samogasnących np: RO 28/18 wg normy PN-EN 62305-2.

4. Należy wykonać dwa dodatkowe złącza kontrolno-pomiarowe rozłączne ZK w częsci objętej

opracowaniem, na elewacji rozmieszczonych max co 20m.

5. Należy wykonać zwody poziome na dachu w częsci objętej opracowaniem w postaci siatki max

20x20m. Przyłączyć do siatki metalowe elementy dachu.

6. Elementy wystające ponad poziom dachu jak wentylary dachowe, maszty antenowe, urzadzenia

wentylacyjne, klimatyzatory, instalacje solarne, instalacje PV, świetliki dachowe itp. należy zabepieczyć

poprzez utworzenie przestrzeni ochronnej np: za pomocą masztów odgromowych. Wysokość masztu

zweryfikować na budowie, po finalnym zamontowaniu urządzenia obiętego ochroną należy dokonać

geometrycznych obliczeń przestrzeni ochronnej oraz odstępu bezpiecznego dla klasy IV wg normy PN-EN

62305-3.

7. Wszytkie pozostałe elementy wystające ponad poziom dachu jak bariery, drabiny, itp, należy

zabezpieczyć poprzez połączenie instalacji zwodów poziomych z elementem chronionym. Miejsca

połaczeń, należy uzgodnić z wykonawcą dachu.

UWAGI  OGÓLNE:

1. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie. Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy dokonać sprawdzenia istnienia w

elementach budowlanych ukrytych instalacji które mogły by uledz uszkodzeniu.

2. Przygotowanie robót budowlanych poprzedzić dokładnym sprawdzeniem stanu technicznego budynku i w razie konieczności

na bieżąco dostosowywać projekt pod względem technicznym do zastanej sytuacji. Wszystkie zmiany wyburzeniowe lub

przebudowywane sprawdzić przed rozpoczęciem robót pod kątem występujących instalacji, przewodów i czy nie stanowią

podparc dla elementów konstrukcyjnych na wyższych kondygnacjach. Wszystkie zmiany konsultować z architektem i

konstruktorem.

3. Wszystkie roboty budowlane prowadzić w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracowników i osób postronnych oraz

bezpieczeństwo konstrukcji i wyposażenia budynku (instalacji i przewodów kominowych).

4. Rozwiązania materiałowe i technologiczne zawarte w projekcie należy traktować jako przykładowe, wyznaczające typ oraz

standard planowany dla danego elementu projektu. Na etapie realizacji inwestycji konkretne rozwiązania materiałowe i

technologiczne mogą zostać zastąpione rozwiązaniami alternatywnymi pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i

estetycznych oraz pod warunkiem wyrażenia zgody przez inwestora i architekta.

5. Wszystkie prace związane z realizacją przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego należy wykonać zgodnie z polskimi

normami i pod nadzorem osoby uprawnionej.

6. Wszystkie roboty należy wykonać w zgodzie z wiedzą techniczną, instrukcjami producentów oraz sztuką budowlaną -

dotyczy to w szczególności takich elementów jak: izolacji, dylatacji czy dodatkowego zbrojenia przeciwskurczowego, wylewek,

posadzek itp

7. Ze względu na brak wielobranżowej inwentaryzacji wszyskie roboty budowlane należy prowadzić z należytą ostroznością i

na bieżąco dostosowywać do zaistniałej sytuacji.

8. Rysunki inwentaryzacyjne wykonano w oparciu

o pomiary własne i dokumentację archiwalną. Inwentaryzacja wykonana na potrzeby remontu i przebudowy instalacji

wewnętrznych centralnego

 ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.

Uwagi dla instalacji uziemiającej:

1. Należy wykonać Uziom Otokowy min 1m od budynku na głebokości min. 0,6m poniżej gruntu w częsci

objętej opracowaniem. Bednarkę  FeZn 30x4mm doprowadzić o złącz  kontrolno pomiarowych

montowanych na elewacji budynku.

2. Połączyć proj. fragment uziomu otokowego z istn. uziomem budynku.

2. W razie problemów z uzykaniem żądanej wartości rezystanncji uziemienia, należy wykonać dodatkowe

uziomy pionowe za pomocą szpilek uziemiających ocynkowanych o średnicy min ∅20mm. Przy doborze

długości / ilości szpilek uziemiających uwzględnić rezystywność gruntu.

3. Bednarkę Fe/Zn 30x4mm z uziomu otokowego, należy wyprowadzić do złącz kontrolno-pomiarowych

montowanych na elewacji budynków (poziom +0,5m)

4. Po upływie 100 dni od zasypania, należy sprawdzić pomiarem i wpisać do protokołu wartości

rezystancji uziemienia. Wymagana rezystancja uziemienia Ru<10Ω.

5. Całość prac wykonać zgodnie ze szczegółami zawartymi w normie PN-EN 62305. PN-EN 62305.
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Klasa C

Pragma, podtynkowa 3x18, 63-125 A, IP 40, IK 09 (z

drzwiami), II klasa ochronności, biel tytanowa, zamek

Rezerwa na wsporniku TH35 > 20%
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UWAGI:

1. Zasilanie wykonać za pomocą WLZ typu YKYżo 5x4mm2 układanego w istn. trasach

kablowych z rozdzielnicy głownej RG, zab. wkladką topikową 20A gG.

2. Połączenia wewnątrz rozdzielnic wykonać za pomocą szyn miedzianych i/lub bloków

rozdzielczych o przekroju niemniejszym nie przekrój przewodu odpływowego.

3. Rozdzielnice w wykonaniu podtynkowym IP40 o gabarytach podanych na rysunku.

4. Rozdzielnice zamykane na zamek patentowy - zunifikowana wkładka dla całego

obiektu.

5. Do odbioru należy przedstawić certyfikat CE oraz BBJ-SEP prefabrykowanej rozdzielnicy.

6. Na drzwiczkach tablic zamontować schematy po wcześniejszym uzgodnieniu z

Zamawiającym.

7. Projektuje się rezerwę w rozdzielnicach na poziomie >20%.
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ROZDZIELNICA ZEWNETRZNEJ KLATKI RS1

AKKA
Pracownia Architektoniczna

31-153 Kraków, ul. Szlak 65
www.akka-architekci.pl                                 tel./fax. +48 (12) 632 18 53

TEMAT
PROJEKTU

ADRES
INWESTYCJI

INWESTOR

TEMAT
RYSUNKU

ELEKTRYCZNA
BRANŻA

FAZA

NR RYS.

PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 4 LUTEGO 1994 O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH
POKREWNYCH (DZ. U. 00.80.904 Z PÓŹ.ZM.)  I NIE MOŻE BYC KOPIOWANY ANI ROZPOWSZECHNIANY BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORÓW

SKALA

---
REWIZJA

000
KOD PROJEKTU DATA

PROJ. WYKONAWCZY

---

dz. nr 23/1, obr 0013 Łyszkowice,  jedn. ewid. Koniusza
Łyszkowice 64, 32-104 Koniusza

05.2019

Dom Pomocy Społecznej im. Adama Chmielowskiego
Łyszkowice 64, 32-104 Koniusza

PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKÓW DOMU POMOCY
SPOŁECZNEJ IM A. CHMIELEWSKIEGO NA DZIAŁCE NR 23/1
OBR. 0013 ŁYSZKOWICE J.E. KONIUSZ, ŁYSZKOWICE 64,
ETAP Ib W ZAKRESIE:
BUDYNEK ŻEŃSKI - DOBUDOWA ZEWNĘTRZNEJ KLATKI
SCHODOWEJ, PRZEBUDOWA PODDASZA  NA POTRZEBY
KOTŁOWNI,
WYMIENNIKOWNI, ZABUDOWA LOGGI I PIĘTRA, BUDOWA
INSTALACJI SOLARNEJ, PRZEBUDOWA INSTALACJI
ELEKTRYCZNEJ
W PRZEBUDOWYWANYCH POMIESZCZENIACH, GAZOWEJ,
WODNEJ I CO

UWAGI  OGÓLNE:

1. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie. Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy dokonać sprawdzenia istnienia w elementach

 budowlanych ukrytych instalacji które mogły by uledz uszkodzeniu.

2. Przygotowanie robót budowlanych poprzedzić dokładnym sprawdzeniem stanu technicznego budynku i w razie konieczności na bieżąco

dostosowywać projekt pod względem technicznym do zastanej sytuacji. Wszystkie zmiany wyburzeniowe lub przebudowywane sprawdzić przed

rozpoczęciem robót pod kątem występujących instalacji, przewodów i czy nie stanowią podparc dla elementów konstrukcyjnych na wyższych

kondygnacjach. Wszystkie zmiany konsultować z architektem i konstruktorem.

3. Wszystkie roboty budowlane prowadzić w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracowników i osób postronnych oraz bezpieczeństwo konstrukcji i

wyposażenia budynku (instalacji i przewodów kominowych).

4. Rozwiązania materiałowe i technologiczne zawarte w projekcie należy traktować jako przykładowe, wyznaczające typ oraz standard planowany dla

danego elementu projektu. Na etapie realizacji inwestycji konkretne rozwiązania materiałowe i technologiczne mogą zostać zastąpione rozwiązaniami

alternatywnymi pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i estetycznych oraz pod warunkiem wyrażenia zgody przez inwestora i architekta.

5. Wszystkie prace związane z realizacją przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego należy wykonać zgodnie z polskimi normami i pod nadzorem

osoby uprawnionej.

6. Wszystkie roboty należy wykonać w zgodzie z wiedzą techniczną, instrukcjami producentów oraz sztuką budowlaną - dotyczy to w szczególności

takich elementów jak: izolacji, dylatacji czy dodatkowego zbrojenia przeciwskurczowego, wylewek, posadzek itp

7. Ze względu na brak wielobranżowej inwentaryzacji wszyskie roboty budowlane należy prowadzić z należytą ostroznością i na bieżąco dostosowywać

do zaistniałej sytuacji.

8. Rysunki inwentaryzacyjne wykonano w oparciu

o pomiary własne i dokumentację archiwalną. Inwentaryzacja wykonana na potrzeby remontu i przebudowy instalacji wewnętrznych centralnego

 ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.

OPRACOWAŁ SPECJALONŚCI ARCHITEKTONICZNEJ

SPRAWDZAJACY W SPECJALNOŚCI ELEKTRYCZNEJ:

mgr inż. JERZY PAJĄK
Upr. bud. 198/2001

mgr inż. PAWEŁ PAJĄK
Upr. bud. SLK/3745/PWOEW/11

OPRACOWAŁ W SPECJALNOŚCI ELEKTRYCZNEJ:

mgr inż. Tomasz Szymczyk

19028
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System wykrywania stężenia gazu kotłownia

Tablica kotłowni RK1

UWAGI:

1. Zasilanie wykonać za pomocą WLZ typu YKYżo 5x6mm2 układanego w istn. trasach kablowych z

rozdzielnicy głownej RG, zab. wkladką topikową 25A gG.

2. Połączenia wewnątrz rozdzielnicy wykonać za pomocą szyn miedzianych i/lub bloków rozdzielczych

o przekroju niemniejszym nie przekrój przewodu odpływowego.

3. Rozdzielnica w wykonaniu nadynkowym IP55 o gabarytach podanych na rysunku.

4. Rozdzielnica zamykane na zamek patentowy - zunifikowana wkładka dla całego obiektu.

5. Do odbioru należy przedstawić certyfikat CE oraz BBJ-SEP prefabrykowanej rozdzielnicy.

6. Na drzwiczkach tablic zamontować schematy po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym.

7. Projektuje się rezerwę w rozdzielnicach na poziomie >20%.
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Rezerwa na wsporniku TH35 > 20%
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UWAGI  OGÓLNE:

1. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie. Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy dokonać sprawdzenia istnienia w

elementach budowlanych ukrytych instalacji które mogły by uledz uszkodzeniu.

2. Przygotowanie robót budowlanych poprzedzić dokładnym sprawdzeniem stanu technicznego budynku i w razie konieczności

na bieżąco dostosowywać projekt pod względem technicznym do zastanej sytuacji. Wszystkie zmiany wyburzeniowe lub

przebudowywane sprawdzić przed rozpoczęciem robót pod kątem występujących instalacji, przewodów i czy nie stanowią

podparc dla elementów konstrukcyjnych na wyższych kondygnacjach. Wszystkie zmiany konsultować z architektem i

konstruktorem.

3. Wszystkie roboty budowlane prowadzić w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracowników i osób postronnych oraz

bezpieczeństwo konstrukcji i wyposażenia budynku (instalacji i przewodów kominowych).

4. Rozwiązania materiałowe i technologiczne zawarte w projekcie należy traktować jako przykładowe, wyznaczające typ oraz

standard planowany dla danego elementu projektu. Na etapie realizacji inwestycji konkretne rozwiązania materiałowe i

technologiczne mogą zostać zastąpione rozwiązaniami alternatywnymi pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i

estetycznych oraz pod warunkiem wyrażenia zgody przez inwestora i architekta.

5. Wszystkie prace związane z realizacją przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego należy wykonać zgodnie z polskimi

normami i pod nadzorem osoby uprawnionej.

6. Wszystkie roboty należy wykonać w zgodzie z wiedzą techniczną, instrukcjami producentów oraz sztuką budowlaną -

dotyczy to w szczególności takich elementów jak: izolacji, dylatacji czy dodatkowego zbrojenia przeciwskurczowego, wylewek,

posadzek itp

7. Ze względu na brak wielobranżowej inwentaryzacji wszyskie roboty budowlane należy prowadzić z należytą ostroznością i

na bieżąco dostosowywać do zaistniałej sytuacji.

8. Rysunki inwentaryzacyjne wykonano w oparciu

o pomiary własne i dokumentację archiwalną. Inwentaryzacja wykonana na potrzeby remontu i przebudowy instalacji

wewnętrznych centralnego

 ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.
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