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I. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy istniejgcych
budynkéw Domu Pomocy Spotecznej im. A. Chmielowskiego w tyszkowicach. W ramach
przedsigwzigcia przebudowany bedzie budynek portierni, budynek zeriski i budynek
terapeutyczny. Budynki znajdujg sie na w Lyszkowicach na dziatce 23/1, obr. 0013
tyszkowice, gm. Koniusza.

2. Podstawa opracowania.
Podstawg niniejszego opracowania jest:
a) zlecenie Inwestora
b) projekt architektoniczny
c) uzgodnienia materiatowe
d) wizja lokalna
e) Opinia geotechniczna wykonana przez dr Jerzego Brzozowskiego w kwietniu 2019
f) Polskie Normy Budowlane, literatura techniczna, katalogi

g) Zestaw obowigzujacych norm:

PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne
PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci
PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.

Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe

PN-80/B- 02010/Az1 Obcigzenia budowli. Obcigzenia w obliczeniach statycznych.
Obciazenie $niegiem

PN-80/B- Obcigzenia budowli. Obcigzenia w obliczeniach statycznych.
02010:1977/Az1 Obcigzenie wiatrem
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Obliczenia i projektowanie
PN-81/B- 03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-90/B- 03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-81/B-03150:2000 | Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.

3. Obciazenia i warunki klimatyczne.
a) obcigzenie $niegiem - strefa 3
b) obcigzenie wiatrem - | strefa

C) granica przemarzania - 1.0 m.




4. Opis ogo6lny konstrukcji budynkow

4.1 Budynek portierni - Al:

Budynek parterowy, murowany wzniesiony na rzucie prostokata. Wejscie gtéwne do
budynku od strony potnocnej. Sciany murowane ocieplone od zewnatrz styropialnem.
Dach jednospadowy nachylony w kierunku wschodnim, kryty blacha stalowa na
konstrukeji z belek stalowych. Strop wewnetrzny na belkach stalowych. Sciany

wewnetrzne murowane.

4.2 Budynek zenski - All:
Budynek dwukondygnacyjny czesciowo podpiwniczony z poddaszem nieuzytkowym.
Budynek wzniesiony na planie wydtuzonego prostokata z dodatkowym skrzydtem
bocznym prostopadtym do budynku gtéwnego (dajgcym catosci ksztatt litery T). Giéwna
bryta zorientowana w kierunku wschéd-zachéd. Budynek posiada dwie klatki schodowe i
dzwig osobowy. Czg$¢ podpiwniczona to pomieszczenia techniczne dostepne klatkg
schodowg zachodnig oraz schodami zewnetrznymi. Parter to w czesci wschodnie
pomieszczenia terapii zajeciowych, w czesci zachodniej pomieszczenia kuchni i jadalni.
Skrzydto potudniowe to pokoje pensjonariuszy. Pietro to trzy osobne oddziaty z pokojami
dla pensjonariuszy. W czeéci potudniowej zlokalizowana jest kaplica dla pensjonariuszy.
Poddasze nieuzytkowe, piwnice w pod zachodnig i centralng czescig budynku. Budynek
posiada dwie klatki schodowe. Klatka gtéwna w czeséci centralnej taczy parter i pierwsze
pigtro. Klatka druga w czesci zachodniej taczaca wszystkie kondygnacje budynku. Klatki
schodowe wydzielone pozarowo i oddymiane.
Budynek zrealizowano w technologii tradycyjne;j.
- fundamenty: budynek posiada fundamenty w formie $cian, ktére zostaty
wykonane z cegty petnej i betonu konstrukcyjnego,
- Sciany piwniczne i fundamentowe:
Sciany piwnic i §ciany fundamentowe murowane z cegty
petnej na zaprawie cementowo-wapiennej, grubosci od 60cm
do 80cm
- §ciany zewnetrzne: Sciany parteru i | pietra, noéne i usztywniajgce wykonano
Z cegly ceramicznej, na zaprawie cementowo-wapiennej.
W poziomie parteru i | pietra grubosci 50-60cm zewnetrzne
i 50cm wewnetrzne, $ciany ocieplone od zewnatrz, pokryte
tynkiem cementowo-wapiennym od strony wewnetrzne;j,
- Scianki dziatowe: murowane, z cegty ceramicznej — petnej i kratowki.
- stropy miedzykondygnacyijne:
stropy wykonane jako ptyta zelbetowa monolityczna, wylewana




na mokro, z betonu konstrukcyjnego o grubosci
od 12 do 15cm.
- kominy: murowane z cegly petnej.

- dach: konstrukcja drewniana dwustolcowa ptatwiowo-kleszczowa,

Kryta blachg stalowa, ptaska faczong na rabek stojacy.

4.3 Budynek terapeutyczny - Alll:
Budynek dwukondygnacyjny czesciowo podpiwniczony z poddaszem nieuzytkowym.
Budynek wzniesiony na planie wydiuzonego prostokata zorientowanego w kierunku
pdinoc-potudnie. Budynek posiada jedng klatke schodowag w potudniowej czesci budynku.
Cze$¢ podpiwniczona to pomieszczenia nieuzytkowe dostepne klatka schodowg lub za
pomocg osobnych schodéw wewnetrznych. Parter to pomieszczenia terapeutyczne oraz
socjalno-jadalniane. Pietro to pokoje pensjonariuszy wraz z tazienkami oraz
pomieszczeniami socjalnymi.
Budynek zrealizowano w technologii tradycyjnej.
- fundamenty: budynek posiada fundamenty w formie $cian, ktére zostaty
wykonane z cegly petnej i betonu konstrukcyjnego,
- Sciany piwniczne i fundamentowe:
sciany piwnic i §ciany fundamentowe murowane z cegty
petnej na zaprawie cementowo-wapiennej, grubosci
okoto 60cm,
- Sciany zewnetrzne: sciany parteru i | pietra, nosne i usztywniajgce wykonano
z cegly ceramicznej, na zaprawie cementowo-wapienne;.
W poziomie parteru i | pietra grubosci 50cm zewnetrzne
i 50cm wewnetrzne, $ciany ocieplone od zewnatrz, pokryte
tynkiem cementowo-wapiennym od strony wewnetrzne;j,
- Scianki dziatowe: murowane, z cegty ceramicznej — petnej i kratowki.
- stropy migdzykondygnacyjne:
stropy wykonane jako ptyta zelbetowa monolityczna, wylewana
na mokro, z betonu konstrukcyjnego o grubosci
od 12 do 15cm.
- kominy: murowane z cegly petnej.
- dach: konstrukcja drewniana dwustolcowa ptatwiowo-kleszczowa,

Kryta blachg stalowg, ptaska taczong na rgbek stojacy.




Zakres przewidywanej przebudowy budynku portierni
- wyburzenie czgsci scian dziatowych

- wykonanie kanatu technologicznego

- wykonanie projektowanych instalacji sanitarnych

- prace wykonczeniowe wg projektu architektonicznego

Zakres przewidywanej przebudowy budynku zeriskiego

- czgSciowy demontaz pokrycia dachu i konstrukcji dachu budynku w miejscu
przediuzenia konstrukcji dachu

- demontaz zabudowy logii

- wykonanie projektowanego fundamentu pod schody zewnetrzne

- wykonanie schodéw zewnetrznych w konstrukgji stalowej

- wykonanie nadbudowy w miejscu zdemontowane;j logii

- wykonanie plyty zelbetowe;j

- wykonanie projektowanej konstrukciji dachu

- montaz instalacji solarnej

- prace wykonczeniowe wg projektu architektonicznego

Zakres przewidywanej przebudowy budynku terapeutycznego
- likwidacja schodéw drewnianych wewnetrznych

- zamurowanie otworu w $cianie wewnetrznej

- zasklepienie otworu w stropie — ptyta zelbetowa

- montaz instalacji solarne;j

- prace wykonczeniowe wg projektu architektonicznego

5. Opis przyjetych rozwiazan konstrukcyjnych:

Budynek portierni - Al:

- nadproza betonowe: w Scianach konstrukcyjnych projektuje sie nadproza
prefabrykowane betonowe typu L19

- nadproza ceramiczne: w $cianach dziatowych projektuje sie nadproza ceramiczne
Systemowe np. firmy Leier Strong lub inne réwnowazne.

Budynek zenski - All:

- fundamenty: stopa zelbetowa o wymiarach wg rysunku szczegétowego,
wymiary w rzucie 2,20m x 5,15m, wylewana na mokro,
zbrojona pretami #12/16 (AllIN) dotem i gora.

- §ciany zewnetrzne: w czesci projektowanej $ciana z bloczkéw z betonu

komérkowego gr. 24cm, ocieplona wetna mineralna, z zewnatrz




- belki zelbetowe:

- nadproza zelbetowe:

- nadproza betonowe:

- nadproza ceramiczne:

- wience;:

- strop nad | pietrem:

- dach:

tynk systemowy cienkowarstwowy, od strony wewnetrznej tynk
cem.-wap.,
monolityczne, zelbetowe z betonu C20/25,

wylewane na mokro, zbrojone stalg AllIN (B500SP),

szerokosc belek dostosowana do szerokosci Sciany,
projektuje sie jako monolityczne zelbetowe, z betonu C20/25,
szeroko$¢ nadprozy dostosowana do szerokosci §ciany,

w scianach konstrukcyjnych projektuje sie nadproza
prefabrykowane betonowe typu L19

w $cianach dziatowych projektuje sie nadproza ceramiczne
Systemowe np. firmy Leier Strong lub inne réownowazne.

na projektowanych $cianach nosnych wykonaé wience
zelbetowe z betonu C20/25 o wymiarach wg obliczen,
zbrojenie dotem i gora po 2#12 (AllIN), strzemiona #6 co 25 cm,
ptyta zelbetowa monolityczna wylewana na mokro z betonu
C20/25 o gruboéci 20cm, zbrojona dotem i gérg siatkg #12
(AlIN) o oczku 20x20cm,

konstrukcja drewniana, krokwiowo- ptatwiowa oparta

na stupach drewnianych i wiericach §cian zewnetrznych , nie
ocieplona, pokrycie stanowi blacha stalowa ocynkowana
uktadana na rgbek stojgcy.

Budynek terapeutyczny - Alll:

- nadproza betonowe:

- nadproza ceramiczne:

- wiennce:

w scianach konstrukcyjnych projektuje sie nadproza
prefabrykowane betonowe typu L19

w scianach dziatowych projektuje sie nadproza ceramiczne
Systemowe np. firmy Leier Strong lub inne réwnowazne.

na projektowanych scianach nosnych wykonaé wierice
zelbetowe z betonu C20/25 o wymiarach wg obliczen,

zbrojenie dotem i géra po 2#12 (AllIN), strzemiona #6 co 25 cm,

- plyta Zelbetowa (uzupetnienie stropu)

ptyta Zelbetowa monolityczna wylewana na mokro z betonu
C20/25 o grubosci dostosowanej do istniejgcej pyty stropowej,
zbrojona dotem i goéra siatkg #12 (AllIN) o oczku 20x20cm,

- Sciany wewnetrzne (uzupetnienia):

w czesci projektowanej zamurowania $cian z bloczkéw z betonu

komoérkowego, obustronnie tynk cem.-wap.,




- konstrukcja wsporcza pod instalacje solarna:
konstrukcja drewniana, wigzar drewniany montowany
niezaleznie od konstrukcji dachu, podwaliny z belek
drewnianych o wymiarach b x h = 16x22cm, konstrukcja
wsporcza wykonana z belek drewnianych o wym. 12 x 12cm,
tgczona na blachy stalowe, krokwiowo- ptatwiowa oparta
na stupach drewnianych i wienicach $cian zewnetrznych ,
ocieplona w pofaci dachu wetng mineralng, pokrycie stanowi

blacha stalowa ocynkowana uktadana na rgbek stojgcy.

6. Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. poz. 463) przedmiotowy obiekt budowlany

zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach.

Zwierciadto wéd gruntowych w okresie suchym ponizej poziomu posadowienia
budynku. W podtozu w osadach lessowych stwierdzono do giebokosci 3.5m strefe

nienasycong wodg podziemng.

7. Wytyczne wykonania robét

- Przed rozpoczeciem prac ziemnych w miejscu projektowanych schodéw
zewnetrznych nalezy dokfadnie rozpozna¢ poziom posadowienia istniejacego
budynku w obrebie projektowanego posadowienia schodoéw.

- W trakcie wykonywania prac zmiennych nie wolno dopuscié¢ do podkopania
fundamentéw istniejacego budynku. Poziom posadowienia fundamentéw pod
schody zewnetrzne, dostosowaé do poziomu istniejacego fundamentu w
przypadku gdyby byt on giebiej posadowiony w stosunku do zalozen.

- W przypadku koniecznosci wykonania podbicia $cian istniejacego budynku
prace nalezy wykona¢ zgodnie z ponizszymi zaleceniami:

Sposéb wykonania podbicia:

a) podbijanie fundamentow nalezy wykonywaé odcinkami o diugosci ok. 1.0 m.

b) jednoczesnie mozna podkopa¢ co trzeci odcinek, przy zachowaniu zasady, ze
odlegto$¢ pomigdzy kolejnymi odcinkami nie moze byé mniejsza niz 3,0m.

c) po wykonaniu odcinka wykopu, nalezy wykona¢ deskowanie, do poziomu okoto
Scm powyzej spodu istniejgcego fundamentu.

d) przed podbiciem spod starego fundamentu nalezy doktadnie oczyscic z resztek

ziemi i kurzu.




e) fundamenty nalezy podbijaé betonem klasy C16/20, $wiezo utozong mieszanke
nalezy chroni¢ przed uderzeniami i odksztatceniami przez co najmniej 36 godzin.

f) podbijanie fundamentéw nalezy wykonywaé przy temperaturze powietrza
powyzej 50C.

g) odstonigty odcinek wykopu nalezy chroni¢ przed zalaniem.

h) nastepny odcinek fundamentu mozna odkopaé i podbijaé dopiero o zZwigzaniu
betonu i zasypaniu nowego fundamentu.

Pod projektowang stope fundamentowa potozyé warstwe podbetonu o

grubosci 10 cm, na ktérej nalezy wykona¢ izolacje przeciwwilgociowa.

Prace rozbiérkowe prowadzi¢ pod nadzorem oséb uprawnionych i nalezy

przestrzegaé przepisow BHP.

Elementy monolityczne nalezy doktadnie wypelnié betonem z wibrowaniem,

dobierajac odpowiednig frakcje kruszywa (maksymalnie 16 mm) oraz

konsystencje.

W trakcie betonowania elementéw monolitycznych nalezy osadzié klocki

lub skrzynki drewniane w miejscach przejs¢ instalacyjnych wg projektow

branzowych.

Szalunek elementow zelbetowych — plyt i belek mozna zdemontowaé po

uzyskaniu przez beton pelnej wytrzymatosci, czyli minimum 28 dniach

Spos6b wykonania nadprozy betonowych w istniejacych écianach:

a) przygotowaé belki betonowe L19 o diugosci zgodnie z rysunkiem szczegotowym,

b) w miejscach oparcia belek wykonaé poduszki betonowe na $cianach
murowanych, grubo$¢ poduszki min. 15cm, beton konstrukcyjny C16/20

c) z jednej strony $ciany wyku¢ bruzde pozioma o diugosci umozliwiajgcej
prawidtowe zakotwienie belki na $cianach, wysokosci wiekszej od wysokosci
belki, aby umozliwi¢ wypetnienie bruzdy zapraws i o gtebokosci rownej
szerokosci stopki dwuteownika,

d) bruzde nalezy oczysci¢ z gruzu i pytu oraz przemyé mlekiem cementowym,

e) wstawi¢ w bruzde belke prefabrykowana betonowa: wypoziomowag,
podklinowac a przestrzern wokét koncow belki wypetnié twardoplastyczng
szybkowiazaca zaprawa cementows (w przypadku zastosowania wiekszej liczby
belek, nalezy montowac je po dwie, potgczone wczesniej, z kazdej strony),

f) przestrzen migdzy belka, a murem wypetnié¢ doktadnie zaprawg cementows,
doktadnie ubitg.

g) w analogiczny sposdb osadzi¢ druga belke z drugiej strony $ciany,

h) po zwigzaniu zaprawy mozna przystapié do wykucia otworu lub catej Sciany.

Nalezy zwr6ci¢ uwage aby doktadnie wypetnié zaprawa gniazda podporowe.




- Wyburzenia $cian nosnych i dziatowych

a) roboty rozbiérkowe nalezy wykonywaé recznie, pod nadzorem, ze szczegO6inym
zwroceniem uwagi na zachowanie bezpieczenstwa konstrukcji.

b) gruz z rozbiérki nalezy sukcesywnie zrzucaé na dét do specjalnych pojemnikow
za posrednictwem krytych zsypow, natomiast wieksze elementy (stalowe belki
stropowe) nalezy znosi¢ ostroznie na dét.

c) nie wolno sktadowaé gruzu na stropach!

d) rozbidrki elementéw stropéw nie wolno prowadzi¢ jednoczesnie w kilku

poziomach, lecz rozpoczaé od najwyzszego poziomu.

7. Materialy.

Materiaty konstrukcyjne.
e Beton konstrukcyjny klasy C20/25
» Beton konstrukcyjny klasy C20/25 (W-8)
e Stal zbrojeniowa klasy A IlIN i AQ

|. OBLICZENIA STATYCZNE | WYMIAROWANIE ELEMENTOW
KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU

1. Zestawienie obciazen:

- $nieg: lokalizacja: - |l strefa
stropodach o kacie nachylenia potaci okoto 33°
Q« = 1,20 kN/m? Sk=QC
dlaC1=0,72 Sk = 1,2070,72 = 0,86 kN/m? v = 1,50
dla C2 = 1,08 Sk = 1,20*1,08 = 1,30 kN/m? i =1,50
- wiatr
lokalizacja: — | strefa gk = 0.30 kN/m?

terentyp A: Ce=1.0,

B=1.8 - budynek niepodatny na dynamiczne dziatanie wiatru

gk = 0.30kN/m? HL <2

dla dachu o kacie nachylenia potaci 25° terentyp A: C. = 1.0,
C: = 0,30 (parcie) Cz =-0,4 (ssanie)

Parcie pk=Qe* Ce* C,*B=0.15 kN/m? v = 1,50

Ssanie pk=ge* Ce* C;* B =-0.21 kN/m? ¥i = 1,50




- cigzar dachu ocieplonego

warto$¢ charakt.

wartosc¢ oblicz.

kN/m? e kN/m?
blacha stalowa ptaska 0,15 1,10 0,17
membrana dachowa 0,01 1,20 0,01
petne deskowanie gr.3,0cm 0,27 1,30 0,35
pityta gipsowo-kartonowa 2 xGKF 0,25 1,20 0,30
0,68 0,83
g/cos 33° 0,81 0,99
ciezar konstrukcji 0,014*12,00 0,17 1,10 0,18
Razem 0,98 1,17
Yt srednie = 1,20
- cigzar warstw wykonczeniowych — strop nad | pietrem
wartosé charakt. wartoéé oblicz.
KN/m? & kN/m2
wylewka betonowa gr.10cm 2,40 1,30 3,12
folia budowlana 0,01 1,30 0,01
wetna mineralna gr. 27cm 0,50 1,20 0,60
tynk cem.-wap./gipsowy 0,30 1,30 0,39
Razem 3,21 412
Yt srednie = 1,28
- ciezar ptyty zelbetowej gr. 20cm
wartos¢ charakt. wartos¢ oblicz.
kN/m? L kN/m2
plyta zelbetowa 5,00 1,10 5,50
Razem 5,00 1,10 5,50
Yt srednie = 1,10
- cigzar sciany zewnetrznej
warto$¢ charakt. wartosc oblicz.
kN/m? Rk KN/m2
tynk cienkowarstwowy mineralny 0,20 1,30 0,26
izolacja termiczna 0,25 1,20 0,30
bloczki z betonu komérkowego gr. 24cm 2,16 1,10 2,38
tynk cem.-wap. 0,30 1,30 0,39
Razem 2,91 1,10 3,33
Y srednie = 1,14




- ciezar $ciany wewnetrznej gr. 24cm

wartos¢ charakt. wartosé oblicz.
kN/m? L kN/m2
tynk cem.-wap. 0,30 1,30 0,39
bloczki z betonu komérkowego gr.24cm 2,16 1,10 2,38
fynk cem.-wap. 0,30 1,30 0,39
Razem 2,76 1,10 3,16
Yt $rednie = 1 ,14
- obcigzenie zmienne uzytkowe
klatka schodowa g = 3,00 kN/m? 1= 1,30
pomieszczenia magazynowe g = 3,00 kN/m? v = 1,30
pomieszczenia mieszkalne q = 1,50 kN/mZ v = 1,40

2. Obliczenia statyczne i wymiarowanie elementéw konstrukcji budynku.

Sprawdzenie elementow konstrukcji wiezby dachowej

Drewno klasy C-24, f.ox = 24 MPa
feod = (24*0,6)/1,3 = 11,07 MPa

Zestaw krokwiowy — budynek Zzenski All

Przyjeto zestawy krokwiowe w rozstawie maksymalnym co 0,90m.

Obcigzenie na konstrukcje dachu:

- cigzar wiasny (z ociepleniem)
- obcigzenie $niegiem C1

- obcigzenie $niegiem C2

- obcigzenie wiatrem parcie

- obcigzenie wiatrem ssanie

Schemat statyczny:

1,593— = 3,816 1 2,181 2,1

q=0,90 * 0,98 = 0,88 kN/m, ¥ =120
q=0,90 * 0,86 = 0,77 kN/m v = 1,50
q=0,90* 1,30 = 1,17 kN/m = 1,50
q=0,90 *0,15 = 0,13 kN/m v =1,50

q=0,90 * (-0,21) = -0,19 kN/m yi= 1,50

81 ¢ 3,816

1,416

2478




MOMENTY-OBWIEDNIE: Skala 1:125

-O,SSAAO_?S

TNACE-OBWIEDNIE: Skala 1:125

NORMALNE-OBWIEDNIE: Skala 1:125

Ostateczne przyjgto krokwie o wymiarach b x h = 8 x 18cm w rozstawie maksymalnym co
90cm. Ptatew nalezy oprze¢ na stupach drewnianych, $cianie murowanej i stupach
zelbetowych.

Ptatew PD1
Przyjgto ptatew o wymiarach b x h = 18 x 18cm. Ptatew nalezy oprzeé na stupach

drewnianych.




Stupy SD1, SD2
Przyjeto stupy drewniane o wymiarach b x h = 18 x 18cm.

Miecz ZD1
Przyjeto zastrzaty drewniane o wymiarach b x h =12 x 12cm..

Kleszcze J1

Przyjeto kleszcze w petnych wigzarach o wymiarach b x h = 2x 8 x 18cm.

Murlaty M1

Przyjeto murtaty drewniane o wymiarach b x h =18 x 18cm.

Istniejacy zestaw krokwiowy — budynek Zenski All — dodatkowe obciazenie inst.

solarng
Przyjeto zestawy krokwiowe w rozstawie maksymalnym co 0,90m.

Obcigzenie na konstrukcje dachu:

- ciezar wtasny (z ociepleniem) g =0,90 * 0,98 = 0,88 kN/m, 1i=1,20
- obcigzenie $niegiem C1 q=0,90*0,86 =0,77 kN/m ¥s = 1,50
- obcigzenie $niegiem C2 q=0,90*1,30 = 1,17 kN/m vi=1,50
- obcigzenie wiatrem parcie q=0,90"*0,15=0,13 kN/m v = 1,50
- obcigzenie wiatrem ssanie q=0,90*(-0,21) =-0,19 kN/m 1= 1,50
- obciazenie od inst. solarnej q=0,90 * 0,50 = 0,45 kN/m vr = 1,30,

Schemat statyczny:

1,416

1,035

1,693— 3,816 ——2181—+— 2,181 — 3816 —1503— V15180




MOMENTY -OBWIEDNIE: Skala 1:125

TNACE-OBWIEDNIE:

NORMALNE-OBWIEDNIE: Skala 1:125

Istniejace krokwie s3 wystarczajace do przeniesienia obciazer od projektowanej

instalacji solarnej.




Sprawdzenie Zzelbetowych elementéw konstrukcji budynku

Piyty zelbetowe
Beton C20/25, fa=13.3MPa, fu=1.00 MPa
Stal AllIN (B500SP), fya = 420 MPa

Plyta P1 - grubos¢ 20cm
Wymiary: h=20cm, h,=17.5cm,

Obcigzenie:

- ciezar warstw wykonczeniowych g = 3,21 kN/m? v=1,28
- cigzar wiasny stropu q = 5,00kN/m? v =1,10
- obcigzenia zmienne q = 1,50 kN/m? vi=1,40

Schemat statyczny: ptyta krzyzowo zbrojona o schemacie wieloprzestowym

Przyjeto zbrojenie:  dotem siatka #12 (AllIN) o oczku 20x20cm,
gorg siatka #12 (AllIN) o oczku 20x20cm.

Piyta Pb1 - grubos¢ 12cm
Wymiary: h=12cm, he=9.5cm,
Schemat statyczny: ptyta wspornikowa ls= 0,58m

Przyjeto zbrojenie:  gorg #10 (AllIN) co 15cm, zbrojenie rozdzielcze $6 co 20cm

Piyta Pb2 - grubo$é 12cm

Wymiary: h=12cm, hy,=9.5cm,

Schemat statyczhy: ptyta krzyzowo-zbrojona, zaslepienie otworu
Przyjeto zbrojenie:  dotem siatka #10 (AllIN) o oczku 15x15cm,

Belki zelbetowe
Beton C20/25, f.=13.3 MPa, fow = 1.00 MPa
Stal AllIN (B500SP), fya = 420 MPa

Belka B1 - do géry

Belka o przekroju b x h = 25em x 40cm,




Zestawienie obcigzenia q;
obcigzenie ze stropu 0,56%(3,45+1,90)*13,80/1,15 32,10
ciezar belki Ba1 0,25%0,4*25,0 2,50
34,60 kN/m.

Reakcja z dachu: V =10,62/0,9 = 11,80 kN

Ciezar whasny belki zelbetowej zostat przyjety automatycznie w programie komputerowym.
Wspdtczynnik usredniony v = 1,15

Schemat statyczny: belka jednoprzestowa lig = 3,90m

Przyjeto zbrojenie belki: 4 #16 (AllIN) dotem i 4 #12 (AllIN) géra,
Przyjeto strzemiona czterocigte ¢6 (A0) co 10 cm w odlegtosci 60cm od podpory, dalej

co 20cm.

Nadproza zelbetowe
Beton C20/25, fea = 13.30 MPa, fus = 1.00 MPa
Stal AllIN (B500SP), fya = 420 MPa

Nadproze zelbetowe N1

Przyjeto wymiary: b =24 cm, h =55cm,
Schemat statyczny: belka jednoprzestowa Is; = 1,20m,
Przyjeto zbrojenie: 3 #12 (AllIN) dotem i 2 #12 (AIlIN) géra,
dodatkowo 2 #12 (AllIN) w pofowie wysokosci przekroju
Przyjeto strzemiona ¢6 (A0) co 15 cm na catej diugosci nadproza.

Nadproze Zzelbetowe N2
Przyjeto wymiary: b=24cm, h =55 cm,

Schemat statyczny: belka jednoprzestowa Is; = 1,08m,
Przyjeto zbrojenie: 2 #12 (AllIN) dotem i 2 #12 (AIIIN) géra,
dodatkowo 2 #12 (AllIN) w potowie wysokosci przekroju

Przyjgto strzemiona ¢6 (A0) co 15 cm na calej diugosci nadproza.

Nadproze zelbetowe N3

Przyjeto wymiary: b =24 cm, h =55 cm,
Schemat statyczny: belka jednoprzestowa Is; = 1,50m,
Przyjeto zbrojenie: 3 #12 (AllIN) dotem i 2 #12 (AllIN) géra,
dodatkowo 2 #12 (AllIN) w potowie wysokosci przekroju
Przyjgto strzemiona ¢6 (A0) co 15 cm na catej dtugosci nadproza.




Nadproze zelbetowe N4

Przyjeto wymiary: b=24cm, h =55 cm,
Schemat statyczny: belka jednoprzestowa Is; = 1,20m,

Przyjeto zbrojenie: 3 #16 (AIIIN) dotem i 2 #12 (AIlIN) gora,
dodatkowo 2 #12 (AllIN) w potowie wysokoéci przekroju

Przyjeto strzemiona ¢6 (A0) co 15 cm na catej dtugoéci nadproza.

Nadproze zelbetowe N5

Przyjeto wymiary: b =24 cm, h =24 cm,
Schemat statyczny: belka jednoprzestowa |5 = 1,02m,
Przyjeto zbrojenie: 2 #12 (AllIN) dotem i 2 #12 (AllIN) géra,

Przyjeto strzemiona ¢6 (A0) co 10 cm na catej dtugoéci nadproza.

Wience Zzelbetowe
Beton C20/25, f.=13.3 MPa, feta = 1.00 MPa
Stal AllIN (B500SP), fya = 420 MPa

Wieniec zelbetowy W1

Przyjeto wymiary: b=25cm, h=30cm,
Przyjeto zbrojenie: 2 #12 dotem i 2 #12 gorg,

Przyjeto strzemiona ¢6 (A0) co 20 cm na catej diugos$ci wienca.

Wieniec Zzelbetowy WO1, WO2
Przyjeto wymiary: b=24cm, h=50cm,

Przyjeto zbrojenie: 4 #12 dotem i 4 #12 gora,
dodatkowo 2 #12 w potowie wysokosci przekroju,

Przyjeto strzemiona ¢6 (A0) co 20 cm na catej diugosci wienca.

Stupy i rdzenie Zzelbetowe
Beton C20/25, fos = 13.30 MPa, fug = 1.00 MPa
Stal AllIN (B500SP), fya = 420 MPa

Stup zelbetowy S1

Stup o przekroju b x h = 24cm x 24cm
Przyjeto zbrojenie: 4 #12 (AllIN), strzemiona ¢ 6(A0) co 10/20cm




-

Sciany zelbetowe
Beton C20/25, fea = 13.30 MPa, fuq = 1.00 MPa
Stal AllIN (RB500W), f, = 420 MPa

Sciana 7elbetowa Sc1

Przyjeto $ciane o grubosci b = 24 cm,

Przyjeto zbrojenie:  w poziomie #10 (AllIN) co 20cm - obustronnie
w pionie #12 (AllIN) co 20cm - obustronnie

Sprawdzenie stalowych elementéw konstrukcji budynku

Stal S235JR  fyq = 215 MPa

M Schody zewnetrzne Sch1

Schemat statyczny:




-

Ostatecznie zastosowano stupy i belki stalowe o wymiarach:

- gtdwne stupy stalowe RK 200x200x10

- stalowe belki obwodowe i policzkowe RP 180x80x6

- stalowe belki spocznikowe RP 140x80x6

- stezenia z pretow ¢ 20

Stupy montowac¢ do stopy fundamentowej poprzez blachy stalowe gr. 20mm.

Cata konstrukcja ocynkowana ogniowo, spawana, malowana na kolor szary jasny.

Sprawdzenie fundamentéw
Beton C20/25 W-8, foa = 13.30 MPa, foq = 1.00 MPa
Stal AllIN (RB500W), fya = 420 MPa

Projektuje si¢ bezposrednie posadowienie schodéw zewnetrznych stopie fundamentowe;j

na poziomie. -2,46m.

Stopa fundamentowa St1
Beton C20/25 W-8, fea = 13.3 MPa, feta = 1.00 MPa
Stal AllIN (B500SP), f,a = 420 MPa

Projektuje sig¢ fundament w formie stopy zelbetowej o grubosci 50 cm i wymiarach rzutu

poprzecznego 220 x 515cm
Reakcja ze schodéw Sch1: V = 115,00 kN, My = 25,0 kNm

Przyjeto zbrojenie:
Ptyta fundamentowa — dotem i géra siatka #16 (AllIN) o oczku 20 x 20 cm dotem i gora,
Sciana fundamentowa — obustronnie siatka #16 (AllIN) o oczku 20 x 20 cm,
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