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KRATA POMOSTOWA GR. 40mm BALUSTRADA POCHWYT Z RURY STALOWEJ | i o
9X 120X35cm #40mm, WYPEENIENIE SIATKA i y g g = = L+
OBWODOWO WYKONCZYC PLASKWNIKIEM {D—D—D
OPRZEC NA KATOWNIKACH 40X40 NA . =J — -
BELKACH POLICZKOWYCH -
5 - ) C 1 O b I T j E;
S 4079
N
- X nie
N
150 Obielct:: Przebudowa budynku zeriskiego Frojekt arz
Dom Pomocy Spolecznej Lyszkowice
Tytul rysunku : Rys. nr: K-14
R Schody zewnetrzne Schl
L
c ‘I 2 Poz. Sztuk Profil Szeroko§é [ Diugosé Masa [kg ] Materiat Uwagi
2 [ mm ] [mm ] jedn. 1szt. na caloéé
o~ \\ 1 2 3 4 5 6 7 8 9
BALUSTRADA POCHWYT 7 RURY STALOWEJ | Belll sziu 4
KRATA POMOSTOWA GR. 40mm 940mm, | WYPEENIENIE] SIATKA 1 RK 200x200x10 7490 59,30 4442 888.4
150¢276¢m 2 2 [RP 140x80x6 6310/ 1887  119,1| 2382
3 i RP 140x80x6 2760 18,87 52,1 3647
4 12 |RP 140x80x6 1420 18,87 26,8 3216
5 2 RP 140x80x6 3150 18,87 59.4 1188
6 12 |RP 140x80x6 1860 18,87 35,1 4212
7 5 RP 180x80x6 2490 22,63 56,3 2815
8 1 RP 180x80x6 2920 22,63 66,1 66,1
9 1 RP 180x80x6 3150 22,63 71,3 71,3
10 1 RP 180x80x6 1680 22,63 38,0 38,0
11 2 RP 140x80x6 1470 18,87 27,7 554
12 1 RP 180x80x6 480 22,63 10,9 10,9
O o 13 1 |RP 180x80x6 1080] 22,63 244 244
14 2 RP 180x80x6 900 22,63 204 40,8
15 3 RP 180x80x6 3900 22,63 88.3 264.9
16 3 RP 180x80x6 3500 22,63 79,2 237.6
17 2 RP 140x80x6 2920 18,87 554 110,2
RZUT SPOCZN'K |V = POSZYC'E 18 3 RP 180x80x6 2920 22,63 66,1 1983
1:25 19 4 pret @20 4400 2,47 10,9 43,6
20 2 |pret @20 3650 2,47 9,0 18,0
21 2 pret 20 5260 2,47 13,0 26,0
razem 38399
ogolem na jeden element 3839,9
x | 1 -| 38399
ﬂ2,29 3,79
N razem 38399
dodatek na spoiny 2,0% 69.1
Eaczna masa 3909,0
Opracowal: Data : Podpis :
Sprawdzil: Data : Podpis :
STAL S235)R
© STOPIEN POSREDNI DOJSCIA
N / DO BALKONU
D . UWAGI  OGOLNE:
1. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.
2. Przygotowanie robdt budowlanych poprzedzi¢ dokfadnym
sprawdzeniem stanu technicznego budynku i w razie konieczno$ci na
biezgco dostosowywaé projekt pod wzgledem technicznym do
zastanej sytuacji. Wszystkie zmiany wyburzeniowe lub przebudowywane
= sprawdzi€¢ przed rozpoczgciem robdt pod kqtem wystepujgcych
instalacji, przewoddw i czy nie stanowig podparc dla elementow
3 konstrukcyjnych na wyzszych kondygnacjach. Wszystkie zmiany
konsultowa¢ z projektantem.
147 . 3. Wszystkie roboty budowlane prowadzi€é w sposdb zapewniajgcy
7 M% bezpieczefistwo pracownikéw i osdb postronnych oraz bezpieczefistwo
£ konstrukcji i wyposazenia budynku.
B 4. Rozwigzania materiafowe i technologiczne zawarte w projekcie
nalezy traktowaé jako przyktadowe, wyznaczajgce typ oraz standard
S 5] planowany dla danego elementu projektu. Na etapie realizacji
inwestycji konkretne rozwiqzania materiatowe i technologiczne moggq
zostaé zastgpione rozwigzaniami alternatywnymi pod warunkiem
zachowania parametréw technicznych i estetycznych oraz pod
warunkiem wyrazenia zgody przez inwestora i architekta.
5. Wszystkie prace zwigzane z realizacjq przedmiotowego zamierzenia
inwestycyjnego nalezy wykona¢ zgodnie z polskimi normami i pod
nadzorem osoby uprawnionej.
6. Wszystkie roboty nalezy wykona€é w zgodzie z wiedzq techniczng,
instrukcjami producentéw oraz sztukq budowlang.
7. Ze wzgledu na brak wielobranzowej inwentaryzacji wszyskie roboty
RZUT DACHU budowlane nalezy prowadzi¢ z nalezytq ostroznosciq i na biezqco
dostosowywaé do zaistniatej sytuaciji.
: . Wszyske rysunki branzy konstrukcyjnej rozpatrywa¢ z dokumentacijq
1:25 8. Wszysk ki branzy konstrukcyjnej trywa¢ z dokumentacj
pozostatych branz i z projektem architektury
9. Lokalizacja otwordw dla prowadzenia instalacji wg projektow
branzowych
10. warstwy wykoriczeniowe wg projektu architektury
POZIOM ODNIESIENIA + 0,00 = 277,67 m n.p.m.
PLYTY 7 POLIWEGLANY AKKA
NA RAMIE SYSTEMOWE/ PaR<OUaN Pracownia Architektoniczna
31-153 Krakoéw, ul. Szlak 65
www.akka-architekci.pl tel./fax. +48 (12) 632 18 53
nwestor | Dom Pomocy Spotecznej im. Adama Chmielowskiego
Lyszkowice 64, 32-104 Koniusza
oeves | dz. nr 23/1, obr 0013 Lyszkowice, jedn. ewid. Koniusza
Lyszkowice 64, 32-104 Koniusza
5 »e PrROJKTY PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKOW DOMU POMOCY
o o SPOLECZNEJ IM A. CHMIELEWSKIEGO NA DZIALCE NR 23/1
OBR. 0013 LYSZKOWICE J.E. KONIUSZ, Lt YSZKOWICE 64, W
ZAKRESIE:
- PORTIERNIA - BUDOWA KOTLOWNI | WYMIENNIKOWNI,
PRZEBUDOWA INSTALACJI ELEKTRYCZNE, WODNEJ, COW
BUDYNKU | POZA BUDYNKIEM, INSTALACJI SOLARNEJ
POZABUDYNKOWEJ BUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ; -
Krat t 30.9m?2 BUDYNEK ZENSKI - DOBUDOWA ZEWNETRZNEJ KLATKI
ratd pmostowa pow. Ju,Jm SCHODOWEJ, PRZEBUDOWA PODDASZA NA POTRZEBY
KOTLOWNI, WYMIENNIKOWNI, ZABUDOWA LOGGI | PIETRA,
P A ; BUDOWA INSTALACJI SOLARNEJ, PRZEBUDOWA INSTALACJI
$’fupy kotwi¢ z fundamencie za pomocg ELEKTRYCZNEJ, GAZOWEJ, WODNEJ | CO
srub stalowych ocynkowanych za posrednictwem - BUDYNEK TERAPEUTYCZNY - PRZEBUDOWA INSTALACJI
stopy z blachy stalowe;. ELEKTRYCZNEJ, WODNEJ | CO
. o . el BUDYNEK ZENSKI -
Profile przy Scianie zewnetrznej budynku oraz SCHODY Sch1 - SCHEMAT KONSTRUKCJI
przy ptycie balkony kotwic kotwami chemicznymi
KONSTRUKCJE K" 14
. o e PROJ. WKONAWCZY .
158 158 158 158 Stopnle I Spocznlkl Z kraty HMS gr.30mm PROJEKTANT SPECJALONSCI KONSTRUKCYJNEJ
4 # * zamkniete obwodowo profilem stalowym 30x5mm mgr inz. Andrzej Palonek

oparte obwodowo na kagtowniku 40x40
montowana Srubami co 15cm

Upr. 338/2002

SPRAWDZAJACY W SPECJALONSCI KONSTRUKCYJNEJ
mgr inz. Anna Kusina

Upr. nr GP.IV-63/454/76
KOD PROJEKTU

405 [T 000 05.2019

PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM ZGODNIE Z USTAWA Z DNIA 4 LUTEGO 1994 O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH
POKREWNYCH (DZ. U. 00.80.904 Z POZZM.) | NIE MOZE BYC KOPIOWANY ANI ROZPOWSZECHNIANY BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTOROW
= —
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UWAGI  OGÓLNE: 1. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.   Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.  2. Przygotowanie robót budowlanych poprzedzić dokładnym  Przygotowanie robót budowlanych poprzedzić dokładnym sprawdzeniem stanu technicznego budynku i w razie konieczności na bieżąco dostosowywać projekt pod względem technicznym do zastanej sytuacji. Wszystkie zmiany wyburzeniowe lub przebudowywane sprawdzić przed rozpoczęciem robót pod kątem występujących instalacji, przewodów i czy nie stanowią podparc dla elementów konstrukcyjnych na wyższych kondygnacjach. Wszystkie zmiany konsultować z projektantem.  3. Wszystkie roboty budowlane prowadzić w sposób zapewniający  Wszystkie roboty budowlane prowadzić w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracowników i osób postronnych oraz bezpieczeństwo konstrukcji i wyposażenia budynku. 4. Rozwiązania materiałowe i technologiczne zawarte w projekcie  Rozwiązania materiałowe i technologiczne zawarte w projekcie należy traktować jako przykładowe, wyznaczające typ oraz standard planowany dla danego elementu projektu. Na etapie realizacji inwestycji konkretne rozwiązania materiałowe i technologiczne mogą zostać zastąpione rozwiązaniami alternatywnymi pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i estetycznych oraz pod warunkiem wyrażenia zgody przez inwestora i architekta.  5. Wszystkie prace związane z realizacją przedmiotowego zamierzenia  Wszystkie prace związane z realizacją przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego należy wykonać zgodnie z polskimi normami i pod nadzorem osoby uprawnionej. 6. Wszystkie roboty należy wykonać w zgodzie z wiedzą techniczną,  Wszystkie roboty należy wykonać w zgodzie z wiedzą techniczną, instrukcjami producentów oraz sztuką budowlaną. 7. Ze względu na brak wielobranżowej inwentaryzacji wszyskie roboty  Ze względu na brak wielobranżowej inwentaryzacji wszyskie roboty budowlane należy prowadzić z należytą ostrożnością i na bieżąco dostosowywać do zaistniałej sytuacji. 8. Wszyske rysunki branży konstrukcyjnej rozpatrywać z dokumentacją  Wszyske rysunki branży konstrukcyjnej rozpatrywać z dokumentacją pozostałych branż i z projektem architektury 9. Lokalizacja otworów dla prowadzenia instalacji wg projektów Lokalizacja otworów dla prowadzenia instalacji wg projektów branżowych 10. warstwy wykończeniowe wg projektu architektury warstwy wykończeniowe wg projektu architektury
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