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A . PODSTAWA OPRACOWANIA — DANE OGOLNE

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora.

Informacja techniczna o mozliwosci doprowadzenia wody i odprowadzenia $ciekdw
wydana przez MPWIK

Podktady architektoniczno-budowlane

Obowigzujgce normy przepisy i normatywy.

Uzgodnienia miedzybranzowe

2. DANE OGOLNE

Opracowanie obejmuje budynek zenhski.

Zaopatrzenie budynkéw w wode nastapi z istniejgcych przytgczy wody.

Kanalizacja sanitarna w budynkach pozostaje bez zmian zakres kanalizacji obejmuje
wylgcznie podigczenie kratek sciekowych w projektowanych kottowniach.

Ciepta woda przygotowywana bedzie w projektowanych kottowniach gazowych.

W istniejgcych budynkach przewiduje sie wymiane instalacji wodociggowych, instalacji
p.poz., instalacji c.o0. oraz wykonanie kottowni gazowych w budynku portierni i zenskim.



B . INSTALACJA WEWN ETRZNA WOD-KAN
1. INSTALACJA WODOCIAGOWA

- Bilans wody

Budynek zenski
Gd= 600s. x 160l/d = 9600 I/d = 9,6 m3/h

- Pomiar wody

Do opomiarowania projektowanych budynkéw przewiduje sie istniejgce wodomierze.

- Ruroci agi i armatura

- Rurociggi wody zimnej w zakresie gtéwnych ciggéw poziomych i pionéw do miejsca montazu
zaworu pierwszenstwa zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych.
- Instalacje wody cieptej i cyrkulacji oraz zimnej uzytkowej zaprojektowano z rur

wielowarstwowych PE-Xc,Pe-Xc-Al-PE.
- Rurociggi wody instalacji p.poz. zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych.

- Przewiduje sie izolacje gtéwnych pozioméw i pionéw wody zimnej i cieptej.
Na wszystkich odgatezieniach inst. wodociggowej, podejsciach do pionéw oraz odgate
zieniach do punktéw czerpalnych montowane bedg zawory odcinajgce kulowe.

Instalacja wody zimnej zostanie doprowadzona na poszczegdélne pietra pionami w bruzdach
instalacyjnych.

Na rurociggach wodnych przewiduje sie izolacje termiczng zapobiegajgca roszeniu.
Przewody z rur stalowych tgczone bedg na typowe zigcza ksztattowe. Przewody
prowadzone bedg po wierzchu i mocowane do konstrukcji budynku.
Instalacje poprowadzone bedg pod stropem konstrukcyjnym i ukryte w przestrzeni
przeznaczonej na prowadzenie instalacji. Podejscia do przyboréw sanitarnych sposobem krytym
w $ciankach konstrukcyjnych.
Przewody wody zimnej i p.poz w czesci garazowej proponuje sie zabezpieczy¢ przed
zamarznieciem kablem grzewczym.

- Przygotowanie cieptej wody u  zytkowej

Budynek zenski

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie w kottowni gazowej zlokalizowanej na strychu
budynku.
Dla zapewnienia spetnienia wymogéw okresowej dezynfekcji instalacji cwu (Dz.U.Nr 75/2002) pod
pionami cyrkulacji w miejscach wskazanych na rysunkach nalezy montowac wielofunkcyjny
termostatyczny zawor cyrkulacyjny -MTCV z automatyczng funkcjg dezynfekcyjng - B. np. prod.
Danfoss.



Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciept g wod e uzytkow g (przeptyw obliczeniowy) wg PN-92/B-01706:

. normatywny wyptyw wody gn taczny wyptyw
. liczba 3
Rodzaj przyboru dm/s
szt. dm?®/s dm?®/s
umywalka 25 0,07 1,75
zlew 4 0,07 0,28
natryski 18 0,15 2,7

0q, = 4,73 dm¥/s

- Przeplyw obliczeniowy wody cieptej wyniesie:
Ugn=4,731/s
q=0,698x4,73 *°-0,12=1,39 /s = 5,00 m3/h

Zapotrzebowanie mocy cieplnej dla c.w.u.:

Zapotrzebowanie c.w.u. wyznaczono wg PN-92/B-01706,
wytycznych projektowania instalacji cieptej wody uzytkowe;.
Gd= 600s. x 130l/d = 7800 I/d

Ghsr=7800/18 = 433,3 I/h — przyjeto 435 I/h

Nh= 9,32 x 60°%%*= 3,43

Ghmax= 435 x 3,43 = 1492,0 I/h — przyjeto 1500 I/h

Q= 1500 x 4,2 x (60-10) x 3600™'= 87,9 kW przyjeto 88,0kW

Qco0=104,0kW
Qcwu=55,3kW
Q=159,3kW

- lzolacja ruroci ggow

przy zasobniku V=2000I

Przewody izolowa¢ cieplnie oraz przeciwroszeniowo izolacjg typu prefabrykowanego:

- przewody wody zimnej (izolacja przeciwroszeniowa) — izolacja kauczukowa o grubosci 9mm

- przewody wody cieptej i cyrkulacyjnej (izolacja termiczna) — izolacja z welny mineralnej o
grubosciach wg ponizszej tabeli:

Lp. Fodzaj przewodu lub komponentu Minimalna  grubost izolacji
II:iepInEj (materiat 0,035 WIim™k)

Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm

rawna Srednicy rury wewnetrzne]

Srednica wewnetrzna ponad 100 mm

100 mm

Przewyody i armatura wyg poz. 1-4 przechodzace
przez  Sciany lub stropy,  skreyZowania
prEevwodow

Wwmaganz poz. 1-4




- Zabezpieczenie przed przeptywem wstecznym wody

Zgodnie z PNB-01706/Az1 wewnetrzna instalacja wodociggowa jak rowniez sie¢
wodociggowa winna by¢ zabezpieczona przed przeptywem wstecznym.
Spetniajgc warunki w/w normy, kazdy punkt czerpalny wody musi spetniac jej wymogi.
Przewiduje sie nastepujgce zabezpieczenia instalacji wodociggowe;j :

a. Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe oraz zawory do sptuczek ustepowych
—sposéb ich montazu /swobodny wyptyw/ spetnia warunki normy.

b. Zawory ze zlagczkg do weza D=15 mm — za zaworem montowany izolator przeptywu HD 206

c. Przytgcz wody - za zestawem wodomierzowym - zawor antyskazeniowy typu BA

d. Instalacja p.poz.- zawor antyskazeniowy typu EA mm

- Ochrona p.po z.

Zabezpieczenie przeciwpozarowe stanowi¢ bedg hydranty Dn 25. Projektowane szafki
hydrantowe posiada¢ bedg miejsce na gasnice.

Celem zapobiegania rozprzestrzenianiu sie ognia przez przegrody budowlane na granicy stref p-
poz oraz przez przegrody dla ktérych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej El w miejscu
gdzie przechodzg rurociggi wykonane bedg zabezpieczenie ogniochronne przy pomocy oston
oraz mas plastycznych:

- Wszystkie przejscia przez przegrody /$ciany, stropy/ rurociggow stalowych zabezpieczone beda
Zzaprawg peczniejgca.

- Rury kanalizacyjne i wodociggowe polietylenowe dla $srednic mniejszych niz Dn=50mm przy
przejsciu przez sciany i stropy zabezpieczone bedg ogniochronng masg peczniejaca.

- Przejscia rur kanalizacyjnych i wodociggowych polietylenowych o srednicy od Dn=50mm przez
stropy i sciany zabezpieczone bedg ostonami ognioochronnymi. i opaskami ogniochronnymi.

- Zawor pierwsze nstwa

W celu zabezpieczenia instalacji p.poz przed brakiem wymaganej ilosci wody i cisnienia w czasie
pozaru , zaprojektowano na gtéwnym rurociggu dostarczajgcym wode do celéw bytowo
gospodarczych zawor pierwszenstwa dziatania. Zadaniem zaworu pierwszenstwa jest odciecie
doptywu wody do instalacji bytowo-gospodarczej , jezeli cisnienie za zaworem spadnie ponizej
wymaganego przez instalacje p.poz .

2. INSTALACJA WEWNETRZNA KANALIZACYJNA

W ramach instalacji kanalizacyjnej przewiduje sie podpiecie kratek sciekowych do istniejgcych
odcinkéw kanalizaciji.

C . INSTALACJA WEWN ETRZNA C.O.

1. ZRODLO CIEPLA.

Bezposrednim zrédiem ciepta bedzie projektowana kottownia gazowa na strychu
budynku.



2. STRATY CIEPLA.

Straty ciepta obliczono wedtug PN-EN 12831, a wartosci wspétczynnikdw przenikania ciepta

,U" oraz temperatury pomieszczen okreslono i obliczono zgodnie z PN-EN ISO 6946 oraz

Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — Dz.U. Nr 75 z 15.06.02 r.
Obliczenia strat ciepta dotgczono do egzemplarza archiwalnego.

b) ELEMENTY GRZEJNE.

W pomieszczeniach zaprojektowano grzejniki stalowe panelowe z wbudowanym zaworem
termostatycznym, oraz grzejniki tazienkowe typu standard .

4. INSTALACJA CO.

Budynki posiada¢ bedg instalacje c.0. wodng, pompowg, dwururowg .

Instalacje nalezy wykonaé z rur wielowarstwowych, jedynie w budynku zenskim gtéwne
poziomy pod stropem oraz piony wykonac z rur stalowych przewodowych . Na poszczegélne
kondygnacje czynnik grzewczy bedzie dostarczony pionami grzewczymi, a nastepnie do
grzejnikdw w warstwach posadzkowych.

Grzejniki posiadajg poditgczenie czynnika grzewczego w dolnej czesci oraz wbudowany
zawor regulacyjny z regulacjg wstepng .

Wstepna nastawa zawordéw pozwoli na regulacje hydrauliczng instalacji c.0. Na grzejnikach
nalezy montowa¢ gtowice termostatyczne.

5. IZOLACJA CIEPLNA.

Wszystkie przewody rozprowadzajgce co. oraz piony c.0. nalezy zaizolowac¢ termicznie
zgodnie z PN-B-02421.: lipiec 2000 oraz z nowelg z dnia 6.11.2008 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury Nr 75(z2002r).

Minimalna grubos$¢ izolacji
Lp Rodzaj przewodu lub komponentu cieplngj
(materiat 0,035 W/mx K)*

1 2 3

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm. 20 mm

2 | Srednica wewnetrzna od 22 mm do 35 mm. 30 mm

3 | Srednica wewnetrzna od 35 mm do 100 mm. rowna sredn:ﬁ)r/ywewnetrznej
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm. 100 mm

Przewody i armatura wg pozycji 1 + 4, przechodzgce
5 | przez sciany lub stropy, skrzyzowania przewodéw.
Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 + 4,
utozone w komponentach budowlanych miedzy

6 | ogrzewanymi pomieszczeniami ro6znych
uzytkownikow.

7 | Przewody wg poz.6 utozone w podtodze. 6 mm
Przewody ogrzewania powietrznego(utozone
8 | wewnatrz izolacji cieplnej budynku).
Przewody ogrzewania powietrznego(utozone 80 mm

% wymagan z poz. 1 +4

2 wymagan z poz. 1 +4

40 mm




9 | wewnatrz izolacji cieplnej budynku).
Przewody instalacji wody lodowej prowadzone
10 | wewnatrz budynku.

Przewody instalacji wody lodowej prowadzone
11
wewnatrz budynku.

50% wymagan poz. 1 +4

100% wymagan poz. 1 +4

Y przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym ws pétczynniku przenikania cieptani 2
podano w tabeli nale zy odpowiednio skorygowa ¢ grubo $¢ warstwy izolacyjnej
= izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna

6. ODPOWIETRZENIE INSTALACJI CO.

Dla instalacji co. zaprojektowano odpowietrzenie indywidualne zgodnie z normg PN-91/B-02420.
Grzejniki posiadajg wiasne odpowietrzacze dostarczane w komplecie.

7. OBLICZENIOWE ZAPOTRZEBOWANIE CIEPLA
Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta

Budynek zenski ) Qco = 103,8 kW
ZALOZENIA DO OBLICZEN

Rodzaj ogrzewania : wodny , pompowy , dwururowy , rozdziat dolny
Obliczeniowa temperatura wody : 70/50°C
Strefa klimatyczna : i

D. INSTALACJA WEWN ETRZNA GAZU
1. ZAPOTRZEBOWANIE GAZU
Gaz doprowadzony bedzie do kottowni gazowych C.O/C.W.U. 0 mocy 160kW.
2. PRZEWODY INSTALACJI GAZOWEJ

Przewody gazowe w budynkach wykonane zostang z rur stalowych czarnych instalacyjnych bez
szwu w.g.PN-81/H-7419 tgczonych za pomocg spawania . Instalacja wykonana zostanie w
pomieszczeniach tatwo dostepnych, a po wykonaniu zabezpieczona przed korozjg przez
pomalowanie. Miejsca przebi¢ przez sciany i stropy zabezpieczy¢ tulejami ochronnymi. Odlegtosé
przewoddéw gazowych od innych instalacji okresla Rozporzgdzenie MGPIB dn.12.04.2002r. dziat IV
rozdziat 7.

3. APARATY GAZOWE

Urzgdzenia gazowe nalezy poditgczy¢ do instalacji na state, montujgc przed nimi dwuztgczke. Kociot
musi by¢ podigczony do przewodu spalinowego zgodnie z przepisami.

Pomieszczenia w ktérym zamontowane zostang urzgdzenia gazowe posiada¢ bedg wentylacje. O
prawidtowosci dziatania przewodow wentylacyjnych i spalinowych decyzje musi wyda¢ Rejonowy
Urzad Kominiarski.

4. PROBA SZCZELNOSCI



Gloéwng probe szczelnosci przeprowadza sie na instalacji nie posiadajgcej zabezpieczenia
antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaslepieniu koncéwek, otwarcia kurkéw i odigczeniu
odbiornikéw gazu.

Cisnienie czynnika probnego w czasie przeprowadzenia gtéwnej proby szczelnosci powinno wynosic
0,1 MPa.

Gtéwna probe szczelnosci przeprowadza wykonawca instalacji w obecnosci dostawcy gazu, przed
plombowaniem lub ewentualnym przykryciem przewodéw. Osoba kierujgca wykonywaniem instalacji
gazowej powinna posiada¢ odpowiednie uprawnienia budowlane. Jednym z podstawowych
warunkow przystgpienia do proby giéwnej szczelnosci instalacji jest dostarczenie przez wykonawce
protokotéw badania sprawnosci kanatéw spalinowych i wentylacyjnych.

Udziat przedstawiciela dostawcy gazu ogranicza sie do stwierdzenia szczelnosci, zgodnosci
wykonania przylgcza z wydanymi uprzednio warunkami technicznymi oraz sprawdzenia
prawidtowosci wykonania i usytuowania podtgczen gazomierzy.

Przed rozpoczeciem préb konieczne jest wykonanie nastepujgcych czynnosci kontrolnych :

- sprawdzenie prawidtowosci prowadzenia przewodoéw gazowych i rur spalinowych

- kontroli usytuowania poszczegoélnych elementéw instalacji,

- stwierdzenie zgodnosci wykonania z zatwierdzonym projektem,

- sprawdzenie jakosci uzytych materiatow i prawidtowosci wykonania rob6t montazowych.

- jakosci wykonania potgczen skrecanych lub spawanych.
Gtéwna proba szczelnosci polega na napetnianiu przewodow pod cisnieniem 0,1 MPa.
Do napetniania przewodéw mozna uzy¢ sprezonego powietrza albo azotu lub dwutlenku
wegla czerpanych z butli za posrednictwem reduktora cisnienia.
Przy probie gtownej pomiar spadku cisnienia manometrem nalezy rozpoczg¢ po uptywie 15-
30 minut od chwili napetnienia przewoddw powietrzem. Czas ten jest niezbedny do
wyréwnania temperatury powietrza z temperaturg otoczenia. Jezeli w ciggu 30 minut nie
zaobserwuje sie spadku cisnienia na manometrze, instalacje mozna uznac /ci szczelng. Jezeli
wynik proby jest ujemny, wykonawca powinien odnalez¢ miejsce nieszczelne, uzywajgc do
tego celu specjalnych testeréw szczelnosci. Nieszczelne elementy instalacji nalezy wymienic
wzglednie rozmontowac, a przewody i ztgcza wykonaé na nowo.
Jezeli kilkakrotnie wykonana préba da wynik ujemny, instalacje nalezy zdyskwalifikowag i
zgdac wykonania nowej. Instalacja powinna by¢ napetniona gazem w ciggu 6 miesiecy od daty
wykonania préby
szczelnosci. Po tym terminie probe nalezy przeprowadzi¢ na nowo.
W celu napetnienia gazem i uruchomienia instalacji konieczne jest wykonanie nastepujgcych
€czynnosci :

- podpisanie przez odbiorce umowy o dostawie gazu,

- podtgczenie do czynnej sieci,

- napetnienie gazem przytacza,

- zainstalowanie gazomierza lub ukfadu reduktora z gazomierzem.

Manometr uzyty do przeprowadzenia gtéwnej préby szczelnosci powinien spetnia¢ wymagania klasy
0,6 i posiadac swiadectwo legalizacji. Zakres pomiarowy manometru powinien wynosi¢ : O - 0,16
MPa w przypadku ci$nienia prébnego wynoszacego O, | MPa.

5. ZABEZPIECZENIE PRZECIWWYBUCHOWE
W mysl przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa instalacji gazowej w kottowniach, proponuje sie
zastosowanie Aktywnego Systemu Bezpieczenstwa Instalacji Gazowe;j .



Sktada sieon z :

Kottownia w budynku zenskim:
-Zaworu odcinajgcego Dn=65mm
-Detektor gazu sztuk 1

-Modut alarmowy

6. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

Rurociggi gazowe stalowe powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg przez zastosowanie zestawu
malarskiego CEKOR-R.

Normy zwi gzane.

PN-68/11-04650. Klasyfikacja klimatéw. Rodzaje wykonania wyrobéw technicznych.
PN-71/H-04651. Ochrona przed korozjg. Podziat i oznaczenia agresywnosci korozyjnej
srodowiska.

PN-71/H-04653. Ochrona przed korozja. Podziat i oznaczenia warunkow eksploatacii
wyrobéw metalowych zabezpieczonych malarskimi powtokami ochronnymi.

PN-70/H-97050. Ochrona przed korozjg. Wzorce jakosci przygotowania powierzchni stali do
malowania.

PN-70/H-97051. Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do
malowania. Ogdlne wytyczne.

PN-70/H-97052. Ochrona przed korozjg. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa i
zeliwa do malowania.

PN-71/H-97053. Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogélne

wytyczne.
7. UWAGI DLA WYKONAWCY ROBOT.

Montaz, préby i odbidr przeprowadzi¢ zgodnie z :
- niniejszym projektem
- obowigzujgcymi normami i " Warunkami Technicznymi wykonania i Odbioru Robo6t
Préby i odbiory wykona¢ w obecnosci Inwestora
E. TECHNOLOGIA KOTLOWNI GAZOWEJ

Budynek zenski

1. BILANS CIEPLA KOTLOWNI
Bilans kottowni przedstawia sie nastepujaco :

— Centralne ogrzewanie Qc.0 = 104,0 kw
— Ciepta woda uzytkowa Qcw.u. = 553 kw
Q= 159,3 kW

2. ZAPOTRZEBOWANIE GAZU

2.1. Gaz do kottowni.
BhK = 17,5 m3/h

Zapotrzebowanie gazu obliczono przy zatozeniu opalania urzadzen gazowych gazem ziemnym Gz-
50 o wartosci opatowej réwnej Wu=34400 kJ/m3.



3. KOTLOWNIA
Zastosowano dwa gazowe kotty kondensacyjne Innovens Pro MCA 115/DIEMATIC
iSystem oraz Innovens Pro MCA 95/DIEMATIC iSystem o mocy 115 i 95 kW.

Parametry zastosowanych kottow :

- maksymalne cisnienie pracy : 4 bar

- dopuszczalna temperatura pracy : 90°C

Kottownia zasila czynnikiem grzewczym o parametrach nominalnych 70/50°C instalacje
centralnego ogrzewania, oraz instalacje podgrzewania cwu. Wszystkie instalacje
grzewcze zabezpieczono cisnieniowym naczyniem wzbiorczym zgodnie PN-99/B—02414.

— PRZEWODY | ARMATURA

— Przewody c.o. oraz zasilajgce podgrzewacze c.w.u. nalezy wykona¢ z rur stalowych
ze szwem $rednich. Rozdzielacze przy kottach i instalacji grzewczej o srednicy Dn 80
mm nalezy wykonac z rur jak wyzej. Przewody do wody zimnej , cieptej i cyrkulacji
stosowac z rur stalowych ocynkowanych , tgczonych przy pomocy ocynkowanych
lacznikéw z zeliwa ciggliwego.

— Zastosowano armature tgczong na gwint : zawory kulowe odcinajgce, zwrotne,
tréjdrogowe , filtry siatkowe.

- Rurociggi muszg by¢ zabezpieczone antykorozyjnie. Przed wykonaniem
zabezpieczenia nalezy je oczysci¢ do 3 stopnia czystosci, a nastepnie pomalowac
jednokrotnie farbg podktadows ,a nastepnie dwukrotnie emalia.

- Powierzchnie rur stalowych ocynkowanych oczyscic¢ z brudu i kurzu, odttusci¢
benzyng ekstrakcyjng i pomalowac farbg do gruntowania powierzchni ocynkowanych.

Izolacje cieplng rurociggéw nalezy wykona¢ zgodnie z PN-85/B-02421.
Proponuje sie zastosowanie otulin izolacyjnych.
— Do napelniania instalacji przewiduje sie odpowiednig armature firmy Reflex.

— ZABEZPIECZENIE KOTLOW | INSTALACJI
Kotly zabezpieczono za pomocg urzgdzen zabezpieczajgcych z zaworami
bezpieczenstwa Dn 20x25 mm. Cisnienie otwarcia sprezyny = 0,25 MPa.
Instalacje grzewczg zabezpieczono cisnieniowym naczyniem wzbiorczym
przeponowym N250. Naczynie nalezy potgczy¢ z instalacjg za pomocg przewodu
stalowego Dn25, ktéry nalezy podtaczy¢ do rurociggu wody powrotnej za kottem. Na
przewodzie nalezy zamontowac zlgcze samoodcinajgce zabezpieczone przed
przypadkowym zamknieciem. Zabezpieczenie instalacji c.w.u. poprzez naczynie
wzbiorcze przeptywowe DT5 60l oraz zawor bezpieczenstwa Dn 20 x 25 mm typu
2115 montowane na przewodach wody zimnej zasilajgcej podgrzewacze. Cisnienie
otwarcia zaworu wynosi 10,0 bara.

— KOMIN | WENTYLACJA KOTLOWNI
Dla odprowadzenia spalin z projektowanych kottéw zastosowano typowy

system odprowadzenia spalin koncentryczny przewodd powietrzno spalinowy
100/150.Castkowita wysoko$é komindéw spalinowych wyniesie 2,5 m.
Dla pomieszczenia kottowni zaprojektowano wentylacje grawitacyjng nawiewno -
wywiewng .Powietrze do spalania bedzie naptywa¢ do pomieszczenia kottowni przez
kanat zetowy nawiewny w $cianie zewnetrznej o wymiarach 300 x 300 mm.
Powietrze z kottowni bedzie usuwane poprzez kanat wywiewny grawitacyjny 140x140
wg projektu architektury.

- POMPY
Za kazdg pompa nalezy zamontowaé zawOr zwrotny, w zestawieniu przedstawiono
pomy dla projektowanej kottowni.



- CIEPLA WODA UZYTKOWA
Do przygotowania cieptej wody uzytkowej zastosowano 2 pojemnosciowe
podgrzewacze typu BH1000/2 o pojemnosci 1000 litréw kazdy. Maksymalne ci$nienie
pracy podgrzewaczy wynosi 10 baréw. Podgrzewacz bedzie wyposazony w pompe
tadujgcg zamontowang na zasilaniu. Podgrzewacze wyposazono w termostat cieplej
wody. W podgrzewaczach woda zimna bedzie podgrzewana do temperatury max.
60°C. Na przewodzie wody zimnej nalezy zamontowa¢ zawor bezpieczehstwa
membranowy Dn 20 x 25 mm

Okresowo nale zy przeprowadza € termiczn g dezynfekcj e instalacji cieptej wody poprzez
podniesienie temperatury wody cieptej do 70°C.

- UKLAD SOLARNY

W budynku projektuje sie instalacje solarng wspomagajgcg podgrzewanie cieptej wody uzytkowej
w kottowni.

Przyjeto 16 ptyt o powierzchni 2,4m2 kazda, co daje

tacznie 38,4m2.

Podstawowe dane energetyczne dla projektowanej instalacji:

- zakltadana temperatura CWU - 45 oC

- ilos¢ piyt solarnych - 8 szt

- zainstalowana powierzchnia kolektorow - 38,4 m2

Rozwigzania techniczne

Kolektory montowane beda na potaci dachowej. Dobrano kolektory ptaskie, ktére bedg
wyposazone w absorber meandryczny (zabezpieczenie przez stagnacjg), o powierzchni jednej
pyty:

2,4m2, wspoétczynniku sprawnosci min: n=82,3% i wspo6tczynniku pochtaniania absorbera min:
0=95%.

Kolektory nalezy montowac¢ $cisle wedlug zaleceh producenta. Montowac je nalezy w
ukladzie poziomym.

Rurociagi solarne wykona¢ z rur miedzianych tgczonych lutem twardym.

Rurociaggi zaizolowa¢ otulinami odpornymi na

wysokie temperatury i przeznaczonymi do tego typu instalacji.

Instalacje solarng napetniac tylko i wytgcznie ptynem solarnym zalecanym przez
producenta kolektorow. Zasady napetniania zawarte sg w instrukcjach montazu dostarczonych
przez producentow urzadzen.

Zaleca sie, aby maksymalna diugos¢ odcinka prostego rury miedzianej nie

przekraczata 6 mb.

Nalezy zapewni¢ prawidtowy przepust instalacji solarnej przez pota¢ dachowa.

Przebicia w potaci dachowej zabezpieczy¢ przed wptywami atmosferycznymi poprzez
uszczelnienie olkitem lub podobnym $rodkiem o konsystencji plastycznej. Zachowaé
szczegoblng ostroznos¢ podczas prac montazowych tak, by nie powstaty zatamania i
odksztatcenia pokrycia dachowego (np. poprzez utozenie rusztu montazowego).

Rusz montazowy dla kolektorow dostarczany jest przez producenta urzgdzen. Kolektory
dopwowadza¢ beda czynnik grzewczy do podgrzewacza zasobnikowego wody dla uktadéw
solarnych o pojemnosci 2000I.

Grupa pompowa solarna



Przeptyw ptynu solarnego w instalacji zapewnia grupa pompowa SKS 13-45 Stacja solarna do 40
m2 sterowana regulatorem solarnym SOL PLUS Regulator solarny . Dobor solarnej grupy
pompowej jest podyktowany wielkoscig oporow przeptywu i

wielkoscig przeptywu czynnika, ktory zalezy od obstugiwanej liczby kolektorow stonecznych.
Zadaniem grupy pompowej jest wymuszenie obiegu ptynu solarnego od kolektorow stonecznych
do podgrzewacza c.w.u.

Rurociggi i armatura

Projekt instalacji solarnej przewiduje zastosowanie rur miedzianych bez szwu, twardych,
tgczonych przez lutowanie lutem twardym lub przewodow elastycznych ze stali nierdzewne;.
Polaczenia rurociggu z podgrzewaczem nalezy wykona¢ za pomocg potgczen gwintowych. Jako
uszczelniacz powinien zosta¢ uzyty materiat odporny na dziatanie wysokich temperatur, odporny
na dziatanie glikolu (stezenie do 50%) niepogarszajgcy wlasciwosci roztworu glikolu oraz
niewptywajacy negatywnie na miedz. Srednice przewodow dobrano na podstawie przyjete;
predkosci przeptywu w przedziale 0,3 — 0,5 m/s. Izolacja termiczna wykonana z kauczuku
etylenowo-propylenowego EPDM o grubosci min.13mm.

Zeby zapewni¢ prawidtowe odwodnienie instalacji w najnizszych punktach, nalezy

zamontowac kurki kulowe spustowe. W celu uzyskania optymalnej wielkosci przeptywu nosnika
ciepta przez kolektory zastosowano regulator przeptywu, ktory jest na wyposazeniu grupy
pompowe;j.

Do pomiaru cisnienia i temperatury uzyto manometrow i termometrow o odpowiednim

zakresie dziatania stanowigcych wyposazenie grupy pompowe;.

c. Zabezpieczenie instalacji solarnej

Zabezpieczenie instalacji solarnej przed nadmiernym wzrostem cisnienia w instalacji

stanowi przeponowe naczynie wzbiorcze oraz zawor bezpieczenstwa 6bar zamontowany przy
grupie pompowej. Urzgdzenia zabezpieczajgce nalezy instalowaé po stronie zimnej czynnika
obiegowego.
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