
  

 
 
 
 
 
 

Oświadczenie projektantów 

 

Branża  -                                                                                   Sanitarna 
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A . PODSTAWA OPRACOWANIA – DANE OGÓLNE 

 
  1. PODSTAWA OPRACOWANIA 
 

- Zlecenie Inwestora. 
- Informacja techniczna o możliwości doprowadzenia wody i odprowadzenia ścieków 

wydana przez MPWiK  
- Podkłady architektoniczno-budowlane 
-    Obowiązujące normy przepisy i normatywy. 
-    Uzgodnienia międzybranżowe 

 
 2. DANE OGÓLNE 
 
         -    Opracowanie obejmuje budynek żeński. 

-    Zaopatrzenie budynków  w wodę nastąpi z istniejących przyłączy wody. 
-    Kanalizacja sanitarna w budynkach pozostaje bez zmian zakres kanalizacji obejmuje 
     wyłącznie podłączenie kratek ściekowych w projektowanych kotłowniach. 

          -    Ciepła woda przygotowywana będzie w  projektowanych kotłowniach gazowych. 
         -     W istniejących budynkach przewiduje się wymianę instalacji wodociągowych, instalacji 
               p.poż., instalacji c.o. oraz wykonanie kotłowni gazowych w budynku portierni i żeńskim. 
 



  

B . INSTALACJA WEWN ĘTRZNA WOD-KAN  
 
1.  INSTALACJA WODOCIĄGOWA 
 
-   Bilans wody  
 
 

       Budynek żeński  
Gd= 60os. x 160l/d = 9600 l/d = 9,6 m3/h 
 
 
-   Pomiar wody 
 
      Do opomiarowania projektowanych budynków przewiduje się istniejące wodomierze. 

 
 

-  Ruroci ągi i armatura 
 
- Rurociągi wody zimnej w zakresie głównych ciągów poziomych i pionów do miejsca montażu 

zaworu pierwszeństwa zaprojektowano z rur stalowych  ocynkowanych. 
   -     Instalację wody ciepłej i cyrkulacji oraz zimnej użytkowej zaprojektowano z rur 

         wielowarstwowych PE-Xc,Pe-Xc-Al-PE. 

-    Rurociągi wody instalacji p.poż. zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych. 

-     Przewiduje się izolację głównych poziomów i pionów wody zimnej i ciepłej. 
          Na wszystkich odgałęzieniach inst. wodociągowej, podejściach do pionów oraz odgałę     
zieniach do punktów czerpalnych montowane będą zawory odcinające kulowe. 

 
Instalacja wody zimnej zostanie doprowadzona na poszczególne piętra pionami w bruzdach 

instalacyjnych. 
 

Na rurociągach wodnych przewiduje się izolację termiczną zapobiegającą roszeniu.  
Przewody z rur stalowych łączone będą na typowe złącza kształtowe. Przewody 

prowadzone będą po wierzchu i mocowane do konstrukcji budynku.  
Instalacje poprowadzone będą pod stropem konstrukcyjnym i ukryte w przestrzeni 

przeznaczonej na prowadzenie instalacji. Podejścia do przyborów sanitarnych sposobem krytym 
w ściankach konstrukcyjnych. 

Przewody wody zimnej i p.poż w części garażowej proponuje się zabezpieczyć przed 
zamarznięciem kablem grzewczym. 

 
- Przygotowanie ciepłej wody u żytkowej  

 
Budynek żeński  

 
 

Ciepła woda użytkowa przygotowywana będzie w kotłowni gazowej zlokalizowanej na strychu 
budynku. 
Dla zapewnienia spełnienia wymogów okresowej dezynfekcji instalacji cwu (Dz.U.Nr 75/2002) pod 
pionami cyrkulacji w miejscach wskazanych na rysunkach należy montować wielofunkcyjny 
termostatyczny zawór cyrkulacyjny -MTCV z automatyczną funkcją dezynfekcyjną - B. np. prod. 
Danfoss.  



  

 
 
 
Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepł ą wodę użytkow ą (przepływ obliczeniowy) wg PN-92/B-01706:  

 
qn = 4,73 dm 3/s 

 
- Przepływ obliczeniowy wody ciepłej wyniesie: 

     	qn = 4,73 l /s 
               q = 0,698 x 4,73 0,5 -0,12 = 1,39 l/s = 5,00 m3/h 

 
Zapotrzebowanie mocy cieplnej dla c.w.u.:  
 
Zapotrzebowanie c.w.u. wyznaczono wg PN-92/B-01706, 
wytycznych projektowania instalacji ciepłej wody użytkowej.  
Gd= 60os. x 130l/d = 7800 l/d  
Ghśr= 7800/18 = 433,3 l/h – przyjęto 435 l/h  
Nh= 9,32 x 60-0,244= 3,43  
Ghmax= 435 x 3,43 = 1492,0 l/h – przyjęto 1500 l/h  
Q= 1500 x 4,2 x (60-10) x 3600-1= 87,9 kW przyjęto 88,0kW 
 
 
Qco=104,0kW 
Qcwu=55,3kW      przy zasobniku V=2000l 
Q=159,3kW 

 
-  Izolacja ruroci ągów  
 
Przewody izolować cieplnie oraz przeciwroszeniowo izolacją typu prefabrykowanego: 
-   przewody wody zimnej (izolacja przeciwroszeniowa) – izolacja kauczukowa o grubości 9mm 
- przewody wody ciepłej i cyrkulacyjnej (izolacja termiczna) – izolacja z wełny mineralnej o 
grubościach wg poniższej tabeli: 
 

 

Rodzaj przyboru 
liczba normatywny wypływ wody qn 

dm3/s 
łączny wypływ 

 
szt. dm3/s dm3/s 

umywalka 25 0,07 1,75 
zlew 4 0,07   0,28 
natryski 18 0,15 2,7 

  



  

 
   -   Zabezpieczenie przed przepływem wstecznym wody  
          Zgodnie z PNB-01706/Az1  wewnętrzna  instalacja  wodociągowa jak również sieć      
          wodociągowa winna być zabezpieczona  przed przepływem wstecznym.  
          Spełniając warunki w/w normy, każdy punkt czerpalny wody musi spełniać jej wymogi. 

  Przewiduje się następujące zabezpieczenia instalacji wodociągowej : 
a. Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe oraz zawory do spłuczek ustępowych  
      – sposób ich montażu  /swobodny wypływ/  spełnia warunki normy. 

     b.    Zawory ze złączką do węża  D=15 mm – za zaworem montowany izolator przepływu HD 206 
     c.    Przyłącz wody  - za zestawem wodomierzowym - zawór antyskażeniowy  typu BA   
     d.   Instalacja p.poż.- zawór antyskażeniowy  typu EA mm 

 
    -   Ochrona p.po ż. 
 
     Zabezpieczenie przeciwpożarowe stanowić będą hydranty Dn 25. Projektowane szafki 
hydrantowe posiadać będą miejsce na gaśnicę. 
 

            Celem  zapobiegania rozprzestrzenianiu się ognia przez przegrody budowlane na granicy  stref p-
poż oraz przez przegrody dla których jest wymagana klasa odporności ogniowej EI w miejscu 
gdzie przechodzą rurociągi wykonane będą zabezpieczenie  ogniochronne przy  pomocy osłon 
oraz mas plastycznych: 

   - Wszystkie przejścia  przez przegrody  /ściany, stropy/ rurociągów stalowych zabezpieczone będą  
     zaprawą pęczniejącą.  
   - Rury kanalizacyjne i wodociągowe polietylenowe dla średnic mniejszych niż Dn=50mm  przy 
     przejściu przez ściany i stropy zabezpieczone będą ogniochronną masą pęczniejącą.  

           - Przejścia  rur kanalizacyjnych i wodociągowych polietylenowych o średnicy od Dn=50mm przez 
             stropy i ściany zabezpieczone będą osłonami ognioochronnymi. i opaskami ogniochronnymi. 
 
 

- Zawór pierwsze ństwa  
   W celu zabezpieczenia instalacji p.poż przed brakiem wymaganej ilości wody i ciśnienia w czasie 

pożaru , zaprojektowano na głównym rurociągu dostarczającym wodę do celów bytowo 
gospodarczych zawór pierwszeństwa działania. Zadaniem zaworu pierwszeństwa jest odcięcie 
dopływu wody do instalacji bytowo-gospodarczej , jeżeli ciśnienie za zaworem spadnie poniżej 
wymaganego przez instalację p.poż .  

 
2. INSTALACJA WEWNĘTRZNA KANALIZACYJNA 
 
 

   W ramach instalacji kanalizacyjnej przewiduje się podpięcie kratek ściekowych do istniejących 
odcinków kanalizacji. 

 
 
 
 
 

C . INSTALACJA WEWN ĘTRZNA C.O. 
 
1. ŹRÓDŁO  CIEPŁA. 
 

 Bezpośrednim źródłem ciepła będzie projektowana kotłownia gazowa na strychu 
budynku. 

   



  

2. STRATY  CIEPŁA. 
 

Straty ciepła obliczono według PN-EN 12831, a wartości współczynników przenikania ciepła 
„U” oraz temperatury pomieszczeń określono i obliczono zgodnie z PN-EN ISO 6946 oraz 
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – Dz.U. Nr 75 z 15.06.02 r. 

Obliczenia strat ciepła dołączono do egzemplarza archiwalnego. 
 
b) ELEMENTY  GRZEJNE. 

 
 W pomieszczeniach zaprojektowano grzejniki stalowe panelowe z wbudowanym zaworem 
termostatycznym, oraz grzejniki łazienkowe typu standard . 

  
4.  INSTALACJA CO.    
 

Budynki posiadać będą instalację c.o. wodną, pompową, dwururową . 
Instalację należy wykonać z rur wielowarstwowych, jedynie w budynku żeńskim główne 
poziomy pod stropem oraz piony wykonać z rur stalowych przewodowych . Na poszczególne 
kondygnacje czynnik grzewczy będzie dostarczony pionami grzewczymi, a następnie do 
grzejników w warstwach posadzkowych. 
Grzejniki  posiadają podłączenie czynnika grzewczego w dolnej części oraz wbudowany 
zawór regulacyjny z regulacją wstępną .  
Wstępna nastawa zaworów pozwoli na regulację hydrauliczną instalacji c.o. Na grzejnikach 
należy montować głowice termostatyczne. 

 
5. IZOLACJA CIEPLNA. 
 

Wszystkie przewody rozprowadzające co. oraz piony c.o. należy zaizolować termicznie 
zgodnie z PN-B-02421: lipiec 2000 oraz z nowelą z dnia 6.11.2008 Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury Nr 75(z2002r).  

 

Lp Rodzaj przewodu lub komponentu 

 
Minimalna grubość izolacji 

cieplnej 
(materiał 0,035 W/mx K)1 

 

1 2 3 
1 Średnica wewnętrzna do 22 mm. 20 mm 
2 Średnica wewnętrzna od 22 mm do 35 mm. 30 mm 

3 Średnica wewnętrzna od 35 mm do 100 mm. 
równa średnicy wewnętrznej 

rury 
4 Średnica wewnętrzna ponad 100 mm. 100 mm 
 

5 
Przewody i armatura wg pozycji 1 ÷ 4, przechodzące 
przez ściany lub stropy, skrzyżowania przewodów. 

½ wymagań z poz. 1 ÷ 4 

 
6 

Przewody ogrzewań centralnych wg poz. 1 ÷ 4, 
ułożone w komponentach budowlanych między 
ogrzewanymi pomieszczeniami różnych 
użytkowników. 

½ wymagań z poz. 1 ÷ 4 

7 Przewody wg poz.6 ułożone w podłodze. 6 mm 
 

8 
Przewody ogrzewania powietrznego(ułożone 
wewnątrz izolacji cieplnej budynku). 40 mm 

 Przewody ogrzewania powietrznego(ułożone 80 mm 



  

9 wewnątrz izolacji cieplnej budynku). 
 
10 

Przewody instalacji wody lodowej prowadzone 
wewnątrz budynku. 50% wymagań poz. 1 ÷ 4 

11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone 
wewnątrz budynku. 100% wymagań poz. 1 ÷ 4 

 
1) przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym ws półczynniku przenikania ciepła ni ż 

podano w tabeli nale ży odpowiednio skorygowa ć grubo ść warstwy izolacyjnej 
� izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna  

 
 
6. ODPOWIETRZENIE INSTALACJI CO. 
 
Dla instalacji co. zaprojektowano odpowietrzenie indywidualne zgodnie z normą PN-91/B-02420. 

  Grzejniki posiadają  własne odpowietrzacze dostarczane w komplecie. 
 

7. OBLICZENIOWE  ZAPOTRZEBOWANIE  CIEPŁA 
          

 Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepła 
  
 Budynek żeński                         Qco  =    103,8 kW 
   ZAŁOŻENIA  DO  OBLICZEŃ  
            
 Rodzaj ogrzewania :  wodny , pompowy , dwururowy , rozdział dolny 
 Obliczeniowa temperatura wody : 70/50°C 
 Strefa klimatyczna :               III 
 

D. INSTALACJA WEWN ĘTRZNA GAZU  
 
1. ZAPOTRZEBOWANIE GAZU  
 
Gaz doprowadzony będzie do  kotłowni gazowych C.O/C.W.U. o mocy 160kW. 
 
2. PRZEWODY INSTALACJI GAZOWEJ  
 
Przewody gazowe w budynkach wykonane zostaną z rur stalowych czarnych instalacyjnych bez 
szwu w.g.PN-81/H-7419 łączonych za pomocą spawania . Instalacja wykonana zostanie w 
pomieszczeniach łatwo dostępnych, a po wykonaniu zabezpieczona przed korozją przez 
pomalowanie. Miejsca przebić przez ściany i stropy zabezpieczyć tulejami ochronnymi. Odległość 
przewodów gazowych od innych instalacji określa Rozporządzenie MGPiB dn.12.04.2002r. dział IV 
rozdział 7. 
 
3. APARATY GAZOWE 
 
Urządzenia gazowe należy podłączyć do instalacji na stałe, montując przed nimi dwuzłączkę. Kocioł 
musi być podłączony do przewodu spalinowego zgodnie z przepisami.  
Pomieszczenia w którym zamontowane zostaną urządzenia gazowe posiadać będą wentylację. O 
prawidłowości działania przewodów wentylacyjnych i spalinowych decyzję musi wydać Rejonowy 
Urząd Kominiarski. 

 
4. PRÓBA SZCZELNOŚCI 

 



  

Główną próbę szczelności przeprowadza się na instalacji nie posiadającej zabezpieczenia 
antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaślepieniu końcówek, otwarcia kurków i odłączeniu 
odbiorników gazu. 
Ciśnienie czynnika próbnego w czasie przeprowadzenia głównej próby szczelności powinno wynosić 
0,1 MPa. 
Główną próbę szczelności przeprowadza wykonawca instalacji w obecności dostawcy gazu, przed 
plombowaniem lub ewentualnym przykryciem przewodów. Osoba kierująca wykonywaniem instalacji 
gazowej powinna posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane. Jednym z podstawowych 
warunków przystąpienia do próby głównej szczelności instalacji jest dostarczenie przez wykonawcę 
protokołów badania sprawności kanałów spalinowych i wentylacyjnych. 
Udział przedstawiciela dostawcy gazu ogranicza się do stwierdzenia szczelności, zgodności 
wykonania przyłącza z wydanymi uprzednio warunkami technicznymi oraz sprawdzenia 
prawidłowości wykonania i usytuowania podłączeń gazomierzy. 

Przed rozpoczęciem prób konieczne jest wykonanie następujących czynności kontrolnych : 
- sprawdzenie prawidłowości prowadzenia przewodów gazowych i rur spalinowych 
- kontroli usytuowania poszczególnych elementów instalacji, 
- stwierdzenie zgodności wykonania z zatwierdzonym projektem, 

   - sprawdzenie jakości użytych materiałów i prawidłowości wykonania robót montażowych. 
- jakości wykonania połączeń skręcanych lub spawanych. 

Główna próba szczelności polega na napełnianiu przewodów pod ciśnieniem 0,1 MPa. 
Do napełniania przewodów można użyć sprężonego powietrza albo azotu lub dwutlenku 
węgla czerpanych z butli za pośrednictwem reduktora ciśnienia. 
Przy próbie głównej pomiar spadku ciśnienia manometrem należy rozpocząć po upływie 15- 
30 minut od chwili napełnienia przewodów powietrzem. Czas ten jest niezbędny do 
wyrównania temperatury powietrza z temperaturą otoczenia. Jeżeli w ciągu 30 minut nie 
zaobserwuje się spadku ciśnienia na manometrze, instalację można uznać /ci szczelną. Jeżeli 
wynik próby jest ujemny, wykonawca powinien odnaleźć miejsce nieszczelne, używając do 
tego celu specjalnych testerów szczelności. Nieszczelne elementy instalacji należy wymienić 
względnie rozmontować, a przewody i złącza wykonać na nowo. 
Jeżeli kilkakrotnie wykonana próba da wynik ujemny, instalacje należy zdyskwalifikować i 
żądać wykonania nowej. Instalacja powinna być napełniona gazem w ciągu 6 miesięcy od daty 
wykonania próby 
szczelności. Po tym terminie próbę należy przeprowadzić na nowo. 
W celu napełnienia gazem i uruchomienia instalacji konieczne jest wykonanie następujących 
czynności : 

- podpisanie przez odbiorcę umowy o dostawie gazu, 
- podłączenie do czynnej sieci, 
- napełnienie gazem przyłącza, 
- zainstalowanie gazomierza lub układu reduktora z gazomierzem. 

Manometr użyty do przeprowadzenia głównej próby szczelności powinien spełniać wymagania klasy 
0,6 i posiadać świadectwo legalizacji. Zakres pomiarowy manometru powinien wynosić : O - 0,16 
MPa w przypadku ciśnienia próbnego wynoszącego O, l MPa. 

 
 
5. ZABEZPIECZENIE PRZECIWWYBUCHOWE 

W myśl przepisów dotyczących bezpieczeństwa instalacji gazowej w kotłowniach, proponuje się 
zastosowanie Aktywnego Systemu Bezpieczeństwa Instalacji Gazowej .   
 



  

Składa się on z : 
Kotłownia w budynku żeńskim: 
-Zaworu odcinającego Dn=65mm    
-Detektor gazu  sztuk 1 
-Moduł alarmowy   

6. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE 
 

Rurociągi gazowe stalowe powinny być zabezpieczone przed korozją przez zastosowanie zestawu 
malarskiego CEKOR-R. 
Normy zwi ązane. 
PN-68/11-04650. Klasyfikacja klimatów. Rodzaje wykonania wyrobów technicznych. 
PN-71/H-04651. Ochrona przed korozją. Podział i oznaczenia agresywności korozyjnej 
środowiska. 
PN-71/H-04653. Ochrona przed korozją. Podział i oznaczenia warunków eksploatacji 
wyrobów metalowych zabezpieczonych malarskimi powłokami ochronnymi. 
PN-70/H-97050. Ochrona przed korozją. Wzorce jakości przygotowania powierzchni stali do 
malowania. 
PN-70/H-97051. Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do 
malowania. Ogólne wytyczne. 
PN-70/H-97052. Ochrona przed korozją. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa i 
żeliwa do malowania. 
PN-71/H-97053. Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne 
wytyczne. 
 
7. UWAGI DLA WYKONAWCY ROBÓT. 
 

            Montaż, próby i odbiór przeprowadzić zgodnie z : 
      - niniejszym projektem 
      - obowiązującymi normami i " Warunkami Technicznymi wykonania i Odbioru Robót     
            Próby i odbiory wykonać w obecności Inwestora 

 
 

E. TECHNOLOGIA KOTŁOWNI GAZOWEJ  
 
Budynek żeński 
 
        1. BILANS CIEPŁA KOTŁOWNI 

Bilans kotłowni przedstawia się następująco : 
→ Centralne ogrzewanie           Q c.o        =   104,0   kW 
→ Ciepła woda użytkowa                                               Q c.w.u.   =   55,3     kW 
                                                                                                     Q =   159,3   kW 

 
         2. ZAPOTRZEBOWANIE GAZU 

 
2.1. Gaz do kotłowni. 
BhK = 17,5 m3/h 
 
Zapotrzebowanie gazu obliczono przy założeniu opalania urządzeń gazowych gazem ziemnym Gz-
50 o wartości opałowej równej Wu=34400 kJ/m3. 
 

     



  

         3. KOTŁOWNIA 
Zastosowano  dwa gazowe kotły kondensacyjne Innovens Pro MCA 115/DIEMATIC 
iSystem oraz Innovens Pro MCA 95/DIEMATIC iSystem o mocy 115 i 95 kW. 
 
Parametry zastosowanych kotłów : 
- maksymalne ciśnienie pracy : 4 bar 
- dopuszczalna temperatura pracy : 90°C 
Kotłownia zasila czynnikiem grzewczym o parametrach nominalnych 70/50°C instalację 
centralnego ogrzewania, oraz instalację podgrzewania cwu. Wszystkie instalacje 
grzewcze zabezpieczono ciśnieniowym naczyniem wzbiorczym zgodnie PN–99/B–02414. 
 

→ PRZEWODY  I  ARMATURA  
→ Przewody c.o. oraz zasilające podgrzewacze c.w.u. należy wykonać z rur stalowych 

ze szwem średnich. Rozdzielacze przy kotłach i instalacji grzewczej o średnicy Dn 80 
mm należy wykonać z rur jak wyżej. Przewody do wody zimnej , ciepłej i cyrkulacji 
stosować z rur stalowych ocynkowanych , łączonych przy pomocy ocynkowanych 
łączników z żeliwa ciągliwego.   

→ Zastosowano armaturę łączoną na gwint : zawory kulowe odcinające, zwrotne, 
trójdrogowe , filtry siatkowe.  

- Rurociągi muszą być zabezpieczone antykorozyjnie. Przed wykonaniem 
zabezpieczenia należy je oczyścić do 3 stopnia czystości, a następnie pomalować 
jednokrotnie farbą podkładową ,a następnie dwukrotnie emalią.  

-  Powierzchnie rur stalowych ocynkowanych oczyścić z brudu i kurzu, odtłuścić 
benzyną ekstrakcyjną i pomalować farbą do gruntowania powierzchni ocynkowanych. 

Izolację cieplną rurociągów należy wykonać zgodnie z PN-85/B-02421. 
Proponuje się zastosowanie otulin izolacyjnych. 

→ Do napełniania instalacji przewiduje się odpowiednią armaturę firmy Reflex. 
 

→ ZABEZPIECZENIE KOTŁÓW I INSTALACJI  
Kotły zabezpieczono za pomocą urządzeń zabezpieczających z zaworami 
bezpieczeństwa Dn 20x25 mm. Ciśnienie otwarcia sprężyny = 0,25 MPa. 
Instalację grzewczą zabezpieczono ciśnieniowym naczyniem wzbiorczym  
przeponowym  N250. Naczynie należy połączyć z instalacją za pomocą przewodu 
stalowego Dn25, który należy podłączyć do rurociągu wody powrotnej za kotłem. Na 
przewodzie należy zamontować złącze samoodcinające zabezpieczone przed 
przypadkowym zamknięciem. Zabezpieczenie instalacji c.w.u. poprzez naczynie 
wzbiorcze przepływowe  DT5 60l oraz zawór bezpieczeństwa Dn 20 x 25 mm typu 
2115  montowane na przewodach wody zimnej zasilającej podgrzewacze. Ciśnienie 
otwarcia zaworu wynosi 10,0 bara.   

 
→ KOMIN I WENTYLACJA KOTŁOWNI 

Dla odprowadzenia spalin z projektowanych kotłów zastosowano typowy 
system odprowadzenia spalin koncentryczny przewód powietrzno spalinowy 
100/150.Casłkowita wysokość kominów spalinowych wyniesie 2,5 m. 
Dla pomieszczenia kotłowni zaprojektowano wentylację grawitacyjną nawiewno - 
wywiewną .Powietrze do spalania będzie napływać do pomieszczenia kotłowni przez 
kanał zetowy nawiewny w ścianie zewnętrznej o wymiarach 300 x 300 mm. 
Powietrze z kotłowni będzie usuwane poprzez kanał wywiewny grawitacyjny 140x140 
 wg  projektu architektury. 

 
-    POMPY 

Za każdą pompą należy zamontować zawór zwrotny, w zestawieniu przedstawiono 
pomy dla projektowanej kotłowni. 



  

 
 

-  CIEPŁA WODA UŻYTKOWA 
Do przygotowania ciepłej wody użytkowej zastosowano 2 pojemnościowe 
podgrzewacze typu BH1000/2 o pojemności 1000 litrów każdy. Maksymalne ciśnienie 
pracy podgrzewaczy wynosi 10 barów. Podgrzewacz będzie wyposażony w pompę 
ładującą zamontowaną na zasilaniu. Podgrzewacze wyposażono w termostat ciepłej 
wody. W podgrzewaczach woda zimna będzie podgrzewana do temperatury max. 
60°C. Na przewodzie wody zimnej należy zamontować zawór bezpieczeństwa 
membranowy Dn 20 x 25 mm 
 

Okresowo nale ży przeprowadza ć termiczn ą dezynfekcj ę instalacji ciepłej wody poprzez 
podniesienie temperatury wody ciepłej do 70°C. 
 

-  UKŁAD SOLARNY 
 

W budynku projektuje się instalację solarną wspomagającą podgrzewanie ciepłej wody użytkowej 
w kotłowni.  
Przyjęto 16 płyt o powierzchni 2,4m2 każda, co daje 
łącznie 38,4m2. 
Podstawowe dane energetyczne dla projektowanej instalacji: 
- zakładana temperatura CWU - 45 oC 
- ilość płyt solarnych - 8 szt 
- zainstalowana powierzchnia kolektorów  - 38,4 m2 
 
Rozwiązania techniczne 
Kolektory montowane będą na połaci dachowej. Dobrano kolektory płaskie, które będą 
wyposażone w absorber meandryczny (zabezpieczenie przez stagnacją), o powierzchni jednej 
płyty: 
2,4m2, współczynniku sprawności min: η=82,3% i współczynniku pochłaniania absorbera min: 
α=95%.   
. 
Kolektory należy montować ściśle według zaleceń producenta. Montować je należy w 
układzie poziomym. 
Rurociągi solarne wykonać z rur miedzianych łączonych lutem twardym.  
Rurociągi zaizolować otulinami odpornymi na 
wysokie temperatury i przeznaczonymi do tego typu instalacji. 
Instalację solarną napełniać tylko i wyłącznie płynem solarnym zalecanym przez 
producenta kolektorów. Zasady napełniania zawarte są w instrukcjach montażu dostarczonych 
przez producentów urządzeń. 
Zaleca się, aby maksymalna długość odcinka prostego rury miedzianej nie 
przekraczała 6 mb.  
Należy zapewnić prawidłowy przepust instalacji solarnej przez połać dachową. 
Przebicia w połaci dachowej zabezpieczyć przed wpływami atmosferycznymi poprzez 
uszczelnienie olkitem lub podobnym środkiem o konsystencji plastycznej. Zachować 
szczególną ostrożność podczas prac montażowych tak, by nie powstały załamania i 
odkształcenia pokrycia dachowego (np. poprzez ułożenie rusztu montażowego). 
Rusz montażowy dla kolektorów dostarczany jest przez producenta urządzeń. Kolektory    
dopwowadzać będą czynnik grzewczy do podgrzewacza zasobnikowego wody dla układów 
solarnych o pojemności 2000l.  
 
Grupa pompowa solarna 



  

Przepływ płynu solarnego w instalacji zapewnia grupa pompowa SKS 13-45 Stacja solarna do 40 
m2 sterowana regulatorem solarnym SOL PLUS Regulator solarny . Dobor solarnej grupy 
pompowej jest podyktowany wielkością oporow przepływu i 
wielkością przepływu czynnika, ktory zależy od obsługiwanej liczby kolektorow słonecznych. 
Zadaniem grupy pompowej jest wymuszenie obiegu płynu solarnego od kolektorow słonecznych 
do podgrzewacza c.w.u. 
Rurociągi i armatura 
Projekt instalacji solarnej przewiduje zastosowanie rur miedzianych bez szwu, twardych, 
łączonych przez lutowanie lutem twardym lub przewodow elastycznych ze stali nierdzewnej. 
Połączenia rurociągu z podgrzewaczem należy wykonać za pomocą połączeń gwintowych. Jako 
uszczelniacz powinien zostać użyty materiał odporny na działanie wysokich temperatur, odporny 
na działanie glikolu (stężenie do 50%) niepogarszający właściwości roztworu glikolu oraz 
niewpływający negatywnie na miedź. Średnice przewodow dobrano na podstawie przyjętej 
prędkości przepływu w przedziale 0,3 – 0,5 m/s. Izolacja termiczna wykonana z kauczuku 
etylenowo-propylenowego EPDM o grubości min.13mm. 
Żeby zapewnić prawidłowe odwodnienie instalacji w najniższych punktach, należy 
zamontować kurki kulowe spustowe. W celu uzyskania optymalnej wielkości przepływu nośnika 
ciepła przez kolektory zastosowano regulator przepływu, ktory jest na wyposażeniu grupy 
pompowej.  
Do pomiaru ciśnienia i temperatury użyto manometrow i termometrow o odpowiednim 
zakresie działania stanowiących wyposażenie grupy pompowej. 
c. Zabezpieczenie instalacji solarnej 
Zabezpieczenie instalacji solarnej przed nadmiernym wzrostem ciśnienia w instalacji 
stanowi przeponowe naczynie wzbiorcze oraz zawor bezpieczeństwa 6bar zamontowany przy 
grupie pompowej. Urządzenia zabezpieczające należy instalować po stronie zimnej czynnika 
obiegowego. 

 
Opracował: 

inż. Rafał Woźnica 
 

 
 
 
 


